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Introduction 



Congratulations on your purchase of the HP 9200C Digital Sender, a valuable addition to 
your content-management processes. The digital sender scans all kinds of documents and 
then sends them to e-mail addresses, fax destinations, or network folders. The digital sender 
can also be set up to send documents to workflow destinations, along with metadata files 
containing workflow information that is captured at the device control panel. By using these 
features, the digital sender can be the interface for a variety of content-management 
programs including Microsoft® Share Point, Documentum, Filenet, and Lotus Domino. By 
using additional software such as HP Autostore, the digital sender can also send a 
document through a more complex workflow that includes components such as bar code 
recognition or Optical Character Recognition (OCR). 

The digital sender includes the following features: 

• Digital sending — Send scanned files to e-mail addresses, fax destinations, network 
folders, and workflow folders. Digital-sending functions are carried out by the HP Digital 
Sending Software (HP DSS), which is included with the digital sender. 

• Flatbed scanner — The letter/A4 size scanner can scan both black-and-white and color 
documents, and can scan the full page area within 1 mm (0.04 inch) of the paper edge. 

• Interactive touchscreen control panel — Intuitive onscreen menus and wizards help to 
carry out digital-sending tasks. 

• Automatic document feeder (ADF) — The legal-size ADF accepts up to 50 pages, and 
includes built-in duplexing for scanning both sides of a double-sided document. 

• Memory — The device includes 128 megabytes (MB) of random access memory (RAM). 

• Hard disk — The device comes with a 20-gigabyte (GB) internal hard drive for storing 
documents and settings. 

• Connectivity — A 10/100Base-T port and an enhanced input/output (EIO) expansion slot 
are provided for connectivity. 



HP Jetdirect Inside — An HP Jetdirect embedded print server is integrated directly on 
the device for reliable network connectivity. 



Where to look for information 



Explore the following documentation sources to learn how to use the HP 9200C Digital 
Sender. 

Getting started guide (this document) — Provides step-by-step instructions for installing 
and setting up the digital sender. 



User guide and support guide — The HP 9200C Digital Sender User Guide (part number 
Q591 6-90910) contains information about using the digital sender and troubleshooting 
problems. The HP 9200C Digital Sender Support Guide (part number Q591 6-90930) 
contains more detailed configuration and administration instructions. Both of these guides 
are available on the documentation CD-ROM that came with the digital sender. They are 
also available on the Web at http://www.hp.com/support/9200c. 



s — n 




Online Help — The HP MFP DSS Configuration Utility includes online help that contains 
information about digital-sending options. 



Installation checklist 

This guide helps you set up and install your new product. For correct installation, complete 
each step, in order. 

Step 1: Unpack the product. 

Step 2: Verify installation requirements and product parts. 

Step 3: Change the control-panel overlays (optional). 

Step 4: Unlock the digital-sender scanner head. 

Step 5: Connect the network cable. 

Step 6: Connect the power cord. 

Step 7: Configure the control-panel settings. 
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Step 8: Assign the device IP address. 
Step 9: Install and configure the software. 
Step 10: Verify the product installation. 



Before you begin 

During the software installation procedure, you are prompted to configure the digital-send 
options. In order to complete this configuration, you need the following information: 

• The software license key from the label on the software CD-ROM 

• The host name or Internet Protocol (IP) address of the simple mail transfer protocol 
(SMTP) e-mail server that will be used to send e-mail from the digital sender 

• The host name or IP address of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 
server that will be used to retrieve e-mail addresses (optional) 

• The paths for any folders that are to be set up for the send-to-folder feature 

• The host name or IP address of the digital sender 
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Setup 



Follow these steps to set up and configure the digital sender. If you need more detailed 
information about how to use or configure the device, see the HP 9200C Digital Sender User 
Guide or the HP 9200C Digital Sender Support Guide. 



Step 1. Unpack and check package contents 



The following items ship in the box with the digital sender. 




1 Getting started guide 

2 HP DSS software and digital sender documentation CD-ROMs 

3 Digital sender 

4 Control panel overlays (optional) 

5 Power cord 

Follow these instructions to unpack the digital sender. 

1 . Lift the device out of its box and remove all shipping bags. 

2. Remove all tape and packing material from the ADF. 

3. Remove the protective film from the control-panel display. 
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Step 2. Installation requirements and product parts 



Ensure that the proper environmental and network conditions exist for the installation of the 
digital sender. 



Environmental requirements 

Stable environment with no temperature or humidity changes 
Room temperature of 0 to 40°C (32 to 104°F) 
Relative humidity of 15 to 80% noncondensing 
Sturdy, level surface 

Well-ventilated room with no exposure to chemicals or direct sunlight 
Observe the following space requirements when installing the digital sender. 
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NOTE The digital sender requires 90 mm (3.5 inches) of free space behind the device in order to 
fully open the top. 



System requirements 

The following system specifications are required for this product. 



Hardware requirements 

The digital sending software has the following hardware requirements for a server supporting 
less than 50 digital sending devices (MFPs or 9200C digital senders): 

• A PC with a Pentium® 3 or higher processor 

• 512 MB of RAM 



ENWW 



Step 2. Installation requirements and product parts 



7 



The digital sending software has the following hardware requirements for a server supporting 
50 to 250 digital sending devices: 

• A PC with a 2 GHz Pentium® 4 or higher processor 

• 1 GB of RAM 

NOTE You must have Administrative privileges on the server in order to install the software. 

Network system requirements 

The digital sending software has the following network requirements: 

• Windows® 2000 Professional, Server, or Advanced Server; Windows XP Professional; 
or Windows Server 2003 Standard or Enterprise Server 

• Fast Ethernet 1 0OBase-TX or Ethernet 1 0Base-T 

• Access to an SMTP e-mail gateway 

NOTE It is highly recommended that the SMTP gateway be located on your own local area 

network. However, you can configure your product for e-mail functionality even if your mail 
services are provided by an outside Internet service provider (ISP) over a digital subscription 

line (DSL). 

• Access to a network LDAP server to support optional user authentication 
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Identifying the product parts 

The following illustrations show the location and names of the primary product parts. 




1 Jam release button 

2 Control panel 

3 On/off switch 

4 Output bin 

5 ADF input bin 




6 ADF cable 

7 Control-panel cable 

8 1 0/1 OOBase-T network port 

9 EIO port 

10 Power connector 




1 1 Scanner lock 

12 Serial number 
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Step 3. Change the control-panel overlays 



The device comes with overlays installed on the control panel, and overlays for different 
languages might be included in the box. If necessary, use the following procedure to change 
the control-panel overlays to support your preferred language. 

1 . Locate the two control-panel overlays. 




2. Insert a small, flat-blade screwdriver or other thin tool in the slot at the top edge of one of 
the overlays to pull the top away from the control panel. 




3. Lift the overlay up and back to remove it from the product. 




4. Position the new overlay over the control panel. Align the ends of the overlay with the 
holes on the control panel and slide the overlay in. 
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5. Snap the overlay firmly onto the control panel. Ensure that the overlay is flat against the 
control panel. 




6. Repeat steps 2 through 5 to change the second overlay. 
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Step 4. Unlock the scanner head 

The scanner head is locked to prevent damage during shipping. Follow these instructions to 
unlock it. 

1 . Open the top of the digital sender. 




2. Unlock the scanner head. 




3. Close the top of the digital sender. 
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Step 5. Connect the network cable 



Use the RJ-45 connector on the back of the device to connect the product to a Fast Ethernet 
100Base-TX or Ethernet 10Base-T network. 
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Step 6. Connect the power cord 



1 . Connect the power cord to the product power cord connector. Then connect the power 
cord to an adequate alternating current (ac) outlet. 



NOTE This product can operate using either 1 1 0/1 20 volts (V), 60 hertz (Hz) power or 220/240 V, 
50 Hz power. 




2. Turn the product on by using the power button. After the product warms up, a prompt 
appears asking you to configure your control-panel display language (see Step 7. 
Configure the control-panel settings ). 
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Step 7. Configure the control-panel settings 



When the device is turned on for the first time, the control-panel display presents prompts for 
setting the language, date, and time. 



Configuring the control-panel language 

By default, the control panel on the product shows messages in English. You can use the 
control panel menus to configure the product to show messages in another supported 
language. When the product is turned on for the first time, the LANGUAGE menu appears 
on the control-panel display. Select a language to continue. 



NOTE If no language is selected within 60 seconds, English is set as the language, and any 
language change must be made using the process below. 

Follow these instructions to change the control-panel language. 

1 . Press the Menu button on the control panel. 

2. Touch CONFIGURE DEVICE (the third menu item). 

3. Touch SYSTEM SETUP (the fourth menu item). 

4. Scroll down and touch LANGUAGE (the last menu item). 

5. Touch the preferred language. 



Configuring the date and time 

After configuring the language, the control-panel display shows the current date and time. If 
the date and time are wrong, touch OK to set them. If they are right, touch Exit. Once it has 
been set, the real-time clock within the device will keep the correct time. 
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Step 8. Assign the IP address 



In order to function properly, the device must be assigned a valid IP address on your 
network. If your network uses dynamic host configuration protocol (DHCP), this IP address 
can be assigned automatically. DHCP is the default setting in the digital sender. If you are 
not using DHCP, you will need to manually assign an IP address. 



Finding the DHCP IP address 

Use one of the methods below to find the IP address that DHCP has automatically assigned. 

• Look at the upper-left corner of the digital-sender control-panel display. Next to the word 
Ready the IP address should appear. 

• If the IP address does not appear on the control-panel display, press the Menu button on 
the control panel. Touch the INFORMATION menu, and then touch CONFIGURATION. 
The digital-sender configuration information appears on the touchscreen. Touch the OK 
button to see the Jetdirect data. Scroll through the information until you find the IP 
address. 



Manually assigning an IP address 

If you need to assign an IP address to the device, follow these instructions. 

1 . Press the Menu button on the control panel. 

2. Touch CONFIGURE DEVICE. 

3. Scroll down and touch I/O. 

4. Scroll down and touch EMBEDDED JETDIRECT MENU. 

5. Touch TCP/IP. 

6. Touch CONFIG METHOD. 

7. Touch MANUAL. 

8. Touch MANUAL SETTINGS. 

9. Touch IP ADDRESS and use the control-panel keypad to type in the unique IP address 
for the device. 
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Step 9. Install and configure the software 



Install the software on the server that will be supporting the HP Digital Sending Software 
(HP DSS) service. After installation, the HP DSS runs in the background as a service. It 
starts automatically whenever the server is restarted. 



NOTE The digital sender must be on and connected to the network in order to successfully 
complete the software installation process. 



Before you begin 

During the software installation procedure, you are prompted to configure the digital-send 
options. In order to complete this configuration, you need the following information: 

• The software license key from the label on the software CD-ROM 

• The host name or IP address of the SMTP e-mail server that will be used to send e-mail 
from the digital sender 



NOTE It is highly recommended that the SMTP gateway be located on your own local area 

network. However, you may also configure your product for e-mail functionality even if your 
mail services are provided by an outside Internet service provider (ISP) over a digital 

subscription line (DSL). 

• The host name or IP address of the LDAP server that will be used to retrieve e-mail 
addresses (optional) 

• The paths for any folders that are to be set up for the send-to-folder feature 

• The host name or IP address of the digital sender 



NOTE The installation steps that are provided here are for basic installation only. For more details, 

and more advanced configuration information, see the HP 9200C Digital Sender Support 
Guide. 



To install the software 

1 . Insert the HP DSS CD-ROM into the CD-ROM drive. When the setup program starts, 
select Install Now on the initial screen. 

NOTE The setup program should start automatically. If it does not, browse to the CD-ROM drive 
and run the SETUP.EXE file. 

2. In the Choose Setup Language dialog box, select a language for the installation. The 
setup wizard starts. 

3. On the installation Welcome screen, click Next. 

4. Accept the HP software license terms by clicking Yes. 

5. Accept the default install location, or click Browse to select a different one. 
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6. After the software files have been installed, the HP MFP Digital Sending Software 
Configuration Wizard appears. 

When the HP Digital Sending Software is installed for the first time, the software can run 
in trial mode for a set period of time. The Licenses section of this first Configuration 
Wizard screen displays a "Trial License" entry. The remaining trial period is displayed in 
this entry. When the trial period expires, the software becomes inactive until a valid 
license is installed. 

To enter the license key click the Add button, type the license code key from the label 
on the software CD-ROM, and then click OK. 

7. In the Administrator Information section of the screen, fill in the administrator contact 
information. Select the Notify administrator of critical errors check box if you would 
like to be notified by e-mail about errors that require administrative assistance. 

8. Click Next to continue to the E-Mail Settings screen. 

9. Configure the e-mail settings: 

a. Click Find Servers to find the SMTP servers on the network. 

b. In the dialog box that appears, select the SMTP server that you will be using to send 
e-mail from the digital sender, and then click OK. 



NOTE If you would like to have redundant servers, you can select more than one by holding down 
the CTRL key while selecting the servers. 

c. Select the SMTP server that you added and click Test to test its functionality. If the 
test is not successful, contact your network administrator to verify that the SMTP 
server is functional. 

10. Click Next to continue to the Secondary E-mail Settings screen. 



NOTE Secondary E-mail is designed for solutions that require an extra measure of data security. It 

differs from the regular e-mail feature in that it requires a third-party e-mail security software 
program in order to deliver the e-mail. The configuration of Secondary E-mail is not included 
in this procedure. If you are planning to enable Secondary E-mail, see the HP 9200C Digital 

Sender Support Guide for instructions. 

1 1 . Click Next to continue to the Authentication Settings screen. 

12. Authentication is an important security feature. HP highly recommends that 
authentication be enabled on the digital sender in order to prevent unauthorized use. 
However, authentication is not required in order to send documents using the digital 
sender. If you do not want to enable authentication at this time, skip to Step 1 3. 

To enable authentication, start by selecting an option from the Authentication Method 
drop-down list. This is the method that the device uses to verify the user's login 
credentials. The following options are available. 

• None 

• Microsoft Windows 

• LDAP server 

• Novell NDS (if Novell client software is present) 

• Novell Bindery (if Novell client software is present) 

After you select an option, the remainder of the settings appear on the screen. 
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a. Click the Find Servers button. The Select LDAP Server dialog box appears, 
containing a list of LDAP servers on the network. (You might first be prompted for 
your network login information.) 

b. Select the LDAP server that you want to use. The information about the selected 
server appears. 

c. Click OK to accept the selected server. The server information is filled in on the 
Authentication Settings screen. 

d. Click the Test button to test the settings. In the Test User Authentication dialog 
box, type in the network logon credentials of a network user in order to test whether 
LDAP can successfully retrieve an e-mail address. If the test is not successful, 
contact your network administrator to troubleshoot the LDAP configuration. 

13. Click Next to continue to the Fax Settings screen. 

Fax configuration is not included in this procedure. If you are planning to enable sending to 
fax, see the HP 9200C Digital Sender Support Guide for instructions. 

14. Click Next to continue to the Folder Settings screen. 

15. If you would like to make the send-to-folder feature available, select the Enable Send to 
Folder check box. 

a. Click Add... to add a new folder. The Add Predefined Folder dialog box appears. 

b. Type a name for the folder into the Alias Name text box. This name appears in the 
device control-panel interface. 

c. Click Browse... to browse to a folder location, and then click OK to accept it. 

The supported operating systems for folder destinations are Windows 98, Windows NT, 
Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, and Novell NetWare. 

d. In the Access Credentials drop-down list, select the credentials that you want to 
use for access to the folder. If Public is selected, the program uses the Credentials 
to Access Public Folders from the Folders Settings screen. If MFP User is 

selected, the program uses the credentials with which the user has logged into the 
device. 

e. Click OK to save the settings. The new folder is added to the list. 

f. Repeat steps a through e to add more folders. 

g. In the Credentials to Access Public Folders area of the Folders tab, type the 
public access credentials for saving files into folders. This information is required 
before you can save the folder list. 

16. Click Next to continue to the Workflow Settings screen. 

Workflow configuration is not included in this procedure. If you are planning to enable 
sending to workflows, see the HP 9200C Digital Sender Support Guide for instructions. 

17. Click Next to continue to the Addressing Settings screen. 
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18. If your network supports it, select the Enable PABs (Personal Address Books) check 
box to allow users to use their Microsoft Outlook address books on the digital sender. 



NOTE This is an optional feature which requires authentication to be enabled and set to Microsoft 
Windows. The Microsoft Messaging API (MAPI) is also required. See the HP 9200C Digital 
Sender Support Guide for more information. 

19. Click Next to continue to the Preferences Settings page. 

20. Click Next again. A dialog box appears asking if you want to configure MFPs to utilize 
the service. Click Yes. 

21 . On the MFP Configuration screen, click Add.... The Add MFPs dialog box appears. 

22. Click the Find MFPs button to find all MFPs and digital senders on the network. Select 
the digital sender you are installing from the list that appears. 



NOTE If you know the host name or IP address of the device, you can type it in the Hostname or 
IP Address text box under Manually enter an MFP's network name rather than using the 
Find MFPs button. 

23. Click the Add--> button to add the device to the MFP List. 

24. Click Close to close the Add MFPs dialog box. The digital sender now appears in the 
MFPs list on the MFP Configuration screen. 

25. Select the digital sender and click the Configure MFP button. Use the settings in the 
Configure MFPs window to enable the digital sending options for the digital sender. 

a. Select the Send to Email tab. Select the Enable Send to Email check box, and 
select via the Digital Sender service in the Send Emails drop-down list. 

b. If you would like the users to be able to add their own e-mail message when sending 
e-mail, click the Advanced button and select the Editable by user check box. 

c. Select the Send to Folder tab and select the Enable Send to Folder check box. 

d. If you are enabling authentication, select the Authentication tab and select the 
Enable Authentication check box. If you are not enabling authentication, skip to 
step f. 

e. Select the features for which you want authentication enabled. Then select the 
network domain from the Default Domain drop-down box. 

f. Go to the Addressing tab and select the Allow MFP to directly access an LDAP 
Address Book check box if you want HP DSS to retrieve e-mail addresses directly 
from an LDAP server. Select the previously-configured LDAP server in the LDAP 
Server drop-down list. 

g. Click OK to save the MFP configuration settings. 



NOTE If you are configuring a group of digital senders, use the Copy Settings button on the MFP 

Configuration screen to copy the settings from the device you have configured, then use 
the Paste Settings button to apply those settings to the other digital senders. 

26. Click the Finish button. The final install screen appears. 

27. Click the Finish button on the InstallShield Wizard Complete screen to complete the 
installation. 
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Step 10. Verify the product installation 



Use the following procedure to test the installation and configuration of the device. 

1 . On the device control-panel display, verify that the E-Mail and Folder options appear. 

2. Place a document face-up in the ADF or face-down on the flatbed glass. 

3. Touch E-MAIL on the control-panel display. 

4. If prompted, type in your user name and password. 

5. If you were not prompted to log in, touch From: and then type in your e-mail address. 

6. Touch To: and then type your own e-mail address. 

Touch to delete any incorrect keystrokes. 

7. Touch OK. 

8. Press START. The device scans the document and sends it to you as an e-mail 
attachment. 

9. Repeat this process using the FOLDER option, and verify that the file is sent to the 
correct folder. 

If the document does not send the file correctly, verify your product installation and 
configuration. For additional information, see the HP 9200C Digital Sender User Guide or 
HP 9200C Digital Sender Support Guide. 

If the test is successful, you can now scan documents and send them to an e-mail address 
or to a folder. See the HP 9200C Digital Sender User Guide for detailed instructions about 
how to use all of the send-to options, and see the HP 9200C Digital Sender Support Guide 
for information about configuring all of the digital-sending features. 
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Troubleshooting and 
customer support 



Use the information in this section if you are having any problems with the initial setup of the 
device. For more advanced troubleshooting, see the HP 9200C Digital Sender User Guide or 
the HP 9200C Digital Sender Support Guide. 
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Troubleshooting 



Use the following instructions to troubleshoot digital-sender installation problems. 



Problem 


Action to take 


The digital sender will not scan and a CHECK 
CABLES. CHECK SCANNER LOCK, error 
message is displayed. 


The scanner head lock is still in the locked 
position. Switch it to the unlocked position. See 

Step 4. Unlock the scanner head. 


The Find Servers button on the E-Mail 
Settings screen did not find any servers. 


• Verify that you have a functioning SMTP 
server on the network. 

• Click the Add... button on the E-Mail 
Settings screen and type in the host name 
or IP address of the SMTP server. After 
typing in the address, click the Test button to 
verify that the software can contact the server. 

• If testing the server is unsuccessful, contact 
your network administrator to help 
troubleshoot the communication with the 
server. 

• If you have any other digital senders or 
MFPs that are using the HP DSS service, 
you can use the Copy Settings button on 
the MFP Configuration tab of the HP MFP 
DSS Configuration Utility to copy the settings 
from a device that is functioning correctly, 
and then use the Paste Settings button to 
apply those settings to the digital sender. 


The Find Servers button on the Authentication 
Settings screen did not find any servers. 


• Verify that you have a functioning LDAP 
server on the network. 

• Type the host name or IP address of the 
LDAP server into the LDAP Server text box. 
After typing in the address, click the Find 
Settings button to retrieve the server 
settings. Then click the Test button to verify 
that the software can contact the server. 

• If testing the server is unsuccessful, contact 
your network administrator to help 
troubleshoot the communication with the 
server. 

• If you have any other digital senders or 
MFPs that are using the HP DSS service, 
you can use the Copy Settings button on 
the MFP Configuration tab of the HP MFP 
DSS Configuration Utility to copy the settings 
from a device that is functioning correctly, 
and then use the Paste Settings button to 
apply those settings to the digital sender. 
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Problem 


Action to take 


The digital sender is not working. 


• Make sure that the power cord is securely 
connected to the device and that it is 
plugged into the power outlet. 

• Make sure that the device is turned on. 

• Clear any error messages on the control- 
panel display. 

• Verify that the network cable is securely 
connected to the device. 

• Verify that one of the two green LEDs just 
above the device network port is on. 


Scanned pages are blank or have repeated 
patterns. 


Make sure that a page is not already on the glass. 


i ne image quality is pour. 


• iviaKe sure inai me document you are Trying 
to send is placed correctly in the ADF (face- 
up) or on the glass (face-down). 

• If possible, try changing some of the scan 
settings, such as resolution or file type, to 
improve the image quality. 


The ADF feeds multiple sheets, skews sheets, 
or jams frequently. 


• Adjust the guides so that they are snug 
against the stack but do not bend the stack. 

The maximum number of pages that the 
ADF can hold is 50 or fewer, depending on 
the type of media that is being loaded. 

The maximum number of pages that the 
output tray can hold is 50 or fewer. Make 
sure that more pages are not stacking up in 
the output tray. 

• The paper must be stacked square and 
straight in the ADF. 

• If the original was previously stapled or three- 

h o 1 o_n i inr^h^H \/^rif\/ that th& rianoc aro nnt 
i iuic |ju i iui icu , veiny u icu uic pdijco die iiul 

stuck together. 

• The type of media that is being loaded might 
not meet the required specifications. See the 
HP 9200C Digital Sender User Guide for 
media specifications. 
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Problem 


Action to take 


An e-mail transmission did not arrive at the 
destination e-mail address. 


• If you typed the e-mail address at the control 
panel, resend the e-mail message, making 
sure that you type the address correctly and 
that it is in the correct format (has no 
spaces, contains the required @ sign, and 
contains the required period). 

• Resend the e-mail. Make sure that you type 
ine name in ine correci Tormai in ine rrom. 
field so that the message is not rejected and 
so that you receive a message back if the e- 
mail transmission fails. 

• Have the network administrator verify that 
the SMTP server is functioning. 


A document that you sent to a folder did not 
arrive at the destination folder. 


• Resend the document. 

• Verify whether the file name might have 
been modified to resolve a duplicate-file- 
name error. 


The bottom of a page that you sent is cut off. 


If the document was sent from the glass, the 
document page might be too long. The maximum 
length for documents scanned from the glass is 
A4, or 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 inches). 


The control panel is using the wrong language. 


Use the control-panel menu to set the correct 
language. 

1 . Push the Menu button. 

2. Select CONFIGURE DEVICE on the control- 
panel display (the third menu item). 

3. Touch SYSTEM SETUP (the fourth menu 
item). 

4. Scroll down and touch LANGUAGE (the last 
menu item). 

5. Touch the correct language. 
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Customer support 



For additional information about the product, see the HP 9200C Digital Sender User Guide 
or the HP 9200C Digital Sender Support Guide on the CD-ROM. For HP Customer Care 
information, see the support flyer that came with the product. You can also visit 
http://www.hp.com/support/9200cfor more information. 
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FCC regulations 



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not 
installed and used in accordance with the instructions, it can cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation; the presence of interference can be determined by turning the 
equipment off and on. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television communications, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase distance between equipment and receiver. 

• Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
located. 

• Consult your dealer or an experienced radio/television technician. 



NOTE Any changes or modifications to the device that are not expressly approved by HP could 
void the user's authority to operate this equipment. 
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Uvod 



Blahopfejeme vam k zakoupeni zafizeni Digital Sender HP 9200C, hodnotneho pfirustku 
pro spravu obsahu. Zafizeni pro digitalni odesilani umoznuje skenovat vsechny druhy 
dokumentu a potom je odeslat na e-mailove adresy, faxy nebo do sit'ovych slozek. Zafizeni 
pro digitalni odesilani Ize take nastavit k odesilani dokumentu do cilu sledu praci spolu se 
soubory s metadaty, ktere obsahuji informace o sledu praci ziskane na ovladacim panelu 
zarizeni. Diky temto moznostem se muze zarizeni pro digitalni odesilani stat rozhranim pro 
ruzne programy pro spravu obsahu, vcetne aplikaci Microsoft® SharePoint, Documentum, 
Filenet a Lotus Domino. Pomoci pfidavneho softwaru, napriklad HP Autostore, muze 
zarizeni pro digitalni odesilani odesilat dokumenty i ve slozitejsich sledech praci 
zahrnujicich komponenty, jako je rozeznavani carovych kodu nebo opticke rozpoznani 
znaku (OCR). 

Zarizeni pro digitalni odesilani obsahuje nasledujici funkce: 

• Digitalni odesilani — Odesilani naskenovanych souboru na e-mailove adresy, faxy, do 
sit'ovych slozek a slozek sledu praci. K provadeni funkci digitalniho odesilani slouzi 
software pro digitalni odesilani HP (HP DSS), kteryje dodavan se zarizenim. 

• Plochy skener — Na skeneru formatu Letter/A4 Ize skenovat cernobile i barevne 
dokumenty a celou plochu papiru do 1 mm (0,04 palce) od okraje. 

• Interaktivni ovladaci panel s dotykovou obrazovkou — Intuitivni nabidky na 
obrazovce a pruvodci usadnuji provadeni uloh digitalniho odesilani. 

• Automaticky podavac dokumentu (ADF) — ^ADF formatu Legal pojme az 50 stranek a 
obsahuje zabudovanou jednotku pro oboustranne skenovani dvoustrannych dokumentu. 

• Pamet' — Zarizeni obsahuje pamet' s nahodnym pfistupem (RAM) o velikosti 128 
megabajtu (MB). 

• Pevny disk — Zafizeni se dodava s internim pevnym diskem pro ukladani dokumentu a 
nastaveni o velikosti 20 gigabajtu (GB). 

• Konektivita — Konektivitu zajist'uje port 1 0/1 OOBase-T a zdokonaleny vstupni/vystupni 
rozsifujici slot (EIO). 

• HP Jetdirect Inside — V zafizeni je integrovan vestaveny tiskovy server HP Jetdirect pro 
spolehlivou sit'ovou konektivitu. 



Zdroje informaci 



Informace o pouziti zarizeni pro digitalni odesNani HP 9200C naleznete v nasledujicich 
dokumentacmch zdrojich. 

Instalacni pnrucka (tento dokument) — Obsahuje podrobne pokyny k instalaci a nastaveni 
zarizeni pro digitalni odesNani. 



Uzivatelska pnrucka a pnrucka podpory — Uzivatelska pnrucka k zarizeni HP 9200C 
Digital Sender (cislo dilu Q591 6-90921) obsahuje informace o pouzivani zarizeni a 
odstranovani potizi. Pnrucka podpory k zarizeni HP 9200C Digital Sender (cislo dilu 
Q591 6-90941) obsahuje podrobnejsi pokyny ke konfiguraci a sprave. Obe tyto pfiruckyjsou 
k dispozici na dokumentacnim disku CD-ROM, ktery se dodava se zarizenim. Jsou take k 
dispozici na webove strance http://www.hp.com/support/9200c. 



^ — ^ 




Napoveda online — Konfiguracni nastroj HP MFP DSS zahrnuje napovedu online, ktera 
obsahuje informace o moznostech digitalniho odesNani. 



Kontrolm seznam instalace 

Tato prirucka usnadni nastaveni a instalaci noveho zarizeni. Aby byla instalace spravna, 
proved'te jednotlive kroky v uvedenem poradi. 

Krok 1 : Vybalte zarizeni. 

Krok 2: Zkontrolujte pozadavky na instalaci a soucasti zarizeni. 

Krok 3: Vymehte kryty ovladaciho panelu (volitelne). 

Krok 4: Odblokujte skenovaci hlavu zarizeni. 

Krok 5: Pfipojte sit'ovy kabel. 

Krok 6: Pfipojte napajeci kabel. 

Krok 7: Nakonfigurujte nastaveni ovladaciho panelu. 
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Krok 8: Pfifad'te zarizeni adresu IP. 

Krok 9: Nainstalujte a nakonfigurujte software. 

Krok 10: Zkontrolujte instalaci zarizeni. 



Informace pred zahajenim 

Behem instalace softwaru budete vyzvani ke konfiguraci moznosti digitalniho odesilanf. Aby 
bylo mozne tuto konfiguraci provest, budete potfebovat nasledujicf informace: 

• licencni cislo softwaru ze stitku na disku CD-ROM se softwarem, 

• nazev hostitele nebo adresu internetoveho protokolu (IP) e-mailoveho serveru 

SMTP (jednoduchy protokol pro pfenos posty), ktery budete pouzivat k odesilanl e-mailu 
ze zanzenf, 

• nazev hostitele nebo adresu IP serveru s protokolem LDAP (protokol pro pfistup 
k adresafovym sluzbam), ktery bude pouzivan pro zfskavanf e-mailovych adres 
(volitelne), 

• umfsteni slozek, ktere budou nastaveny u funkce odesNani do slozky, 

• nazev hostitele nebo adresu IP zarizeni. 
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Nastavenl 



Pfi nastaveni a konfiguraci zarizeni pro digitalni odesilani postupujte podle techto kroku. 
Pokud potfebujete podrobnejsi informace o pouzivani a konfiguraci zarizeni, naleznete je 
v Uzivatelske prirucce k zarizeni HP 9200C Digital Sender nebo Prlrucce podpory k zarizeni 
HP 9200C Digital Sender. 



Krok 1. Vybaleni zarizeni a kontrola obsahu baleni 



Se zafizenim se dodavaji tyto polozky. 




1 Instalacni pfirucka 

2 Disky CD-ROM se softwarem HP DSS a dokumentaci k zarizeni pro digitalni odestlani 

3 Zarizeni pro digitalni odesilani 

4 Kryty ovladaciho panelu (volitelne) 

5 Napajeci kabel 

Vybalte zarizeni pro digitalni odesilani podle techto pokynu. 

1 . Zvednete zarizeni z krabice a odstrante vsechny pfepravni obaly. 

2. Odstrante vsechnu pasku a balici material z podavace ADF. 

3. Odstrante ochrannou folii z displeje ovladaciho panelu. 
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Krok 2. Pozadavky na instalaci a soucasti zaffzeni 



Pro instalaci zaffzeni pro digitalni odesilani zajistete vhodne prostredi a sit'ove podminky. 

Pozadavky na prostredi 

• stabilni prostredi beze zmen teploty nebo vlhkosti, 

• pokojova teplota 0 az 40 °C (32 az 1 04 °F), 

• relativni vlhkost 15 az 80 % bez srazeni, 

• pevny, rovny povrch, 

• dobfe vetrana mistnost, ktera neni vystavena chemikaliim nebo pffmemu slunecnimu 
zafeni. 

Pfi instalaci zaffzeni pro digitalni odesilani se fid'te nasledujicimi pozadavky. 



552.62 mm 571 .82 mm 

(17.82 inches) . . (22.51 inches) 




Poznamka Zaffzeni pro digitalni odesilani vyzaduje 90 mm (3,5 palce) volneho mista za zaffzenim, aby 
bylo mozne zcela otevrit horni cast. 



Systemove pozadavky 

Zaffzeni vyzaduje system s nasledujicimi parametry. 
Hardwarove pozadavky 

Software pro digitalni odesilani ma nasledujici hardwarove pozadavky na server podporujici 
mene nez 50 zaffzeni pro digitalni odesilani (zaffzeni MFP nebo zaffzeni pro digitalni 
odesilani 9200C): 

• pocitac s procesorem Pentium® 3 nebo lepsim, 

• 512 MB pameti RAM. 
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Software pro digitalni odesilani ma nasledujici hardwarove pozadavky na server podporujici 
50 az 250 zafizeni pro digitalni odesilani: 

• pocitac s procesorem 2 GHz Pentium® 4 nebo lepsim, 

• 1 GB pameti RAM. 

Poznamka K instalaci softwaru je nutne mit na serveru opravneni spravce. 



Pozadavky na sit'ovy system 

Software pro digitalni odesilani ma nasledujici sit'ove pozadavky: 

• System Windows® 2000 Professional, Server nebo Advanced Server; Windows XP 
Professional; nebo Windows Server 2003 Standard nebo Enterprise Server 

• Fast Ethernet 1 0OBase-TX nebo Ethernet 1 0Base-T 

• Pfistup k e-mailove brane SMTP 



Poznamka Durazne se doporucuje, aby byla brana SMTP umistena ve vlastni mistni siti. Funkci e- 

mailu je ovsem mozne v zafizeni nakonfigurovat, i kdyz jsou postovni sluzby poskytovany 
vnejsim poskytovatelem internetovych sluzeb (ISP) pomoci digitalniho telekomunikacniho 

protokolu (DSL). 

• Pfistup k sit'ovemu serveru LDAP pro podporu volitelneho ovefovani uzivatelu 
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Identifikace soucasti zaffzeni 

Na nasledujicich ilustracich jsou zobrazena umisteni a nazvy hlavnich soucasti produktu. 




1 Tlacitko pro uvolneni uviznuteho papiru 

2 Ovladaci panel 

3 Hlavni vypinac 

4 Vystupni pfihradka 

5 Vstupni pfihradka ADF 




11 Zamekskeneru 

12 Seriove cislo 

CSWW Krok 2. Pozadavky na instalaci a soucasti zafizeni 



Krok 3. Vymena krytu ovladaciho panelu 



Zafizeni je dodavano s kryty nainstalovanymi na ovladacim panelu. Baleni muze obsahovat 
kryty v jinych jazycich. V pfipade potreby proved'te vymenu krytu ovladaciho panelu 
nasledujicim zpusobem. 

1 . Vyhledejte oba kryty ovladaciho panelu. 




2. Zasunte maly, plochy sroubovak nebo jiny uzky nastroj do otvoru na hornim okraji 
prvniho krytu a vytahnete jeho horni okraj z ovladaciho panelu. 




3. Zvednutim krytu nahoru a zpet jej odstrante ze zarizeni. 




4. Umistete na ovladaci panel novy kryt. Zarovnejte konce krytu s otvory na ovladacim 
panelu a zasunte kryt dovnitf. 
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Kryt pevne zacvaknete do ovladaciho panelu. Zkontrolujte, zda je kryt na ovladacim 
panelu rovny. 
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Krok 4. Odblokovani skenovaci hlavy 



Skenovaci hlava je zablokovana, aby se zabranilo poskozeni pfi pfeprave. Pro odblokovani 
postupujte podle techto pokynu. 

1 . Otevrete horni cast zarizeni pro digitalni odesflani. 




2. Odblokujte skenovaci hlavu. 




3. Zavfete horni cast zarizeni pro digitalni odesilani. 
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Krok 5. Pripojeni sit'oveho kabelu 



K pripojeni zarizeni k siti Fast Ethernet 100Base-TX nebo Ethernet 10Base-T pouzijte 
konektor RJ-45 na zadni strane zarizeni. 
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Krok 6. Pripojem napajeciho kabelu 



1 . Pfipojte napajeci kabel k napajecimu konektoru zafizeni. Potom zapojte napajeci kabel 
do vhodne zasuvky se stfidavym proudem (AC). 



Poznamka Zafizeni muze byt napajeno napetim 1 10/120 voltu (V), 60 hertzu (Hz) nebo 220/240 V, 

50 Hz. 




2. Zapnete zanzenf hlavnim vypfnacem. Po zahfati produktu se zobrazi vyzva k nastaveni 
jazyka displeje ovladaciho panelu (viz cast Krok 7. Konfigurace nastaveni ovladaciho 
panelu ). 
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Krok 7. Konfigurace nastaveni ovladaciho panelu 



Kdyz je zarizeni poprve zapnuto, zobrazi se na displeji ovladaciho panelu vyzva k nastaveni 
jazyka, data a casu. 



Konfigurace jazyka ovladaciho panelu 

Ve vychozim nastaveni zobrazuje ovladaci panel na produktu hlaseni v anglictine. Pomoci 
nabidek ovladaciho panelu Ize zarizeni nakonfigurovat, aby zobrazovalo zpravy v jinem 
podporovanem jazyce. Kdyz je zarizeni poprve zapnuto, zobrazi se na displeji ovladaciho 
panelu nabidka LANGUAGE. Pro pokracovani vyberte jazyk. 



Poznamka Pokud nebude behem 60 sekund vybran zadny jazyk, nastavi se jako jazyk anglictina a 
zmena nastaveni jazyka musi byt provedena postupem uvedenym nize. 

Chcete-li zmenit jazyk ovladaciho panelu, postupujte podle techto pokynu. 

1 . Stisknete tlacitko Menu na ovladacim panelu. 

2. Stisknete polozku CONFIGURE DEVICE (treti polozka v nabidce). 

3. Stisknete polozku SYSTEM SETUP (ctvrta polozka v nabidce). 

4. Pfejdete dolu a stisknete polozku LANGUAGE (posledni polozka v nabidce). 

5. Stisknete pozadovany jazyk. 

Nastaveni data a casu 

Po nastaveni jazyka se na displeji ovladaciho panelu zobrazi aktualni datum a cas. Pokud 
neni datum a cas spravny, Ize je nastavit stisknutim tlacitka OK. Pokud jsou v pofadku, 
stisknete tlacitko Konec. Po nastaveni budou hodiny v zarizeni udrzovat spravny cas. 
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Krok 8. Prifazem adresy IP 



Aby fungovalo spravne, je nutne zafizeni pfifadit platnou adresu IP v siti. Pokud sit' pouziva 
protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), muze byt adresa IP pfifazena 
automaticky. Vychozi nastaveni zafizeni je protokol DHCP. Pokud nepouzivate protokol 
DHCP, bude nutne prifadit adresu IP rucne. 



Nalezeni adresy IP v protokolu DHCP 

Pro nalezeni adresy IP, kterou protokol DHCP automaticky pfifadil, pouzijte jeden z nize 
uvedenych zpusobu. 

• Podivejte se do horniho leveho rohu displeje ovladaciho panelu zafizeni pro digitalni 
odesilani. Vedle slova Pripraveno by se mela zobrazit adresa IP. 

• Pokud se adresa IP na displeji ovladaciho panelu nezobrazi, stisknete tlacitko Nabidka 
na ovladacim panelu. Vyberte nabidku INFORMACE a stisknete polozku 
KONFIGURACE. Na dotykove obrazovce se zobrazi informace o konfiguraci zafizeni 
pro digitalni odesilani. Pro zobrazeni udaju serveru Jetdirect stisknete tlacitko OK. 
Prochazejte informacemi, dokud nenaleznete adresu IP. 



Rucni prirazem adresy IP 

Pokud je nutne pfifadit zafizeni adresu IP, postupujte podle techto pokynu. 

1 . Stisknete tlacitko Nabidka na ovladacim panelu. 

2. Stisknete polozku KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Pfejdete dolu a stisknete polozku V/V. 

4. Pfejdete dolu a stisknete polozku NABIDKA VESTAVENEHO SERVERU JETDIRECT. 

5. Stisknete polozku TCP/IP. 

6. Stisknete polozku KONFIG. METODA. 

7. Stisknete polozku RUCNE. 

8. Stisknete polozku RUCNI NASTAVENI. 

9. Stisknete polozku ADRESA IP a pomoci klavesnice na ovladacim panelu zadejte 
jedinecnou adresu IP zafizeni. 
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Krok 9. Instalace a konfigurace softwaru 



Nainstalujte software na server, ktery bude podporovat sluzbu softwaru pro digitalni 
odesilani HP (HP DSS). Po instalaci bude software HP DSS spusten na pozadi jako sluzba. 
Spusti se po kazdem restartovani serveru. 



Poznamka Aby byla instalace softwaru uspesna, musi byt zarizeni pro digitalni odesilani zapnute a 
pripojene k siti. 



Informace pred zahajenim 

Behem instalace softwaru budete vyzvani ke konfiguraci moznosti digitalniho odesilani. Aby 
bylo mozne tuto konfiguraci provest, budete potfebovat nasledujicf informace: 




• licencni cislo softwaru ze stitku na disku CD-ROM se softwarem, 

• nazev hostitele nebo adresu IP e-mailoveho serveru SMTP, ktery bude pouzivan pro 
odesilani e-mailu ze zarizeni. 



Poznamka Durazne se doporucuje, aby byla brana SMTP umistena ve vlastni mistni siti. Zarizeni je 

ovsem mozne nakonfigurovat pro funkcnost e-mailu, i kdyz jsou postovni sluzby 
poskytovany vnejsim poskytovatelem internetovych sluzeb (ISP) pomoci digitalniho 

telekomunikacniho protokolu (DSL). 

• Nazev hostitele nebo adresu IP serveru LDAP, ktery budete pouzivat pro ziskavani e- 
mailovych adres (volitelne), 

• umisteni slozek, ktere budou nastaveny u funkce odesilani do slozky, 

• nazev hostitele nebo adresu IP zarizeni. 



Poznamka Instalacni kroky, ktere jsou zde uvedeny, plati pouze pro zakladni instalaci. Dalsi 

podrobnosti a informace o rozsifene konfiguraci naleznete v Pfirucce podpory k zarizeni 
HP 9200C Digital Sender. 



Instalace softwaru 

1 . Vlozte disk CD-ROM se softwarem HP DSS do jednotky CD-ROM. Kdyz se spusti 
instalacni program, vyberte na uvodni obrazovce polozku Install Now. 

Poznamka Instalacni program se spusti automaticky. Pokud se tak nestane, vyhledejte jednotku CD- 
ROMaspusttesouborSETUP.EXE. 

2. V dialogovem okne Choose Setup Language vyberte jazyk pro instalaci. Spusti se 
pruvodce instalaci. 

3. Na instalacni obrazovce Vitejte klepnete na tlacitko Dalsi. 

4. Licencni podminky softwaru HP pfijmete klepnutim na tlacitko Ano. 

5. Pfijmete vychozi umisteni pro instalaci nebo vyberte jine umisteni klepnutim na tlacitko 
Prochazet. 
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6. Po nainstalovan! souboru softwaru se zobrazi Pruvodce konfiguraci softwaru pro 
digitalni odesilani HP MFP. 

Kdyz je software pro digitalni odesilani HP nainstalovan poprve, muze po urcitou dobu 
fungovat ve zkusebnim rezimu. V casti Licence na prvni obrazovce pruvodce 
konfiguraci bude zobrazena polozka „Zkusebni licence". V teto casti je zobrazena 
zbyvajici doba zkusebni Ihuty. Kdyz zkusebni Ihuta vyprsi, nebude software aktivni, 
dokud nebude nainstalovana platna licence. 

Pro zadani licencniho cisla klepnete na tlacitko Pfidat, zadejte licencni kod ze stitku na 
disku CD-ROM se softwarem a klepnete na tlacitko OK. 

7. V casti Informace o spravci na obrazovce, vyplhte kontaktni informace spravce. Pokud 
chcete byt upozornovani e-mailem na chyby, ktere vyzaduji zasah spravce, zaskrtnete 
policko Upozornit spravce na kriticke chyby. 

8. Klepnutim na tlacitko Dalsi budete pokracovat na obrazovku Nastaveni e-mailu. 

9. Nakonfigurujte nastaveni e-mailu: 

a. Pro nalezeni serveru SMTP v siti klepnete na tlacitko Nalezt servery. 

b. V dialogovem okne, ktere se zobrazi, vyberte server SMTP, ktery budete pouzivat 
pro odesilani e-mailu ze zafizeni pro digitalni odesilani a klepnete na tlacitko OK. 



Poznamka Pokud chcete mit vice serveru, je mozne vybrat vice nez jeden podrzenim klavesy CTRL pfi 
vyberu serveru. 

c. Vyberte server SMTP, ktery jste pridali, a vyzkousejte jeho funkcnost klepnutim na 
tlacitko Test. Pokud neni zkouska uspesna, kontaktujte spravce site a zjistete, zda 
je server SMTP funkcni. 

10. Klepnutim na tlacitko Dalsi budete pokracovat na obrazovku Nastaveni sekundarniho 
e-mailu. 



Poznamka Sekundarni e-mail je urcen pro reseni, ktera vyzaduji zvlastni zabezpeceni. Od normalni 

funkce e-mailu se lisi tim, ze vyzaduje pro doruceni e-mailu zabezpecovaci softwarovy 
program od jineho vyrobce. Konfigurace sekundarniho e-mailu neni v tomto postupu 
uvedena. Pokud chcete moznost sekundarniho e-mailu zapnout, naleznete pokyny v 

Pnrucce podpory k zanzenl HP 9200C Digital Sender. 

1 1 . Klepnutim na tlacitko Dalsi budete pokracovat na obrazovku Nastaveni ovefovani. 

12. Overovani je dulezitou bezpecnosti funkci. Spolecnost HP durazne doporucuje zapnout 
moznost ovefovani, aby se zabranilo nedovolenemu pouziti. Ovefovani vsak neni pro 
odesilani dokumentu pomoci zafizeni vyzadovano. Pokud nyni nechcete moznost 
ovefovani zapnout, pfejdete ke Kroku 13. 

Chcete-li ovefovani zapnout, zacnete vyberem moznosti z rozeviraci nabidky Metoda 
ovefovani. Toto je metoda, kterou zafizeni ovefuje pfihlasovaci udaje uzivatele. 
Dostupne jsou nasledujici moznosti. 

• Zadne 

• Microsoft Windows 

• Server LDAP 

• Novell NDS (pokud je nainstalovan klientsky software Novell) 

• Novell Bindery (pokud je nainstalovan klientsky software Novell) 
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Po vybrani moznosti se na obrazovce zobrazi zbyvajici nastaveni. 

a. Klepnete na tlacitko Nalezt servery. Zobrazi se dialogove okno Vybrat server 
LDAP, obsahujici seznam serveru LDAP v siti. (Je mozne, ze budete nejdfive 
vyzvani k zadani pfihlasovacich informaci k siti.) 

b. Vyberte server LDAP, ktery chcete pouzivat. Zobrazi se informace o vybranem 
serveru. 

c. Klepnutim na tlacitko OK pfijmete vybrany server. Informace serveru se zadavaji na 
obrazovce Nastaveni ovefovani. 

d. Pro vyzkouseni nastaveni klepnete na tlacitko Test. V dialogovem okne Testovat 
ovefovam uzivatele zadejte pfihlasovaci udaje k siti sit'oveho uzivatele, abyste 
ovefili, zda server LDAP uspesne ziskava e-mailovou adresu. Pokud zkouska 
nebude uspesna, kontaktujte spravce site, aby odstranil potize v konfiguraci serveru 
LDAP. 

13. Klepnutim na tlacitko Dalsi budete pokracovat na obrazovku Nastaveni faxu. 

Tento postup nezahrnuje konfiguraci faxu. Pokud chcete moznost odesilani na fax zapnout, 
naleznete pokyny v Prirucce podpory k zanzeni HP 9200C Digital Sender. 

14. Klepnutim na tlacitko Dalsi budete pokracovat na obrazovku Nastaveni slozky. 

15. Pokud chcete zpfistupnit moznost odesilani do slozek, zaskrtnete policko Zapnout 
odesilani do slozek. 

a. Pro pfidani nove slozky klepnete na tlacitko Pfidat... Zobrazi se dialogove okno 
Pfidat preddefinovanou slozku. 

b. Zadejte nazev slozky do textoveho pole Nazev aliasu. Tento nazev se zobrazi v 
rozhrani ovladaciho panelu zanzeni. 

c. Klepnutim na tlacitko Prochazet... vyhledejte umisteni slozky a pfijmete jej 
klepnutim na tlacitko OK. 

Podporovane operacni systemy pro cilove slozky jsou Windows 98, Windows NT, Windows 
2000, Windows Server 2003, Windows XP a Novell NetWare. 

d. V rozeviracim seznamu Pfistupove udaje vyberte udaje, ktere chcete pro pfistup 
do slozky pouzit. Kdyz je vybrana moznost Vefejne, pouzije program Udaje pro 
pfistup k vefejnym slozkam z obrazovky Nastaveni slozky. Kdyz je vybrana 
moznost Uzivatel MFP, tak program pouziva udaje, pomoci kterych se uzivatel 
pfihlasil k zafizeni. 

e. Klepnutim na tlacitko OK nastaveni ulozite. Do seznamu se pfida nova slozka. 

f. Pro pfidani vice slozek opakujte kroky a az e. 

g. V oblasti Udaje pro pfistup k vefejnym slozkam na karte Slozky, zadejte udaje 
pro vefejny pfistup k ukladani do slozek. Tyto informace jsou vyzadovany pfed Urn, 
nez bude seznam slozek ulozen. 

16. Klepnutim na tlacitko Dalsi budete pokracovat na obrazovku Nastaveni sledu praci. 

Tento postup nezahrnuje konfiguraci sledu praci. Pokud chcete moznost odesilani do sledu 
praci zapnout, naleznete pokyny v Prirucce podpory k zanzeni HP 9200C Digital Sender. 

17. Klepnutim na tlacitko Dalsi budete pokracovat na obrazovku Nastaveni adresovani. 
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18. Pokud to sit' podporuje, zaskrtnete policko Zapnout osobni adresafe, aby uzivatele 
mohli na zafizeni pro digitalnf odesilani pouzivat sve adresafe z aplikace Microsoft 
Outlook. 



Poznamka Toto je volitelna moznost, ktera vyzaduje, aby bylo ovefovani zapnuto a nastaveno na 
Microsoft Windows. Je take vyzadovana funkce Microsoft Messaging API (MAPI). Vice 
informaci naleznete v Pfirucce podpory k zafizeni HP 9200C Digital Sender. 

19. Klepnutim na tlacitko Dalsi budete pokracovat na stranku Nastaveni predvoleb. 

20. Klepnete znovu na tlacitko Dalsi. Zobrazi se dialogove okno s otazkou, zda chcete 
nakonfigurovat zafizeni MFP pro vyuzivani teto sluzby. Klepnete na tlacitko Ano. 

21. Na obrazovce Konfigurace zafizeni MFP klepnete na tlacitko Pridat.... Zobrazi se 
dialogove okno Pridat zafizeni MFP. 

22. Klepnutim na tlacitko Nalezt zafizeni MFP vyhledate vsechna zafizeni MFP a zafizeni 
pro digitalnf odesilani v siti. V zobrazenem seznamu vyberte zafizeni pro digitalnf 
odesilani, ktere instalujete. 



Poznamka Pokud znate nazev hostitele nebo adresu IP zafizeni, muzete ji misto pouziti tlacitka Nalezt 
zafizeni MFP zadat rucne do textoveho pole Nazev hostitele nebo adresa IP pod polozkou 
Zadat sit'ovy nazev MFP rucne. 

23. Klepnutim na tlacitko Pfidat--> se zafizeni pfida do seznamu Seznam zafizeni MFP. 

24. Klepnutim na tlacitko Zavfit dialogove okno Pridat zafizeni MFP zavfete. Zafizeni pro 
digitalnf odesilani bude nyni zobrazeno v seznamu zafizeni MFP na obrazovce 
Konfigurace zafizeni MFP. 

25. Vyberte zafizeni pro digitalnf odesilani a klepnete na tlacitko Konfigurovat zafizeni 
MFP. Pro zapnuti moznosti digitalniho odesflani pro zafizeni pro digitalnf odesilani 
pouzijte nastaveni v okne Konfigurovat zafizeni MFP. 

a. Vyberte kartu Odesilani e-mail. Zaskrtnete policko Zapnout odesilani e-mail a v 
rozeviracim seznamu Odesilani e-mailu vyberte moznost sluzbou zafizeni pro 
digitalnf odesilani. 

b. Pokud chcete, aby mohli uzivatele pfidavat pfi odesilani e-mailu sve vlastni e- 
mailove zpravy, klepnete na tlacitko Upfesnit a zaskrtnete policko Moznost upravit 
uzivatelem. 

c. Vyberte kartu Odeslat do slozky a zaskrtnete policko Zapnout odesilani do slozky. 

d. Pro zapnuti ovefovani vyberte kartu Ovefovani a zaskrtnete policko Zapnout 
ovefovani. Pokud ovefovani zapnout nechcete, pfeskocte ke kroku f. 

e. Vyberte funkce, pro ktere chcete ovefovani zapnout. Potom vyberte sit'ovou domenu 
z rozeviraciho seznamu Vychozi domena. 

f. Pokud chcete, aby software HP DSS ziskaval adresy pfimo ze serveru LDAP, 
pfejdete na kartu Adresovani a zaskrtnete policko Umoznit zafizeni MFP pfimy 
pfistup k adresafi LDAP. V rozeviracim seznamu Server LDAP vyberte dfive 
nakonfigurovany server LDAP. 

g. Klepnutim na tlacitko OK ulozite nastaveni konfigurace zafizeni MFP. 
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Pokud konfigurujete skupinu zarizeni, pouzijte pro zkopirovani nastaveni 
z nakonfigurovaneho zarizeni tlacitko Kopirovat nastaveni na obrazovce Konfigurace 
zarizeni MFP, potom pouzijte tato nastaveni na ostatni zarizeni pro digitalni odesilaniy 
pomoci tlacitka Vlozit nastaveni. 

26. Klepnete na tlacitko Dokoncit. Zobrazi se posledni obrazovka instalace. 

27. Klepnutim na tlacitko Dokoncit na obrazovce Dokonceni pruvodce InstallShield. 



Krok 9. Instalace a konfigurace softwaru 



Krok 10. Overerri instalace produktu 



Pro zkousku instalace a konfigurace zarizeni pouzijte nasledujici postup. 

1 . Na displeji ovladacfho panelu zanzeni zkontrolujte, zda jsou zobrazeny moznosti E-mail 
a Slozka. 

2. Umfstete dokument licem nahoru do podavace ADF nebo licem dolu na skenovaci 
plochu. 

3. Stisknete polozku E-MAIL na displeji ovladacfho panelu. 

4. Pokud k tomu budete vyzvani, zadejte sve uzivatelske jmeno a heslo. 

5. Pokud nebude vyzvani k prihlasem, stisknete polozku Od: a zadejte svoji e-mailovou 
adresu. 

6. Stisknete polozku Komu: a zadejte svoji e-mailovou adresu. 



Poznamka p ro vymazani chybnych znaku stisknete tlacitko ( ^~ ) 

7. Stisknete tlacitko OK. 

8. Stisknete tlacitko START. Zanzeni naskenuje dokument a odesle vam jej jako pfNohu e- 
mailove zpravy. 

9. Opakujte tento postup u moznosti SLOZKA a overte, zda se soubor odesila do spravne 
slozky. 

Pokud nebude soubor odeslan spravne, zkontrolujte instalaci a konfiguraci produktu. Dalsi 
informace naleznete v Uzivatelske prirucce k zanzeni HP 9200C Digital Sender nebo v 
Pfirucce podpory k zanzeni HP 9200C Digital Sender. 

Pokud bude zkouska uspesna, je nyni mozne skenovat dokumenty a odesilat je na e- 
mailovou adresu nebo do slozky. Podrobne pokyny k pouzivani vsech moznosti odesilam 
naleznete v Uzivatelske prirucce k zarizeni HP 9200C Digital Sender a informace o 
konfiguraci vsech funkci digitalniho odesNani naleznete v Prirucce podpory k zarizeni 
HP 9200C Digital Sender. 



22 Kapitola 2 Nastaveni 



csww 



Odstranovam potizf a 
podpora zakazmku 



Pokud mate problemy s prvnim nastavenfm zarizeni, vyuzijte informace v teto casti. Dalsf 
informace o odstranovam potizf naleznete v Uzivatelske pnrucce k zarizeni HP 9200C 
Digital Sender nebo v Prirucce podpory k zarizeni HP 9200C Digital Sender. 



Odstranovani potizi 

Nasledujici pokyny vyuzijte pro feseni potizi s instalaci zarizeni pro digitalni odesilani. 



Problem 


Akce k naprave 


Zarizeni pro digitalnf odesilani neskenuje a je 
zobrazena chybova zprava ZKONTROLUJTE 
KABELY. ZKONTROLUJTE ZAMEK 
SKENERU. 


Zamek skenovaci hlavy je stale v zablokovane 
poloze. Pfepnete jej do odblokovane polohy. Viz 
cast Krok 4. Odblokovani skenovaci hlavy. 


Tlacitko Nalezt servery na obrazovce 
Nastaveni e-mailu nenalezlo zadne servery. 


• Overte, zda se v siti nachazi funkcni server 
SMTP. 

• Klepnete na tlacitko Pfidat... na obrazovce 
Nastaveni e-mailu a zadejte nazev hostitele 
nebo adresu IP serveru SMTP. Po zadani 
adresy klepnete na tlacitko Test, abyste 
vyzkouseli, zda software muze server 
kontaktovat. 

• Pokud neni zkouska serveru uspesna, 
kontaktujte spravce site, aby vam pomohl 
vyfesit problem s komunikaci se serverem. 

• Pokud mate dalsi zarizeni pro digitalni 
odesilaniy nebo zarizeni MFP, ktera 
pouzivaji sluzby HP DSS, Ize pouzit tlacitko 
Kopirovat nastaveni na karte Konfigurace 
zarizeni MFP v Konfiguracnim nastroji HP 
MFP DSS pro zkopirovani nastaveni ze 
spravne fungujiciho zarizeni a potom toto 
nastaveni pouzit u zarizeni pro digitalni 
odesilani pomoci tlacitka Vlozit nastaveni. 
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Problem 


Akce k naprave 


Tlacitko Nalezt servery na obrazovce 
Nastaveni ovefovani nenalezlo zadne servery. 


• Zkontrolujte, zda se v siti nachazi funkcni 
server LDAP. 

• Zadejte nazev hostitele nebo adresu IP 
serveru LDAP do textoveho pole Server 
LDAP. Po zadanl adresy ziskate nastaveni 
serveru klepnutlm na tlacitko Nalezt 
nastaveni. Potom klepnete na tlacitko Test, 
abyste vyzkouseli, zda software muze server 
kontaktovat. 

• Pokud nenl zkouska serveru uspesna, 
kontaktujte spravce site, aby vam pomohl 
vyfesit problem s komunikaci se serverem. 

• Pokud mate dalsl zarizeni pro digitalni 
odesilani nebo zarizeni MFP, ktera pouzivaji 
sluzby HP DSS, Ize pouzit tlacitko 
Kopirovat nastaveni na karte Konfigurace 
zarizeni MFP v Konfiguracnlm nastroji HP 
MFP DSS pro zkoplrovanl nastaveni ze 
spravne fungujlclho zarizeni, a potom toto 
nastaveni pouzit u zarizeni pro digitalni 
odesilani pomocl tlacitka Vlozit nastaveni. 


Zarizeni pro digitalni odesilani nefunguje. 


• Zkontrolujte, zda je napajecl kabel pevne 
pripojen k zarizeni a k elektricke zasuvce. 

• Zkontrolujte, zda je zarizeni zapnuto. 

• Odstrante chybove zpravy na displeji 
ovladaciho panelu. 

• Zkontrolujte, zda je slt'ovy kabel pevne 
pripojen k zarizeni. 

• Zkontrolujte, zda svltl jeden ze dvou 
zelenych indikatoru pflmo nad sit'ovym 
portem zarizeni. 


Naskenovane stranky jsou prazdne nebo 
obsahuji opakujlcl se vzory. 


Zkontrolujte, zda na skenovacl plose jiz nenl 
vlozena stranka. 


Kvalita obrazu je spatna. 


• Zkontrolujte, zda je dokument, ktery chcete 
odeslat, spravne umlsten v podavaci ADF 

Ull/Cl 1 1 iictiiuiuy 1 ICUU lid of\CI lUVdUl LJIUoC 

(llcem dolu). 

• Pokud je to mozne, zkuste pro zlepsenl 
kvality obrazu zmenit nektera nastaveni 
skenovani, napflklad rozlisenl nebo typ 
souboru. 
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Problem 


Akce k naprave 


Podavac ADF podava vice listu, listy otaci nebo 
dochazi casto k uviznuti papiru. 


• Nastavte voditka tak, aby se opirala o stoh, 
ale neohybala jej. 

• Maximalni pocet stranek, ktery Ize vlozit do 
podavace ADF je 50 nebo mene, v zavislosti 
na typu media, ktere je vlozeno. 

• Vystupni zasobnik ma maximalni kapacitu 
50 stranek nebo mene. Zajistete, aby se ve 
vystupnim zasobniku nehromadilo vetsi 
mnozstvi. 

• Papir musi byt v podavaci ADF vlozen 
presne a rovne. 

• Pokud byla predloha drive sesita nebo v ni 

[orti I /^+\ mint ^l^/^nti"/^li -7f\*^ \s cr\^r\l^ o^iorti I 
JbUU OlVOiy, ZKOIHlOIUJlc, Z.Ua l\ bUUc llcJbOU 

stranky pfilepeny. 

• Vkladany typ media mozna nevyhovuje 
pozadovanym specifikacim. Vice informaci o 
specifikacich medii naleznete v Uzivatelske 
prirucce k zarizeni HP 9200C Digital Sender. 


Odeslany e-mail nedorazil na cilovou e- 
mailovou adresu. 


• Pokud jste zadali e-mailovou adresu na 
ovladacim panelu, odeslete zpravu znovu a 
ujistete se, ze je zadana adresa spravna a 
ze je ve spravnem formatu (neobsahuje 
mezery, obsahuje pozadovany znak @ a 
obsahuje pozadovanou tecku). 

• Odeslete e-mail znovu. Ujistete se, ze je 

JlllcllO ZdUdllc V poll UQ. Vc bpidVllclll 

formatu, aby nebyla zprava odmitnuta a aby 
byla zprava v pfipade neuspesneho 
doruceni odeslana zpet. 

• Pozadejte spravce site o overeni funkcnosti 
serveru SMTP. 


Dokument odeslany do slozky do cilove slozky 
nedorazil. 


• Odeslete dokument znovu. 

• Ovefte, zda nebyl zmenen nazev souboru 
kvuli vyreseni problemu s duplicitnim 
nazvem souboru. 


Spodni cast stranky, kterou jste odeslali, je 
oriznuta. 


Pokud byl dokument odeslan ze skenovaci 
plochy, je mozne, ze je stranka dokumentu pn'lis 
dlouha. Maximalni delka dokumentu pro 
skenovani ze skenovaci plochy je A4 nebo 210 x 
297 mm (8,27 x 1 1 ,69 palcu). 
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Problem 


Akce k naprave 


Ovladaci panel pouziva spatny jazyk. 


Nastavte spravny jazyk pomoci nabidek 
ovladaciho panelu. 

1 . Stisknete tlacitko Menu. 

2. Vyberte polozku CONFIGURE DEVICE na 

displeji ovladaciho panelu (tfeti polozka v 
nabidce). 

3. Stisknete polozku SYSTEM SETUP (ctvrta 
polozka v nabidce). 

4. Pfejdete dolu a stisknete polozku 
LANGUAGE (posledni polozka v nabidce). 

5. Stisknete pozadovany jazyk. 
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Podpora zakazniku 



Dalsi informace o zafizeni naleznete v Uzivatelske prirucce k zafizeni HP 9200C Digital 
Sender nebo Prirucce podpory k zarizeni HP 9200C Digital Sender na disku CD-ROM. 
Informace o peci o zakazniky HP naleznete na letaku podpory dodanem se zanzenim. Dalsi 
informace take naleznete na strankach http://www.hp.com/support/9200c. 



28 Kapitola 3 Odstrahovani potizi a podpora zakazniku 



CSWW 



Pfedpisy FCC 



Toto zafizeni bylo testovano a vyhovelo limitum pro digitalni zafizeni tfidy B podle Casti 15 
Pravidel FCC. Tyto limity tfidy B jsou stanoveny tak, aby zarucovaly pfimefenou ochranu 
proti skodlive interferenci pfi instalaci a provozu zafizeni v obytnem prostfedi. Toto zafizeni 
generuje, pouziva a muze vyzafovat energii na radiove frekvenci. Pokud neni toto zafizeni 
nainstalovano a pouzivano v souladu s pokyny, muze rusive pusobit na radiovou 
komunikaci. Neexistuje ale zadna zaruka, ze k ruseni pfi konkretni instalaci nedojde; 
existenci ruseni Ize zjistit vypnutim a zapnutim zafizeni. Pokud toto zafizeni zpusobuje 
ruseni radiovych nebo televiznich komunikaci, doporucuje se uzivatelum ruseni odstranit 
pomoci jednoho nebo vice nasledujicich opatfeni: 

• Pfeorientujte nebo pfemistete pfijimaci antenu. 

• Zvyste vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem. 

• Pfipojte zafizeni k zasuvce jineho obvodu, nez ke kteremu je pfipojen pfijimac. 

• Porad'te se s prodejcem nebo zkusenym radio nebo televiznim technikem. 



Poznamka Jakekoliv zmeny nebo upravy zafizeni, ktere nejsou vyslovne povoleny spolecnosti HP, 
mohou mit za nasledek zruseni opravneni uzivatele toto zafizeni pouzivat. 
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Bevezeto 



Koszonjuk, hogy megvasarolta a HP 9200C digitalis kuldo keszuleket, mint tartalomkezelo 
folyamatainak ertekes kiegeszitojet. A digitalis kuldovel tetszoleges dokumentumot 
beolvashat, amit aztan e-mail cimre, fax cimre es halozati mappakba kuldhet. A digitalis 
kuldo ugy is beallithato, hogy a keszulek kezelopanelen rogzitett munkafolyamat adatokat 
tartalmazo metaadatfajlokkal egyutt kuldjon dokumentumokat munkafolyamat celhelyekre. 
Ezeknek a lehetosegeknek a felhasznalasaval a digitalis kuldo szamos tartalomkezelo 
alkalmazas - igy a Microsoft® SharePoint, Documentum, Filenet es a Lotus Domino - 
illesztofeluletekent hasznalhato. Kiegeszito szoftverekkel - peldaul a HP Autostore 
szoftverrel - egyutt hasznalva a digitalis kuldovel joval osszetettebb munkafolyamaton 
kereszttil kuldhet dokumentumot. Ez lehet peldaul egy vonalkodfelismero vagy optikai 
karakterfelismero (OCR) osszetevot tartalmazo munkafolyamat. 

A digitalis kuldo az alabbiak elvegzesere kepes: 

• Digitalis kiildes - beolvasott fajlok e-mail cimre, fax cimre, halozati mappaba es 
munkafolyamat mappaba kuldese. A digitalis kuldes funkciokat a HP Digital Sending 
Software (HP DSS) valositja meg, ez a modul be van epitve a digitalis kuldobe. 

• Sikagyas lapolvaso - A letter/A4 meretu lapolvaso egyarant alkalmas fekete-feher es 
szines dokumentumok beolvasasara, es a papfr szegelyetol szamitott 1 mm-en belul 
kepes a teljes lapteruletet beolvasni. 

• Interaktiv erintokepernyos kezelopanel - A digitalis kuldesi feladatok vegrehajtasat 
felhasznalobarat kepernyon megjeleno menuk es varazslok segitik. 

• Automatikus lapadagolo (ADF) - A legal meretu ADF legfoljebb 50 lap befogadasara 
kepes, es beepitett duplex egyseget tartalmaz a ketoldalas dokumentumok mindket 
oldalanak beolvasasahoz. 

• Memoria - A keszulek 128 megabajt (MB) RAM memoriaval rendelkezik. 

• Merevlemez - A keszulek 20 gigabajt (GB) belso merevlemezt tartalmaz a 
dokumentumok es a beallitasok tarolasara. 

• Kapcsolodasi lehetoseg-Kapcsolodasra egy 10/100Base-T port es egy bovitett 
bemenet/kimeneti (enhanced input/output, EIO) bovitonyilas nyujt lehetoseget. 

• Beepitett HP Jetdirect - A megbizhato halozatba kapcsolast egy, kozvetleniil a 
keszulekbe epitett beagyazott HP Jetdirect nyomtatoszerver biztositja. 
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Hoi talalhat informaciot 



A HP 9200C digitalis kuldo hasznalatat az alabb felsorolt dokumentaciok tanulmanyozasaval 
sajatithatja el. 

Alapveto tudnivalok kezikonyve (a jelen dokumentum) - A digitalis kuldo uzembe 
helyezesehez es telepitesehez nyujt lepesekre bontott utmutatast. 




Felhasznaloi kezikonyv es tamogatasi utmutato - A HP 9200C digitalis kuldo 
Felhasznaldi kezikonyv (rendelesi szama: Q591 6-90922) a digitalis kuldo hasznalatara es 
hibainak elharitasara vonatkozo tudnivalokat tartalmazza. A HP 9200C digitalis kuldo 
Tamogatasi utmutatojaban (rendelesi szama: Q591 6-90942) a konfiguralasra es a kezelesre 
vonatkozo reszletesebb tudnivalok olvashatok. Ez a kezikonyv es utmutato egyarant 
megtalalhato a digitalis kuldohoz kapott dokumentacios CD-ROM-on. Ezek a dokumentaciok 
a vilaghalon hozzaferhetoek a http://www.hp.com/support/9200c cimen. 




On-line siigo - A HP MFP DSS konfiguracios segedprogram on-line sugoja tartalmazza a 
digitalis kuldesi lehetosegekre vonatkozo tudnivalokat 



Telepitesi ellenorzolista 

Ez a kezikonyv segit Onnek az uj keszulek uzembe helyezeseben es telepiteseben. A 
megfelelo telepfteshez valamennyi lepest hajtsa vegre, a megadott sorrendben. 

1. lepes: Csomagolja ki a keszuleket. 

2. lepes: Ellenorizze a telepitesi kovetelmenyeket es a keszulek reszegysegeit. 

3. lepes: Cserelje ki a vezerlopanel fedolapjait (opcionalis). 

4. lepes: Oldja ki a digitalis kuldo lapolvaso fejet. 

5. lepes: Csatlakoztassa a halozati kabelt. 

6. lepes: Csatlakoztassa a tapkabelt. 
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7. lepes: Konfiguralja a kezelopanel beallitasait. 

8. lepes: Rendeljen IP-cfmet a keszulekhez. 

9. lepes: Telepftse es konfiguralja a szoftvert. 

10. lepes: Ellenorizzea keszulek telepiteset. 



Elokeszuletek 

A szoftver telepitese kozben a rendszer felkeri a digitalis kuldesi beallitasok konfiguralasara. 
A sikeres konfiguralashoz az alabb felsorolt adatok szuksegesek: 

• A szoftver CD-ROM cimkejen olvashato szoftver licenckulcs 

• A digitalis ktildorol e-mail kuldesre hasznalando simple mail transfer protocol (SMTP) e- 
mail szerver gazdagep neve vagy Internet Protocol (IP) cime 

• Az e-mail cimek lekeresere hasznalando Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 
szerver gazdagep neve vagy IP-cime (opcionalis) 

• A kuldes mappaba funkciohoz megadando osszes mappa eleresi utvonala 

• A digitalis ktildo gazdagep neve vagy IP-cime 
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Beallltas 



Az alabbi lepeseket kovetve allitsa be es konfiguralja a digitalis kuldot. Ha a kesziilek 
hasznalataval vagy konfiguralasaval kapcsolatban tovabbi tudnivalokra van szuksege, 
tanulmanyozza a HP 9200C digitalis kuldo felhasznaloi kezikonyvet vagy a HP 9200C 
digitalis kuldo tamogatasi utmutatojat. 



1. lepes A kesziilek kicsomagolasa es a csomag tartalmanak 
ellenorzese 



A digitalis kiildo az alabb felsorolt elemekkel egyutt kerul kiszallitasra. 




1 Alapveto tudnivalok kezikonyve 

2 HP DSS szoftver es digitalis kiildo dokumentacios CD-ROM 

3 Digitalis kuldo 

4 Kezelopanel fedolapok (opcionalis) 

5 Tapkabel 

A digitalis kuldot az alabbiak szerint csomagolja ki. 

1 . Emelje ki a keszuleket a dobozbol, es tavolitson el minden szallito tasakot. 

2. Tavolitson el az ADF-rol minden ragasztoszalagot es csomagoloanyagot. 

3. Tavolitsa el a vedofoliat a kezelopanel kijelzojerol. 




6 



fejezet2 Beallitas 



HUWW 



2. lepes A telepites kovetelmenyei es a keszulek reszegysegei 



Biztosftson megfelelo kornyezeti es halozati felteteleket a digitalis kuldo telepitesehez. 

Kornyezeti kovetelmenyek 

• Stabil, homerseklet- es paratartalom-valtozastol mentes kbrnyezet 

• 0-40 °C kozotti szobahomerseklet 

• 15-80% kozotti lecsapodasmentes relativ paratartalom 

• Teherbiro, egyenletes felulet 

• J6I szellozo, vegyszermentes es kozvetlen napfenynek nem kitett helyiseg 

A digitalis kuldo telepitesekor tartsa szem elott az alabbi, terkozre vonatkozo 
kovetelmenyeket. 



552.62 mm 571 .82 mm 

(17.82 inches) . . (22.51 inches) 




Megjegyzes Ahhoz, hogy a digitalis kuldo teteje teljesen felnyithato legyen, a keszulek mbgott 90 mm 

szabad teruletet kell biztositani. 



Rendszerkovetelmenyek 

A keszulek mukodesehez az alabb felsorolt rendszerkdvetelmenyeket szukseges biztositani. 
Hardverkovetelmenyek 

A digitalis kuldo szoftvere az alabbi hardverkovetelmenyeket tamasztja az 50-nel kevesebb 
digitalis kuldo keszulek (MFP-k vagy 9200C digitalis kuldok) kiszolgalasat tamogato szerver 
mukodesehez: 

• Pentium® 3 vagy gyorsabb processzorral rendelkezo PC 

• 512 MB RAM 
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2. lepes A telepites kovetelmenyei es a keszulek reszegysegei 7 



A digitalis kiildo szoftver az alabbi hardver kovetelmenyeket tamasztja az 50-250 digitalis 
kiildo keszulek kiszolgalasat tamogato szerver mOkodesehez: 

• 2 GHz Pentium® 4 vagy gyorsabb processzorral rendelkezo PC 

• 1 GB RAM 

Megjegyzes A szoftver telepitesehez a szerveren rendszergazdai jogokkal kell rendelkeznie. 



Halozati rendszerkovetelmenyek 

A digitalis kiildo szoftver mukodesehez az alabbi halozati kovetelmenyeknek kell teljesulniiik: 

• Windows® 2000 Professional, Server vagy Advanced Server; Windows XP Professional; 
vagy Windows Server 2003 Standard vagy Enterprise Server 

• Fast Ethernet 1 0OBase-TX vagy Ethernet 1 0Base-T 

• Hozzaferes egy SMTP e-mail atjarohoz 



Megjegyzes Ajanlatos, hogy az SMTP atjaro a helyi halozatban (LAN) legyen. A keszulek ettol 

fuggetlenul akkor is konfiguralhato e-mail funkciok ellatasara, ha a levelezesi 
szolgaltatasokat digitalis elofizetoi vonalon (DSL) keresztul elerheto kulso internetszolgaltato 

(ISP) biztosftja. 

• Az opcionalis felhasznalo-hitelesites tamogatasahoz sziikseges hozzaferes egy halozati 
LDAP-szerverhez 
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A keszulek reszeinek azonositasa 

A keszulek fobb reszegysegei es azok neve az alabbi abrakon lathatok. 




1 Elakadasmentesites gomb 

2 Kezelopanel 

3 Be/ki kapcsolo 

4 Kimeneti talca 

5 ADF adagolotalca 




6 ADF kabel 

7 Kezelopanel kabel 

8 1 0/1 OOBase-T halozati port 

9 EIO port 

10 Tapcsatlakozo 




1 1 Lapolvaso zarja 

12 Sorozatszam 

HUWW 2. lepes A telepites kbvetelmenyei es a keszulek reszegysegei 



3. lepes A vezerlopanel fedolapjainak csereje 



A keszulek kezelopaneljere alapesetben van felhelyezve fedolap, de a dobozban rendszerint 
kuldnbozo nyelvu fedolapok is talalhatok. Ha szukseges, az alabb ismertetett modon 
cserelje ki a kezelopanel fedolapjait a hasznalni kivant nyelvnek megfeleloen. 

1 . Keresse meg a kezelopanel ket fedolapjat. 




2. Egy apro, lapos csavarhuzot vagy egyeb vekony, keskeny eszkozt valamelyik fedolap 
felso szelenel talalhato nyilasba helyezve tavolitsa el a fedolap felso szelet a 
kezelopaneltol. 




3. Fel es hatrafele emelve tavolitsa el a fedolapot a keszulektol. 




4. Helyezze az uj fedolapot a kezelopanel fole. Igazitsa a fedolap vegeit a kezelopanelen 
levo lyukakhoz, majd csusztassa helyere a lapot. 
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Hatarozott mozdulattal pattintsa a fedolapot a kezelopanelre. A fedo siman illeszkedjen 
a kezelopanelre. 




A masik fedolapot a 3-5. lepest megismetelve cserelheti le. 



3. lepes A vezerlopanel fedolapjainak csereje 11 



4. lepes A lapolvaso fejenek kioldasa 



A lapolvaso fej a szallitas kozbeni karosodas megelozese erdekeben zarolva van. 
Kioldasahoz az alabbiak szerint jarjon el. 

1 . Nyissa fel a digitalis kuldo fedelet. 




2. Oldja ki a lapolvaso fejet. 




3. Csukja le a digitalis kuldo fedelet. 
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5. lepes A halozati kabel csatlakoztatasa 





HUWW 



5. lepes A halozati kabel csatlakoztatasa 13 



6. lepes A tapkabel csatlakoztatasa 



1 . A tapkabelt csatlakoztassa a keszulek tapcsatlakozojahoz. Utana csatlakoztassa a 
tapkabelt megfelelo valtoaramu aramforrashoz. 



Megjegyzes Ez a keszulek 1 10/120 voltos (V), 60 hertzes (Hz) es 220/240 V, 50 Hz aramforrasrol 
egyarant uzemeltetheto. 




2. A tapkapcsoloval kapcsolja be a keszuleket. Miutan a keszulek bemelegedett, 
megjelenik egy uzenet, amely arra keri, hogy adja meg a kezelopanel kijelzojenek 
nyelvet ( 7. lepes A kezelopanel beallitasainak konfiquralasa. ). 
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7. lepes A kezelopanel beallitasainak konfiguralasa. 



A keszulek legelso bekapcsolasakor a kezelopanel kijelzojen megjelenik a nyelv, a datum es 
az ido beallitasara vonatkozo kepernyo. 



A kezelopanel nyelvenek megadasa 

Az uzenetek alapertelmezes szerint angol nyelven jelennek meg a kezelopanelen. A 
kezelopanel menukben konfiguralhatja a keszuleket, hogy az uzenetek valamelyik masik, 
tamogatott nyelven legyenek olvashatoak, A keszulek legelso bekapcsolasakor a 
kezelopanel kijelzojen a LANGUAGE menu jelenik meg. A folytatashoz valasszon egy 
nyelvet. 



Megjegyzes Ha a menu megjelenfteset koveto 60 masodpercen belul nem valaszt nyelvet, a keszulek 

angol (English) nyelven kbzli az informaciokat, es a tovabbiakban a nyelvi beallitasok 
modositasahoz az alabbiak szerint kell eljarni. 

A kezelopanel nyelvet az alabbiak szerint modosithatja. 

1 . Nyomja meg a kezelopanelen talalhato Menu gombot. 

2. Valassza a CONFIGURE DEVICE elemet (a harmadik menuelemet). 

3. Valassza a SYSTEM SETUP elemet (a negyedik menuelemet). 

4. Gbrgessen lejjebb es valassza a LANGUAGE elemet (az utolso menuelemet). 

5. Valassza ki a kivant nyelvet. 



A datum es az ido beallitasa 

A nyelv megadasat kovetoen a kezelopanel kijelzojen az aktualis datum es a pontos ido 
lathato. Ha a datum es az ido nem pontos, az OK elemet kivalasztva allitsa be ezek erteket. 
Ha az ertekek nem szorulnak modosPtasra, valassza az Exit (Kilepes) elemet. A beallitast 
kovetoen a keszulekben talalhato valos ideju ora a pontos idot fogja mutatni. 
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8. lepes Az IP-cim hozzarendelese 



A keszulek akkorfog megfeleloen mukodni, ha ervenyes IP-cimet rendel hozza a 
halozatban. Ha a halozat dynamic host configuration protocolt (dinamikus gazdagep 
konfiguracio protokollt, DHCP-t) hasznal, az IP-cim automatikusan hozzarendelheto. A 
digitalis kiildo alapertelmezett beallitasa a DHCP. Ha a halozat nem DHCP protokollt 
hasznal, az IP-cimet manualisan kell hozzarendelni a keszulekhez. 

A DHCP IP-cim megallapitasa 

A DHCP protokoll altal automatikusan a keszulekhez rendelt IP-cim az alabbiak szerint 
allapithato meg. 

• Vizsgalja meg a digitalis kiildo kezelopanel kijelzojenek bal felso sarkaban latottakat. A 
Kesz felirat mellett az IP-cimnek is latszodnia kell. 

• Amennyiben az IP-cim nem jelenik meg a kezelopanel kijelzojen, nyomja meg a 
kezelopanelen talalhato Menu gombot. Valassza az INFORMACIO menut, majd ennek 
KONFIGURACIO elemet. Az erintokepernyon megjelennek a digitalis kuldo 
konfiguraciojara vonatkozo adatok. Az OK gombot valasztva tanulmanyozza a Jetdirect- 
re vonatkozo adatokat. Gbrgetessel haladjon az IP-cimig. 

IP-cim hozzarendelese a keszulekhez manualisan 

Ha IP-cfmet kell rendelnie a keszulekhez, az alabbiak szerint jarjon el. 

1 . Nyomja meg a kezelopanelen talalhato Menu gombot. 

2. Valassza a CONFIGURE DEVICE (ESZKOZKONFIGURALAS) lehetoseget. 

3. Gorgessen lejjebb es valassza az I/O elemet. 

4. Gorgessen lejjebb es valassza az EMBEDDED JETDIRECT MENU (BEAgYAZOTT 
JETDIRECT MENU) elemet. 

5. Valassza a TCP/IP lehetoseget. 

6. Valassza a CONFIG METHOD (KONFIGURALASI MOD) lehetoseget. 

7. Valassza a MANUAL (KEZI) lehetoseget. 

8. Valassza a MANUAL SETTINGS (KEZI BEALLITASOK) lehetoseget. 

9. Valassza az IP ADDRESS (IP-CIM) lehetoseget, majd a kezelopanel billentyuzeten adja 
meg a keszulek egyedi IP-cimet. 
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9. lepes A szoftver telepitese es konfiguralasa 



Telepitse a szoftvert a HP Digital Sending Software (HP DSS) szolgaltatas tamogatasara 
kijelolt szerverre. Telepiteset kbvetoen a HP DSS hatterbeli szolgaltataskent fut. A szerver 
ujrainditasakor automatikusan elindul. 



Megjegyzes A szoftver sikeres telepftesehez a digitalis kuldot be kell kapcsolni es a halozathoz kell 

csatlakoztatni. 



Elokesziiletek 

A szA keszulek ettol fuggetlenul akkor is konfiguralhato e-mail funkciok ellatasara, ha a 
levelezesi szolgaltatasokat digitalis elofizetoi vonalon (DSL) keresztul elerheto kulso 
internetszolgaltato (ISP) biztositja.oftver telepitese kbzben a rendszer felkeri a digitalis 
kiildesi beallitasok konfiguralasara. A sikeres konfiguralashoz az alabb felsorolt adatok 
szuksegesek: 

• A szoftver CD-ROM cimkejen olvashato szoftverlicenckulcs 

• A digitalis kuldorol e-mail kuldesre hasznalando SMTP e-mail szerver gazdagep neve 
vagy IP-cfme 



Megjegyzes Ajanlatos, hogy az SMTP atjaro a helyi halozatban (LAN-ban) legyen. A keszulek ettol 

ftiggetlenul akkor is konfiguralhato e-mail funkciok ellatasara, ha a levelezesi 
szolgaltatasokat digitalis elofizetoi vonalon (DSL) keresztiil elerheto kulso internetszolgaltato 

(ISP) biztositja. 

• Az e-mail cimek lekeresere hasznalando LDAP-szerver gazdagep neve vagy IP-cime 
(opcionalis) 

• A kuldes mappaba funkciohoz megadando osszes mappa eleresi utvonala 

• A digitalis ktildo gazdagep neve vagy IP-cime 



Megjegyzes Az itt kozolt telepitesi lepesek csak az alapszintu telepitesre vonatkoznak. A tovabbi 

reszletek es a specialis konfiguralasi tudnivalok a HP 9200C digitalis kuldo tamogatasi 
utmutatojaban olvashatok. 



A szoftver telepitese 

1 . Helyezze a HP DSS CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtoba. A program indulasat kbvetoen 
megjeleno kezdokepernyon valassza a Telepites most lehetoseget. 

Megjegyzes A telepftbprogram automatikusan elindul. Ha nem, tallozzon a CD-ROM meghajton, es 
futtassa az ott talalhato SETUP.EXE fajlt. 

2. A Telepitesi nyelv valasztasa parbeszedpanelen jelolje ki a telepites nyelvet. Ekkor 
elindul a telepitovarazslo. 

3. A telepitb Udvozlo kepernybjen kattintson a Kovetkezo gombra. 

4. Az Igen gombra kattintva fogadja el a HP szoftverlicenc felteteleit. 
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5. Hagyja jova a telepites alapertelmezett helyet, vagy a Tallozas gombra kattintva 
valasszon egy masikat. 

6. A szoftver fajlok teleplteset kovetoen megjelenik a HP MFP Digital Sending Software 
konfiguracios varazsloja. 

A HP Digital Sending Software legelso telepitesekor a szoftver egy elore beallitott 
idotartamig proba uzemmodban futtathato. A konfiguralas varazslo els6 kepernyojen 
megjeleno Licenc reszben lathato egy „Pr6balicenc" elem. Ez mutatja a 
probaidoszakbol hatralevo idot. A probaidoszak leteltekor a szoftver inaktivva valik, es 
mindaddig nem indul el, amfg nem teleplt egy ervenyes licencet. 

A licenc-kulcs megadasahoz kattintson a Hozzaadas gombra, Irja be a szoftver CD- 
ROM clmkejen olvashato szoftver licenckulcsot, majd kattintson az OK gombra. 

7. A kepernyo Rendszergazda adatai reszeben adja meg a rendszergazda 
kapcsolatfelvetelhez szukseges adatait. Ha a rendszergazda kbzremukodeset igenylo 
hibakrol e-mail ertesltest szeretne kapni, jelolje be a Rendszergazda ertesitese a 
kritikus hibakrol negyzetet. 

8. A Kovetkezo gombra kattintva lepjen az E-mail beallitasok kepernyore. 

9. Az e-mail beallitasok konfiguralasa: 

a. A Szerverek keresese gombra kattintva keresse meg a halozatban talalhato SMTP- 
szervereket. 

b. A megjeleno parbeszedpanelen valassza digitalis kuldorol e-mail kuldesre 
hasznalando SMTP-szervert, majd kattintson az OK gombra. 



Megjegyzes Ha redundans szervereket is szeretne biztosftani, szervervalasztas kozben a CTRL gombot 
nyomva tartva tdbb szervert is kivalaszthat. 

c. Jelolje ki az iment hozzaadott SMTP-szervert, majd a Teszt gombra kattintva 
tesztelje annak mukodeset. Ha a teszt negatlv eredmenyt hoz, ellenoriztesse a 
halozati adminisztratorral, hogy mukodik-e az SMTP-szerver. 

10. A Kovetkezo gombra kattintva lepjen a Masodlagos E-mail beallitasok kepernyore. 



Megjegyzes A masodlagos e-mail a kuldnleges adatbiztonsagot igenylo megoldasokhoz szukseges. 

Annyiban kuldnbdzik a szokasos e-mail funkcioktol, hogy az e-mail uzenetek 
kezbesftesehez ktilso e-mail biztonsagi szoftver programra van szuksege. Az eljaras 
jelenlegi ismerteteseben nem terunk ki a masodlagos e-mail konfiguralasanak modjara. Ha 
hasznalni klvanja a Masodlagos e-mail funkciot, tanulmanyozza a HP 9200C digitalis kuldo 

tamogatasi utmutatoban foglalt utmutatasokat. 

11. A Kovetkezo gombra kattintva lepjen a Hitelesitesi beallitasok kepernyore. 

12. A hitelesites egy fontos biztonsagi funkcio. A HP nyomatekosan javasolja, hogy a 
hitelesftest a jogosulatlan felhasznalas megakadalyozasa erdekeben engedelyezze a 
digitalis kuldon. A digitalis kuldovel ettol ftiggetlenul hitelesites nelkul is elkuldheti a 
dokumentumokat. Ha a hitelesltest egyelore nem klvanja engedelyezni, a 13. lepestol 
folytassa a beallitasok megadasat. 
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A hitelesftes engedelyezesenek elso lepesekent valasszon egy lehetoseget a 
Hitelesitesi mod legordulo listarol. A keszulek az itt kivalasztott modon ellenorzi a 
felhasznalo bejelentkezesi szemelyes adatait. Az alabbi lehetosegek allnak 
rendelkezesre: 

• Nines 

• Microsoft Windows 

• LDAP-szerver 

• Novell NDS (ha a rendszerben van Novell kliens szoftver) 

• Novell Bindery (ha a rendszerben van Novell kliens szoftver) 

A kivant lehetoseg kijelbleset kbvetoen a kepernyon a meg beallitando beallitasok 
jelennek meg. 

a. Kattintson a Szerverek keresese gombra. Ekkor megjelenik az LDAP-szerver 
kivalasztasa parbeszedpanel, amelyen a halozatban talalhato LDAP-szerverek 
listaja lathato. (Lehet, hogy elobb meg kell adnia a halozatba bejelentkezesi adatait.) 

b. Valassza ki a hasznalni kivant LDAP-szervert. Ekkor megjelennek a kijeldlt 
szerverre vonatkozo adatok. 

c. Az OK gombra kattintva fogadja el a kijelblt szervert. A Hitelesitesi beallitasok 
kepernyon lathatok a szerverre vonatkozo adatok. 

d. A Teszt gombra kattintva tesztelje a beallitasokat. A Felhasznalohitelesites 
tesztelese parbeszedpanelen egy halozati felhasznalo halozatba belepesi 
azonosito adatait beirva tesztelje, hogy az LDAP-szerver le tudja-e kerni az e-mail 
cimet. Ha a teszt negativ eredmenyt hoz, kerje meg a halozati adminisztratort, hogy 
haritsa el az LDAP-szerver hibajat. 

13. A Kovetkezo gombra kattintva lepjen a Faxbeallitasok kepernyore. 



Az eljaras jelenlegi ismerteteseben nem teriink ki a fax konfiguralasanak modjara. Ha 
hasznalni kivanja a faxra kuldes funkciot, tanulmanyozza a HP 9200C digitalis kuldo 
tamogatasi utmutatoban foglalt utmutatasokat. 

14. A Kovetkezo gombra kattintva lepjen a Mappabeallitasok kepernyore. 

15. Ha be kivanja kapcsolni a mappaba kuldes funkciot, jelolje be a Kuldes mappaba 
engedelyezese negyzetet. 

a. Uj mappat a Hozzaadas gombra kattintva vehet fbl lehetseges celhelykent. Ekkor 
megjelenik az Elore megadott mappa parbeszedpanel. 

b. Az Alias nev szbvegdobozba irja be a mappa nevet. A nev megjelenik a keszulek 
kezelopanelen. 

c. A Tallozas gombra kattintva keresse meg egy kivant mappa helyet, majd az OK 
gombbal hagyja jova valasztasat. 

A mappa celhelyek tamogatott operacios rendszerei a Windows 98, Windows NT, Windows 
2000, Windows Server 2003, Windows XP es a Novell NetWare. 
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d. A Hozzaferesi adatok legordulo listan jelolje ki a mappa eleresehez hasznalni 
kivant azonosito adatokat. Ha a Nyilvanos lehetoseget valasztja, a program a 
MappabealMtasok kepernyo Hitelesito adatok a nyilvanos mappakhoz valo 
hozzafereshez tertileten szereplo azonosito adatokat hasznalja. Ha az MFP 
felhasznalo lehetoseget valasztja, a program azokat az azonosito adatokat 
hasznalja, amelyekkel a felhasznalo a keszulekbe bejelentkezett. 

e. Az OK gombra kattintva mentse el a beallitasokat. Az uj mappat ezzel hozzaadta a 
lehetseges celhelyek listajahoz. 

f. Tovabbi mappakat az a-e lepest megismetelve vehet fol a listara. 

g. A Mappak lap Hitelesito adatok a nyilvanos mappakhoz valo hozzafereshez 

teruleten irja be a fajlok mappaba mentesehez szukseges nyilvanos hozzaferes 
azonosito adatait. A mappalista csak ezeknek az adatoknak a megadasa utan 
mentheto el. 

16. A Kovetkezo gombra kattintva lepjen a Munkafolyamat-beallitasok kepernyore. 



Megjegyzes Az eljaras jelenlegi ismerteteseben nem teriink ki a munkafolyamat konfiguralasanak 

modjara. Ha hasznalni kivanja a munkafolyamatba kuldes funkciot, tanulmanyozza a HP 
9200C digitalis kuldo tamogatasi utmutatdban foglalt utmutatasokat. 

17. A Kovetkezo gombra kattintva lepjen a Cimzesi beallitasok kepernyore. 

18. Ha a halozat tamogatja, a PAB-k engedelyezese negyzet bejelblesevel engedelyezheti 
a felhasznaloknak a digitalis kiildon a Microsoft Outlook cimjegyzek hasznalatat. 



Megjegyzes Ez egy opcionalis funkcio, amely csak akkor mukbdik, ha a hitelesites engedelyezve van es 

a hitelesites modjakent a Microsoft Windows lehetoseg van kivalasztva. A funkcio 
mukbdesehez a Microsoft Messaging API (MAPI) is szukseges. Tovabbi tudnivalok a HP 

9200C digitalis kuldo tamogatasi utmutatdban olvashatok. 

19. A Kovetkezo gombra kattintva lepjen a Tulajdonsagok beallitasai kepernyore. 

20. Kattintson ujra a Kovetkezo gombra. Ekkor megjelenik egy parbeszedpanel, amelyen 
eldontheti, hogy kivan-e MFP-ket konfiguralni a szolgaltatas hasznalatara. Kattintson az 
Igen feliratra. 

21. Az MFP konfiguralas kepernyon, kattintson a Hozzaadas feliratra. Megjelenik az 
MFP-k hozzaadasa parbeszedpanel. 

22. Az MFP-k keresese gombra kattintva keresse meg a halozatban talalhato bsszes MFP-t 
es digitalis kuldot. A megjeleno listan valassza ki azt a digitalis kiildot, amelyet jelenleg 
telepit. 



Megjegyzes Ha ismeri a keszulek gazdagep nevet vagy IP-cimet, az MFP halozati nevenek kezi 
megadasa elem alatt talalhato Allomasnev vagy IP-cim szovegdobozba beirhatja a 
gazdagep nevet vagy IP-cimet, ekkor nem kell az MFP-k keresese gombbal keresnie. 

23. A Hozzaadas gombra kattintva vegye fol a keszuleket az MFP listara. 

24. A Bezaras gombra kattintva zarja be az MFP-k hozzaadasa parbeszedpanelt. Ezek 
utan a digitalis kuldo megjelenik az MFP konfiguralasa kepernyo MFP-k listajan. 

25. Jelolje ki a digitalis kuldot, majd kattintson az MFP konfiguralasa gombra. A digitalis 
kuldo digitalis kuldesi opcioit az MFP konfiguralasa ablakban szereplo beallitasokkal 
engedelyezheti. 
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a. Lepjen a Kuldes e-mailbe lapra. Jelolje be a Kuldes e-mailbe engedelyezese 
negyzetet, es az E-mail kiildese legordulo listan valassza a Digital Sending 
szolgaltatassal lehetoseget. 

b. Ha a felhasznalok szamara engedelyezni kivanja, hogy e-mail uzenet kuldesekor a 
sajat e-mail uzeneteiket is hozzaadhassak, kattintson a Specialis gombra, majd 
jelolje be a Felhasznalo altal szerkesztheto negyzetet. 

c. Lepjen a Kuldes mappaba lapra es jelolje be a Kuldes mappaba engedelyezese 

negyzetet. 

d. Ha engedelyezi a hitelesltest, lepjen a Hitelesites lapra es jelolje be az 
Engedelyezze a hitelesltest negyzetet. Ha nem engedelyezi a hitelesltest, az f 
lepestol folytassa a beallltasok megadasat. 

e. Jelolje ki azokat a funkciokat, amelyek szamara engedelyezni kivanja a hitelesltest. 
Majd az Alapertelmezett domain legordulo listadobozban valassza ki a halozati 
tartomanyt. 

f. Ha a HP DSS szoftverrel kbzvetlenul egy LDAP-szerverrol kivanja letblteni az e-mail 
cimeket, lepjen a Cimzes lapra es jelolje be Az MFP kozvetleniil hozzaferhet 
LDAP-cimjegyzekhez negyzetet. Az LDAP-szerver legordulo listan valassza ki az 
elozoleg konfiguralt LDAP-szervert. 

g. Az OK gombra kattintva mentse el az MFP konfiguracios beallltasait. 



Megjegyzes Ha tdbb digitalis kiildot is konfigural, az MFP konfiguralas kepernyo Beallltasok masolasa 

gombjaval masolja le a konfiguralt keszulek beallltasait, majd a Beallltasok beillesztese 
gombbal ervenyesltse ezeket a beallltasokat a tobbi digitalis kuldon. 

26. Kattintson a Befejezes gombra. Megjelenik a telepftes utolso kepernyoje. 

27. A telepltes befejezo lepesekent kattintson az InstallShield varazslo kesz kepernyo 
Befejezes gombjara. 
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10. lepes A keszulek telepitesenek ellenorzese 



A keszulek telepiteset es konfiguralasat az alabbiak szerint tesztelheti. 

1 . Ellenorizze, hogy a keszulek kezelopanel kijelzojen megjelenik-e az E-Mail es a Mappa 
lehetoseg. 

2. Helyezzen egy dokumentumot nyomtatott oldallal felfele az ADF-be vagy nyomtatott 
oldallal lefele a sikuvegre. 

3. A kezelopanel kijelzojen valassza az E-MAIL lehetoseget. 

4. Ha a keszulek erre keri, irja be felhasznalo nevet es jelszavat. 

5. Ha a keszulek nem ker bejelentkezesi adatokat valassza a Felado: elemet, majd adja 
meg sajat e-mail cimet. 

6. Valassza a Cimzett: elemet, majd adja meg sajat e-mail cimet. 



Megjegyzes Teves bevitelt gombbal tbrolhet. 

7. Valassza az OK lehetoseget. 

8. Nyomja meg a START gombot. A keszulek beolvassa, majd e-mail mellekletkent elkuldi 
az On e-mail cimere a dokumentumot. 

9. Ismetelje meg az eljarast a MAPPA lehetosegnel is, es ellenorizze, hogy a keszulek 
elkuldte-e a fajlt a megfelelo mappaba. 

Amennyiben a keszulek nem kuldi el megfeleloen a fajlt, ellenorizze a keszulek telepiteset 
es konfiguraciojat. A tovabbi tudnivalokat a HP 9200C digitalis kuldo felhasznaloi kezikdnyv 
es a HP 9200C digitalis kuldo tamogatasi utmutato tartalmazza. 

Ha a teszteredmeny pozitfv, most mar beolvashat dokumentumokat es azokat elkuldheti e- 
mail cimre es mappaba. A kuldes celhelyere vonatkozo osszes lehetoseg reszletes 
ismerteteset a HP 9200C digitalis kuldo felhasznaloi kezikonyv tartalmazza, az osszes 
digitalis kuldesi funkcio konfiguralasaval kapcsolatban pedig a HP 9200C digitalis kuldo 
tamogatasi utmutato ad felvilagositast. 
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Hibaelharitas es 
ugyfeltamogatas 



Ha a keszulek kezdeti telepftesekor nehezsegei adodnak, az ebben a reszben lefrtaknak 
megfeleloen jarjon el. A reszletesebb hibaelharitasi tudnivalokat a CD-ROM-on talalhato 
HP 9200C digitalis kuldo felhasznaloi kezikdnyv es a HP 9200C digitalis kuldo tamogatasi 
utmutato tartalmazza. 
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Hibaelharitas 



A digitalis kiildo telepitesi problemait az alabbi utmutatasok szerint harithatja el. 



Problems 


Tennivalo 


A digitalis kiildo nem olvassa be a 
dokumentumokat, es megjelenik az 
ELLENORIZZE A KABELEKET. 
ELLENORIZZE A LAPOLVASO LEZARASAT. 

hibauzenet. 


Meg zarolva van a lapolvaso fej. Valtsa kioldott 
allasba. Lasd: 4. lepes A lapolvaso fejenek 
kioldasa. 




Az E-mail beallitasok kepernyo Szerverek 
keresese gombja egyetlen szervert sem talal. 


• Ellenorizze, hogy a halozatban van-e 
mukbdo SMTP-szerver. 

• Kattintson az E-mail beallitasok kepernyo 
Hozzaadas gombjara, majd irja be az SMTP 
e-mail szerver gazdagep nevet vagy IP- 
cimet. A cim megadasat kovetoen, a Teszt 
gombra kattintassal ellenorizze, hogy a 
szoftver kapcsolatba tud-e lepni a szerverrel. 

• Ha a teszt negativ eredmenyt hoz, kerje meg 
a halozati adminisztratort, hogy harftsa el a 
szerverrel valo kommunikacios hibat. 

• Ha a HP DSS szolgaltatast tobb digitalis 
kuldo vagy MFP is hasznalja, a HP MFP 
DSS konfiguracios segedprogram MFP 
konfiguralas lapjan talalhato Beallitasok 
masolasa gombbal lemasolhatja valamelyik 
megfeleloen mukodo keszulek beallitasait, 
majd a Beallitasok beillesztese gombbal 
ervenyesitheti ezeket a beallitasokat a 
digitalis kuldon. 
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Problema 


Tennivalo 


Az E-mail beallitasok kepernyo Szerverek 
keresese gombja egyetlen szervert sem talal. 


• Ellenorizze, hogy a halozatban van-e 
mukodo SMTP-szerver. 

• (rja be az LDAP-szerver szovegdobozba az 
LDAP-szerver gazdagep nevet vagy IP- 
cimet. A cim megadasat kovetoen, a 
Beallitasok keresese gombra kattintassal 
kerje le a szerver beallitasait. Majd a Teszt 
gombra kattintassal ellenorizze, hogy a 
szoftver kapcsolatba tud-e lepni a szerverrel. 

• Ha a teszt negativ eredmenyt hoz, kerje meg 
a halozati adminisztratort, hogy harltsa el a 
szerverrel valo kommunikacios hibat. 

• Ha a HP DSS szolgaltatast tbbb digitalis 
kuldo vagy MFP is hasznalja, a HP MFP 
DSS konfiguracios segedprogram MFP 
konfiguralas lapjan talalhato Beallitasok 
masolasa gombbal lemasolhatja valamelyik 
megfeleloen mukodo keszulek beallitasait, 
majd a Beallitasok beillesztese gombbal 
ervenyesitheti ezeket a beallitasokat a 
digitalis kuldon. 


A digitalis kuldo nem mukodik. 


• Ellenorizze, hogy a tapkabel jo szorosan 
csatlakoztatva van-e a keszulekhez es hogy 
be van-e dugaszolva a fali csatlakozoba. 

• Ellenorizze, hogy az eszkbz be van-e 
kapcsolva. 

• Toroljbn minden hibauzenetet a kezelopanel 
kijelzojerol. 

• Ellenorizze, hogy a halozati kabel jo 
szorosan csatlakoztatva van-e a keszulekhez. 

• Ellenorizze, hogy a keszulek halozati portja 
folott talalhato LED-ek egyike vagy 
mindketto vilagit-e. 


A beolvasott lapok iiresek vagy ismetlodo 
mintazatot tartalmaznak. 


Ellenorizze, hogy nincs-e mar egy lap az 
uveglapon. 


Gyenge a kepminoseg. 


• Ellenorizze, hogy a kuldeni kivant 
dokumentum helyesen (nyomtatott oldallal 

f o 1 f el 1 o \ \/ari-& 37 AnF-K& ill^fv/^ /nx/omta+ritt 
iciicicy vai i c ac. nur uc, imclvc \\ lyui i ilcjiuil 

oldallal lefele) van-e az uveglapra helyezve. 

• Ha van ra modja, nehany beolvasasi 
beallitas - peldaul a felbontas vagy a 
fajltipus - modositasaval probalja javitani a 
kepminoseget. 
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Problema 


Tennivalo 


Az ADF tobb lapot huz be, ferden huzza be a 
lapokat vagy gyakran elakad benne a papir. 


• Igazitsa ugy a papirvezetoket, hogy 
simuljanak a papirkoteghez, de ne gyurjek 
azt meg. 

• Az ADF-be helyezheto lapok maximalis 
szama 50, illetve a hordozo tipusatol 
fijggoen attol kevesebb. 

• A kimeneti talcaban tarolhato lapok 
maximalis szama 50 vagy kevesebb. 
Ugyeljen ra, hogy a kimeneti talcaban ne 
keletkezzen tul nagy papirhalom. 

• Az ADF-be sima, gyurodesmentes papirt kell 
helyezni. 

• Ha az eredeti dokumentum elozetesen 
ossze volt tCizve vagy ki lett lyukasztva, 
gondoskodjon arrol, hogy a lapok ne 
legyeneK osszeiapauva. 

• Elofordulhat, hogy a behelyezett hordozo 
nem felel meg a keszulek altal tamasztott 
specifikacioknak. A hordozo specifikaciok a 
HP 9200C digitalis kuldo tamogatasi 
utmutatojaban olvashatok. 


Az e-mail iizenet nem erkezik meg a 
rendeltetesi e-mail clmre. 


• Ha a kezelopanelen beirta az e-mail cimet, 
kuldje ujra az e-mail uzenetet, ugyelve arra, 
hogy a helyes cim van megadva, es a cim 
formatuma is megfelelo (azaz nem tartalmaz 
szokbzt, de tartalmazza a kotelezoen 
hasznalando „@" es „." karaktert). 

• Kuldje ujra az e-mail uzenetet. Ugyeljen ra, 
hogy a nev helyes formatumban legyen 
megauva a reiauo. mezoue, nogy a 
rendszer ne utasitsa el az uzenetet es hibas 
atvitel eseten kaphasson egy errol 
tajekoztato uzenetet. 

• Ellenoriztesse a halozati adminisztratorral, 
hogy mukodik-e az SMTP-szerver. 


Egy mappaba kuldott dokumentum nem 
erkezett meg a celmappaba. 


• Kuldje ujra a dokumentumot. 

• Ellenorizze, hogy a fajl neve duplikalt fajlnev 
hiba feloldasa miatt nem lett-e modositva. 


A kuldott lap alja le van metszve. 


Ha a dokumentumot az uveglaprol kuldte, lehet, 
hogy tul hosszu az eredeti dokumentumoldal. Az 
uveglaprol beolvasott dokumentumok maximalis 
hossza az A4, azaz 210 x 297 mm meretnek felel 
meg. 
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Problema 


Tennivalo 


A kezelopanel kijelzojen nem a megfelelo 
nyelven jelennek meg a feliratok. 


A kezelopanel menuvel allitsa be a megfelelo 
nyelvet. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Valassza a CONFIGURE DEVICE elemet (a 
harmadik mentielemet). 

3. Valassza a SYSTEM SETUP (a negyedik 
menuelemet) elemet. 

4. Gbrgessen lejjebb es valassza a 
LANGUAGE (az utolso menuelemet) elemet. 

5. Valassza ki a megfelelo nyelvet. 
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Ugyfeltamogatas 



Ha a keszulekkel kapcsolatban tovabbi tudnivalokra van sziiksege, tanulmanyozza a CD- 
ROM-on talalhato HP 9200C digitalis kuldo felhasznaldi kezikdnyvet vagy a HP 9200C 
digitalis kuldo tamogatasi utmutatojat. A HP ugyfelszolgalatra vonatkozo tudnivalokat a 
keszulekhez mellekelt tamogatasi fuzet tartalmazza. A http://www.hp.com/support/9200c 
webhelyen is talal tovabbi tudnivalokat. 
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FCC eloirasok 



A keszulek a Class B osztalyu digitalis adatfeldolgozasi eszkozokre vonatkozo 
radiofrekvencias hatarertekek tesztje soran teljesitette az FCC-eloirasok 15. cikkelye szerinti 
hatarertekeket. Ezeket a hatarertekeket ugy hataroztak meg, hogy betartasuk lakoteruleten 
uzembe helyezes eseten megfelelo vedelmet nyujtson az artalmas interferencia fellepese 
ellen. Ajelen keszulek nagyfrekvenciaju energiat hoz letre, illetve hasznal fel, es ezeket 
kisugarozhatja. Amennyiben nem az eloirasoknak megfeleloen telepitik es hasznaljak, karos 
interferenciat okozhat a radioadasokban. Bizonyos konfiguraciokban egyeb esetekben sem 
zarhato ki interferencia kialakulasa. Ez a keszulek be- es kikapcsolasaval allapithato meg. 
Ha a keszulek zavaro hatasu interferenciakat okoz a radios es televizios vetelben, az alabbi 
intezkedesek valamelyikenek vagy tobbnek a vegrehajtasaval probalja kikuszbbolni a veteli 
zavarokat: 

• Allitsa at vagy helyezze at a vevoantennat. 

• Novelje a tavolsagot a keszulek es a vevokesziilek kbzott. 

• Csatlakoztassa a keszuleket olyan konnektorhoz, amely nem ugyanazon az aramkbrbn 
van, mint a vevokeszulek. 

• Lepjen kapcsolatba forgalmazojaval vagy egy tapasztalt radio-TV szerelovel. 



Megjegyzes A keszuleken vegzett barmely olyan valtoztatas, amelyet a HP kifejezett hozzajarulasa 
nelkul hajtanak vegre, ervenytelenitheti a felhasznalo keszulek hasznalati jogat. 
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Wprowadzenie 



Gratulujemy zakupu urzadzenia HP 9200C Digital Sender, ktore stanowi wartosciowe 
uzupetnienie procesu zarzadzania zawartoscia_. Urzadzenie do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow (Digital Sender) umozliwia skanowanie wszelkiego rodzaju dokumentow 
i wysytanie ich na adresy poczty elektronicznej, pod numery faksow lub do folderow 
sieciowych. Urzadzenie Digital Sender mozna rowniez skonfigurowac do wysytania 
dokumentow do miejsc docelowych przeptywu zadari, wraz z plikami metadanych 
zawieraja_cymi informacje o przeptywie zadari przechwycone na panelu sterowania 
urzadzenia. Dzi^ki tym funkcjom urzadzenie Digital Sender moze stanowic interfejs dla 
roznorodnych programow zarzadzania zawartoscia., jak Microsoft® SharePoint, 
Documentum, Filenet oraz Lotus Domino. Wykorzystujac dodatkowe oprogramowanie, np. 
HP Autostore, mozna za pomoca_ urzadzenia Digital Sender wysytac dokumenty takze 
poprzez bardziej skomplikowany przeptyw zadari, zawierajacy takie elementy, jak 
rozpoznawanie kodow kreskowych lub rozpoznawanie tekstu (OCR - Optical Character 
Recognition). 

Urzadzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital Sender) ma nast^pujace funkcje: 

• Cyfrowa dystrybucja dokumentow — Wysylanie zeskanowanych plikow na adresy 
poczty elektronicznej, pod numery faksow, do folderow sieciowych i folderow przeptywu 
zadari. Funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentow przeprowadzane sa^z uzyciem 
oprogramowania HP Digital Sending Software (HP DSS), dostarczonego wraz 

z urzadzeniem. 

• Skaner — Skaner rozmiaru Letter/A4 pozwala zeskanowac zarowno czarno-biate, jak 
i kolorowe dokumenty i moze skanowac obszar catej strony z pomini^ciem 1 mm od 
kraw^dzi papieru. 

• Interaktywny panel sterowania z ekranem dotykowym — System intuicyjnych, 
wyswietlanych na ekranie menu oraz kreatorow pomaga w wykonywaniu zadari cyfrowej 
dystrybucji. 

• Automatyczny podajnik dokumentow (ADF) — Podajnik dokumentow rozmiaru Legal 
miesci do 50 stron i zawiera wbudowany duplekser do dwustronnego skanowania 
dokumentow. 

• Pamiec — Urzadzenie ma 128 MB pami^ci RAM. 

• Dysk twardy — W urzadzenie wbudowano dysk twardy o pojemnosci 20 GB, na ktorym 
przechowywane sa_ dokumenty i ustawienia. 

• Komunikacja — Do komunikacji przeznaczony jest port 1 0/1 OOBase-T i gniazdo 
rozszerzeri wejscia/wyjscia EIO. 

• Zintegrowany HP Jetdirect — Wbudowany serwer drukowania HP Jetdirect jest 
umieszczony bezposrednio na urza_dzeniu, co pozwala zachowac niezawodnosc 
pota^czenia sieciowego. 



Gdzie szukac informacji 



Przejrzyj ponizsze zrodla dokumentacji, aby dowiedziec siq, w jaki sposob korzystac 
z urzadzenia HP 9200C Digital Sender. 

Podreczna instrukcja obsiugi (ten dokument) — Zawiera instrukcje krok po kroku dotyczace 
instalacji i konfiguracji urzadzenia do cyfrowej dystrybucji (Digital Sender). 



Podrecznik uzytkownika i podrecznik wsparcia technicznego — Podrecznik uzytkownika 
HP 9200C Digital Sender (numer katalogowy Q591 6-90923) zawiera informacje dotyczace 
korzystania z urzadzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital Sender) i sposobow 
rozwiazywania problemow. Przewodnik informacyjny dla uzytkownikow HP 9200C Digital 
Sender (numer katalogowy Q591 6-90943) zawiera bardziej szczegolowe instrukcje 
dotyczace konfiguracji i zarzadzania. Oba podr^czniki sa^dostepne na dostarczonym 
z urzadzeniem Digital Sender dysku CD-ROM zawierajacym dokumentacj?. Dostepne sq 
rowniez w sieci Web pod adresem http://www.hp.com/support/9200c. 




System pomocy online — W narz^dziu konfiguracji HP MFP DSS dostepny jest system 
pomocy online zawierajacy informacje dotyczace opcji cyfrowej dystrybucji dokumentow. 



Lista kontrolna instalacji 



Podrecznik ten pomaga skonfigurowac i zainstalowac nowy produkt. Aby poprawnie 
zainstalowac produkt, wykonaj kolejno ponizsze czynnosci. 

Czynnosc 1: Rozpakuj produkt. 

Czynnosc 2: Sprawdz cz^sci produktu i wymagania instalacyjne. 

Czynnosc 3: Wymieh naktadki na panelu sterowania (opcjonalne). 

Czynnosc 4: Odblokuj gtowice skanera urzadzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
(Digital Sender). 

Czynnosc 5: Podtaxz kabel sieciowy. 
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Czynnosc 6: Podtacz przewod zasilajqcy. 
Czynnosc 7: Skonfiguruj ustawienia panelu sterowania. 
Czynnosc 8: Przypisz adres IP do urzadzenia. 
Czynnosc 9: Zainstaluj i skonfiguruj oprogramowanie. 
Czynnosc 10: Sprawdz instalacj§ produktu. 



Przed rozpocz^ciem 

W czasie instalacji oprogramowania uzytkownik proszony jest o skonfigurowanie opcji 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. W celu wykonania konfiguracji niezbedne sa_ nastepujace 
informacje: 

• Klucz licencyjny z etykiety na dysku CD-ROM z oprogramowaniem 

• Nazwa komputera gtownego lub adres IP (Internet Protocol) serwera SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) poczty elektronicznej, ktory ma stuzyc do wysylania wiadomosci 
e-mail za pomoca_ urzadzenia Digital Sender 

• Nazwa komputera gtownego lub adres IP serwera LDAP (Lightweight Directory Access 
Protocol), ktory ma stuzyc do pobierania adresow poczty elektronicznej (opcjonalne) 

• Sciezki do dowolnych folderow, ktore maja_ bye zainstalowane dla funkeji wysytania do 
folderu 

• Nazwa komputera gtownego lub adres IP urzadzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow (Digital Sender) 
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Konfiguracja 



Wykonaj ponizsze czynnosci, aby zainstalowac i skonfigurowac urzadzenie do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow. Szczegotowe informacje na temat korzystania z urzadzenia i jego 
konfiguracji mozna znalezc w Podrqczniku uzytkownika urzqdzenia HP 9200C Digital 
Sender lub w Przewodniku informacyjnym dla uzytkownikdw HP 9200C Digital Sender. 
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Czynnosc 1. Rozpakuj i sprawdz zawartosc opakowania 



Wraz z urzadzeniem Digital Sender dostarczone sa_ nastepuja.ce elementy. 




1 Podreczna instrukcja obstugi 

2 Oprogramowanie HP DSS i dyski CD-ROM z dokumentacja. urzadzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow (Digital Sender) 

3 Urzadzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital Sender) 

4 Naktadki na panel sterowania (opcjonalne) 

5 Przewod zasilajacy 

Post^puj zgodnie z ponizszymi wskazowkami, aby rozpakowac urzadzenie Digital Sender. 

1 . Unies urza_dzenie i wycia_gnij je z pudetka, a nast^pnie zdejmij opakowanie. 

2. Usuri tasm§ i materiaty pakunkowe z automatycznego podajnika dokumentow (ADF). 

3. Usuri warstwe ochronna_z wyswietlacza panelu sterowania. 
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Czynnosc 2. Wymagania instalacyjne i cz$sci produktu 



Upewnij sie, ze istnieja^odpowiednie warunki srodowiskowe i sieciowe dla instalacji 
urzadzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital Sender). 



Wymagania srodowiskowe 

• Stabilne srodowisko pracy bez nagtych zmian temperatury lub wilgotnosci 

• Temperatura pomieszczenia od 0 do 40°C (od 32 do 104T) 

• Wilgotnosc wzgledna od 15% do 80% bez kondensacji 

• Solidna, ptaska powierzchnia 

• Dobrze wietrzone pomieszczenie bez oddziatywania substancji chemicznych lub 
bezposredniego swiatta stonecznego 

W czasie instalacji urzadzenia Digital Sender nalezy pami^tac o nast§puja_cych 
wymaganiach dotyczacych wolnego miejsca. 

552.62 mm 571 .82 mm 

. (17.82 inches) . . (22.51 inches) . 



t o 
<£> .E 




Uwaga Urzadzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital Sender) wymaga 90 mm wolnej 
przestrzeni za urzadzeniem, aby mozna byto w petni otworzyc gorna. pokryw§. 



Wymagania systemowe 

Produkt posiada nast§pujace wymagania dotyczace specyfikacji systemu. 



Wymagania sprz^towe 

Oprogramowanie do cyfrowej dystrybucji dokumentow posiada nast^pujace wymagania 
sprzetowe dla serwera obstuguja_cego mniej niz 50 urzadzeri do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow (urzadzeri wielofunkcyjnych lub urzadzeri HP 9200C Digital Sender): 

• Komputer PC z procesorem Pentium® 3 lub lepszym 

• 512 MB pamieci RAM 
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Oprogramowanie do cyfrowej dystrybucji dokumentow posiada nast^pujace wymagania 
sprzetowe dla serwera obstuguja_cego od 50 do 250 urzadzeri do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow: 

• Komputer PC z procesorem Pentium® 4 2 GHz lub lepszym 

• 1 GB pamieci RAM 



Uwaga Do instalacji oprogramowania wymagane sa_ uprawnienia administratora. 



Sieciowe wymagania systemowe 

Oprogramowanie do cyfrowej dystrybucji dokumentow posiada nast^pujace wymagania 
sieciowe: 

• Windows® 2000 Professional, Server lub Advanced Server; Windows XP Professional; 
lub Windows Server 2003 Standard lub Enterprise Server 

• Fast Ethernet 1 0OBase-TX lub Ethernet 1 0Base-T 

• Dostep do bramki SMTP 

Uwaga Stanowczo zalecane jest, aby bramka SMTP znajdowata si§ w sieci lokalnej. Mozliwe jest 
jednak skonfigurowanie produktu w ten sposob, zeby funkcje e-mail dziataty nawet wtedy, 
gdy ustugi te sa_ dostarczane przez zewnetrznego dostawce Internetu poprzez lini§ DSL. 

• Dostep do serwera sieciowego LDAP w celu obstugi opcjonalnego uwierzytelniania 
uzytkownikow 
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Opis cz^sci produktu 

Ponizsze ilustracje przedstawiaja_umiejscowienie oraz nazwy istotnych cz^sci drukarki. 




1 Przycisk zwalniajacy blokade 

2 Panel sterowania 

3 Przetacznik wtaczony/wytaczony 

4 Pojemnik wyjsciowy 

5 Pojemnik wejsciowy automatycznego podajnika dokumentow (ADF) 




6 Przewod automatycznego podajnika dokumentow (ADF) 

7 Przewod panelu sterowania 

8 Port sieciowy 1 0/1 OOBase-T 

9 Port EIO 

10 Ztacze zasilania 




1 1 Blokada skanera 

12 Numerseryjny 
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Czynnosc 3. Wymieh naktadki na panelu sterowania 



Urzadzenie dostarczane jest z zainstalowanymi naktadkami na panel sterowania, 
a w opakowaniu moga. si§ znajdowac naktadki w innych jezykach. Jezeli to konieczne, 
skorzystaj z ponizszej procedury, aby wymienic naktadk§ panelu sterowania tak, by byta 
w preferowanym j^zyku. 

1 . Znajdz dwie naktadki na panelu sterowania. 




2. Wtoz maty, ptaski srubokr^t lub inne cienkie narzedzie do otworu na gornej kraw^dzi 
jednej z naktadek i odcia_gnij gore od panelu sterowania. 




3. Unies naktadke i zdejmij ja_ z urzadzenia. 




4. Umiesc nowa. naktadk§ na panel sterowania. Dopasuj korice naktadki do otworow, 
znajdujacych si§ na panelu sterowania i nasuh naktadke^ 




10 Rozdziat2 Konfiguracja 



PLWW 



5 



Zamocuj nakladke na panelu sterowania. Upewnij sie, ze nakladka spoczywa ptasko na 
panelu sterowania. 




6. Powtorz czynnosci od 2 do 5, aby zmienic druga_ nakladke. 
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Czynnosc 4. Odblokuj gtowic§ skanera 



Gtowica skanera jest zablokowana, aby uniknac uszkodzenia w trakcie dostarczania 
urzadzenia. Post^puj zgodnie z ponizszymi wskazowkami, abyja_odblokowac. 

1 . Otworz gorna. pokrywe urzadzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital Sender). 




2. Odblokuj gtowic§ skanera. 




3. Zamknij gorna. pokrywe urzadzenia Digital Sender. 
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Czynnosc 5. Podtqcz kabel sieciowy 



Do podtaczenia produktu do sieci Fast Ethernet 100Base-TX lub Ethernet 10Base-T nalezy 
wykorzystac tacze RJ-45, znajdujace sie z tytu urzadzenia. 



<5j 








It 


o 
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Czynnosc 6. Podtqcz przewod zasilajqcy 



1 . Podtacz przewod zasilajacy do ztacza przewodu zasilania urzadzenia. Nastepnie 

podlacz przewod zasilajacy do odpowiedniego gniazdka sieciowego pradu zmiennego. 



Uwaga Urzadzenie moze pracowac z wykorzystaniem zasilania 1 10/120 V, 60 Hz lub 220/240 V, 

50 Hz. 




2. Wtacz produkt za pomoca^ przycisku zasilania. Gdy urzadzenie si§ rozgrzeje, 

poinformuje o koniecznosci konfiguracji jezyka uzywanego na wyswietlaczu panelu 
sterowania urzadzenia (patrz Czynnosc 7. Skonfiguruj ustawienia panelu sterowania ). 
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Czynnosc 7. Skonfiguruj ustawienia panelu sterowania 



Przy pierwszym uruchomieniu urzadzenia wyswietlacz panelu sterowania informuje 
uzytkownika o koniecznosci ustawienia jezyka, daty i godziny. 



Konfiguracja jezyka panelu sterowania 

Ustawionym domyslnie j^zykiem komunikatow na panelu sterowania jest j§zyk angielski. Za 
pomoca^ menu panelu sterowania mozna skonfigurowac produkt tak, by wyswietlat 
komunikaty w innym obstugiwanym j^zyku. Przy pierwszym uruchomieniu produktu na 
wyswietlaczu panelu sterowania pojawi si§ menu LANGUAGE (JE;ZYK). Wybierz j§zyk, aby 
kontynuowac. 



Uwaga Jesli nie wybierzesz jezyka w przeciajgu 60 sekund, wybrany zostanie j?zyk angielski. Aby 
go pozniej zmienic, postepuj zgodnie z ponizsza^ procedure. 

Post^puj zgodnie z instrukcjami, aby zmienic jezyk panelu sterowania. 

1 . Nacisnij przycisk Menu na panelu sterowania. 

2. Dotknij opcji CONFIGURE DEVICE (trzecia pozycja w menu). 

3. Dotknij opcji SYSTEM SETUP (czwarta pozycja w menu). 

4. Przejdz do opcji LANGUAGE i dotknij jej (ostatnia pozycja menu). 

5. Dotknij poza_danego jezyka. 



Konfiguracja daty i godziny 

Po zakoriczeniu konfiguracji jezyka na wyswietlaczu panelu sterowania pojawi si§ aktualna 
data i godzina. Jesli ustawienia daty i godziny sa_nieprawidtowe, dotknij opcji OK, aby je 
zmienic. Jesli sa_ prawidtowe, dotknij opcji Zakohcz. Po wprowadzeniu tych ustawieh 
prawidtowy czas bedzie przechowywany przez wbudowany w urzadzenie zegar czasu 
rzeczywistego. 
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Czynnosc 8. Przypisz adres IP 



Aby urzadzenie dziafato poprawnie, trzeba mu przypisac prawidtowy adres IP w sieci. Jesli 
siec korzysta z protokotu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), adres IP moze bye 
przypisany automatycznie. DHCP jest ustawieniem domyslnym w urzadzeniu do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow (Digital Sender). Jesli protokol DHCP nie jest wykorzystywany, 
konieczne jest r^czne przypisanie adresu IP. 



Odnajdywanie adresu IP DHCP 

Wykorzystaj jedna^ z ponizszych metod, aby poznac adres IP przypisany automatycznie 
przez DHCP. 

• Spojrz w lewy gorny rog wyswietlacza panelu sterowania urzadzenia Digital Sender. 
Adres IP powinien pojawic si? obok stowa Gotowy. 

• Jesli adres IP nie jest widoczny na wyswietlaczu, nacisnij przycisk Menu na panelu 
sterowania. Dotknij menu INFORMACJE, a nast^pnie dotknij KONFIGURACJA. 
Informacje o konfiguracji urzadzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital 
Sender) pojawia_si§ na ekranie dotykowym. Dotknij przycisku OK, aby zobaczyc dane 
Jetdirect. Przegladaj informacje, az odnajdziesz adres IP. 



R^czne przypisywanie adresu IP 

Jesli istnieje potrzeba przypisania adresu IP do urzadzenia, post^puj zgodnie z ponizszymi 
instrukejami. 

1 . Nacisnij przycisk Menu na panelu sterowania. 

2. Dotknij opeji KONFIGURACJA URZADZENIA. 

3. Przejdz do opeji WEJSCIE/WYJSCIE i dotknij jej. 

4. Przejdz do opeji MENU URZADZ. WBUD. JETDIRECT i dotknij jej. 

5. Dotknij opeji TCP/IP. 

6. Dotknij opeji METODA KONFIGURACJI. 

7. Dotknij opeji RE.CZNIE. 

8. Dotknij opeji USTAWIENIA RE.CZNE. 

9. Dotknij opeji ADRES IP i za pomoca. klawiatury panelu sterowania wpisz unikatowy 
adres IP dla urzadzenia. 
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Czynnosc 9. Zainstaluj i skonfiguruj oprogramowanie 



Zainstaluj oprogramowanie na serwerze, na ktorym ma dziatac ustuga HP Digital Sending 
Software (HP DSS). Po zakonczeniu instalacji oprogramowanie HP DSS b^dzie dziatac w tie 
jako ustuga. B^dzie ona uruchamiana automatycznie przy kazdym restarcie komputera. 



Uwaga Aby mozliwe byto pomyslne zakohczenie procesu instalacji oprogramowania, urzadzenie do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital Sender) musi bye wtaczone i podtaczone do sieci. 



Przed rozpocz^ciem 

W czasie instalacji oprogramowania uzytkownik proszony jest o skonfigurowanie opeji 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. W celu zakohczenia konfiguracji niezb^dne sa^ 
nastepujace informacje: 

• Klucz licencyjny z etykiety na dysku CD-ROM z oprogramowaniem 

• Nazwa komputera gtownego lub adres IP serwera poczty SMTP, ktory ma stuzyc do 
wysytania wiadomosci e-mail za pomoca^ urza_dzenia Digital Sender 



Uwaga Stanowczo zalecane jest, aby bramka SMTP znajdowata si§ w sieci lokalnej. Mozliwe jest 

takze skonfigurowanie produktu w ten sposob, zeby funkeje e-mail dziataty nawet wtedy, gdy 
ustugi te sa^ dostarczane przez zewn^trznego dostawce Internetu poprzez lini§ DSL. 

• Nazwa komputera gtownego lub adres IP serwera LDAP, ktory ma stuzyc do pobierania 
adresow e-mail (opcjonalne) 

• Sciezka do dowolnych folderow, ktore maja_ bye zainstalowane dla funkeji wysytania do 
folderu 

• Nazwa komputera gtownego lub adres IP urzaxlzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow (Digital Sender) 



Uwaga Umieszczone ponizej instrukeje dotyczajedynie podstawowej instalacji. Wiecej szczegotow 
i informacje dotyczace bardziej zaawansowanej konfiguracji mozna znalezc w Przewodniku 
informacyjnym dla uzytkownikow HP 9200C Digital Sender. 



Instalacja oprogramowania 

1 . Umiesc dysk CD-ROM z oprogramowaniem HP DSS w nap^dzie. Po uruchomieniu 
programu instalacyjnego wybierz Zainstaluj teraz na ekranie poczqtkowym. 



Uwaga Program instalacyjny powinien uruchomic si§ automatycznie. Jesli tak si? nie dzieje, 
przejrzyj naped CD-ROM i uruchom plik SETUP.EXE. 

2. W oknie dialogowym Wybierz jezyk instalacji wybierz j?zyk instalacji. Uruchomiony 
zostanie kreator instalacji. 

3. Na ekranie Zapraszamy! kliknij przycisk Dalej. 

4. Zaakceptuj warunki licencji na oprogramowanie HP, klikajac przycisk Tak. 

5. Zaakceptuj domyslna_ lokalizacje instalacji lub kliknij Przegla_daj, aby wybrac inna_. 
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6. Po zainstalowaniu plikow oprogramowania pojawi sie Kreator konfiguracji 
oprogramowania HP MFP Digital Sending Software. 

Jesli oprogramowanie HP Digital Sending Software instalowane jest po raz pierwszy, 
uruchomione zostanie w trybie probnym na okreslony okres czasu. W sekcji Licencje na 
pierwszym ekranie Kreatora konfiguracji znajduje sie pole „Licencja probna". W polu tym 
wyswietlany jest czas pozostaty do korica okresu probnego. Gdy czas ten sie skonczy, 
oprogramowanie przestanie dziatac do momentu zainstalowania waznej licencji. 

Aby wprowadzic klucz licencji, kliknij przycisk Dodaj, wpisz kod klucza licencji z etykiety 
na dysku CD-ROM z oprogramowaniem, a nastepnie kliknij OK. 

7. W sekcji Informacje o administratorze wpisz dane kontaktowe administratora. 
Zaznacz pole wyboru Powiadamiaj administratora o biedach krytycznych, jesli chcesz 
otrzymywac informacje poczta_ e-mail o btedach wymagajacych pomocy administratora. 

8. Kliknij przycisk Dalej, aby przejsc do ekranu Ustawienia poczty elektronicznej. 

9. Skonfiguruj ustawienia poczty elektronicznej: 

a. Kliknij Znajdz serwery, aby wyszukac sen/very SMTP w sieci. 

b. W wyswietlonym oknie dialogowym wybierz serwer SMTP, ktory ma bye uzyty do 
wysytania poczty e-mail z urzadzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital 
Sender), a nastepnie kliknij OK. 



Uwaga Mozna wybrac nadmiarowo wi^cej niz jeden serwer, przytrzymuja_c klawisz CTRL w czasie 
wybierania serwerow. 

c. Wybierz dodany serwer SMTP i kliknij Testuj, aby sprawdzic jego dziatanie. Jesli 
test sie nie powiedzie, skontaktuj sie z administratorem sieci, aby sprawdzic, czy 
dany serwer SMTP dziata. 

10. Kliknij przycisk Dalej, aby przejsc do ekranu Ustawienia pomocniczego adresu 
poczty elektronicznej. 



Uwaga Pomocniczy adres poczty elektronicznej przeznaczony jest do rozwiazari wymagajacych 

dodatkowego bezpieczenstwa danych. Rozni sie od standardowej funkeji poczty 
elektronicznej tym, ze do jego dziatania wymagane jest oprogramowanie innego producenta, 
stuza^ce do bezpiecznego wysytania poczty elektronicznej. Ponizsza procedura nie obejmuje 
konfiguracji pomocniczego adresu poczty elektronicznej. Aby wlaczyc pomocniczy adres 
e-mail, sprawdz instrukeje zawarte w Przewodniku informacyjnym dla uzytkownikow 

HP 9200C Digital Sender. 

1 1 . Kliknij przycisk Dalej, aby przejsc do ekranu Ustawienia uwierzytelniania. 

12. Uwierzytelnianie jest wazna_funkcja^ bezpieczenstwa. Firma HP zaleca wtaczenie 
uwierzytelnienia na urzadzeniu do cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital Sender), 
aby uchronicje przed niepozadanym dost^pem. Uwierzytelnianie nie jest jednak 
niezbedne do wysytania dokumentow za pomocy urzadzenia Digital Sender. Aby w tym 
momencie wtaczyc uwierzytelnianie, przejdz do Czynnosci 13. 

Aby wtaczyc uwierzytelnianie, wybierz na poczatek opeje Metoda uwierzytelniania 
z listy rozwijanej. Jest to metoda wykorzystywana przez urzadzenie do weryfikacji 
danych identyfikacyjnych uzytkownika. Dostepne sa_ nastepujace opeje. 

• Brak 

• Microsoft Windows 

• Serwer LDAP 
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• Novell NDS (jesli dostepne jest oprogramowanie klienta sieci Novell) 

• Novell Bindary (jesli dostepne jest oprogramowanie klienta sieci Novell) 
Po wybraniu opcji na ekranie pojawia^ si? pozostate ustawienia. 

a. Kliknij przycisk Znajdz serwery. Pojawi si? okno dialogowe Wybierz serwer LDAP, 

zawierajace list? serwerow LDAP w sieci. W pierwszej kolejnosci moze si? pojawic 
komunikatz poleceniem podania informacji logowania do sieci. 

b. Wybierz serwer LDAP, ktory ma bye uzyty. Pojawi si? informacja o wybranym 
serwerze. 

c. Kliknij OK, aby zaakceptowac wybrany serwer. Informacja o serwerze jest 
wypetniana na ekranie Ustawienia uwierzytelniania. 

d. Kliknij przycisk Testuj, aby sprawdzic ustawienia. Wpisz dane identyfikacji sieciowej 
w oknie dialogowym Testuj uwierzytelnianie uzytkownika, aby sprawdzic, czy 
serwer LDAP umozliwia pobieranie adresow e-mail. Jesli test si? nie powiedzie, 
skontaktuj si? z administratorem sieci, aby rozwiazac problem z konfiguracja_ 
serwera LDAP. 

13. Kliknij przycisk Dalej, aby przejsc do ekranu Ustawienia faksu. 

Ponizsza procedura nie obejmuje konfiguracji faksu. Aby wlaczyc wysylanie faksow, 
sprawdz instrukeje zawarte w Przewodniku informacyjnym dla uzytkownikow HP 9200C 
Digital Sender. 

14. Kliknij przycisk Dalej, aby przejsc do ekranu Ustawienia folderu. 

1 5. Aby wtaczyc funkcj? wysytania do folderu, zaznacz pole wyboru Wtcjcz wysytanie do 
folderu. 

a. Kliknij przycisk Dodaj..., aby dodac nowy folder. Pojawi si? okno dialogowe 
Dodawanie folderu predefiniowanego. 

b. Wpisz nazw? dla foldera w polu tekstowym Alias. Nazwa ta pojawi si? w interfejsie 
panelu sterowania urzadzenia. 

c. Kliknij przycisk Przegla^daj..., aby przejsc do wybranego foldera, a nast?pnie kliknij 
OK, aby go zatwierdzic. 

Obslugiwanymi systemami operacyjnymi dla folderow docelowych sa^ Windows 98, Windows 
NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP oraz Novell NetWare. 

d. Na liscie rozwijanej Dane dostepu wybierz dane identyfikacyjne, ktorych chcesz 
uzyc do dost?pu do folderu. Jesli wybrano opcj? Publiczne, program korzysta 

z ustawien Dane dostepu do folderow publicznych z ekranu Ustawienia folderu. 
Jesli wybrano opcj? Uzytkownik urzadzenia wielofunkcyjnego, program 
wykorzysta dane identyfikacyjne, uzyte do zalogowania na urzadzenie. 

e. Kliknij OK, aby zapisac ustawienia. Nowy folder zostanie dodany do listy. 

f. Powtorz czynnosci od a do e, aby dodac wi?cej folderow. 

g. W obszarze Dane dostepu do folderow publicznych karty Foldery wpisz dane 
identyfikacyjne dla publicznego dost?pu do zapisywania plikow w folderach. 
Informacja ta jest niezb?dna do zapisania listy folderow. 
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16. Kliknij przycisk Dalej, aby przejsc do ekranu Ustawienia przeptywu zadah. 



Uwaga Ponizsza procedura nie obejmuje konfiguracji przeptywu zadari. Aby wtaczyc wysytanie do 

przeptywow zadari, sprawdz instrukcje zawarte w Przewodniku informacyjnym dla 
uzytkownikow HP 9200C Digital Sender. 

17. Kliknij przycisk Dalej, aby przejsc do ekranu Ustawienia adresowania. 

18. Zaznacz pole wyboru Wtqcz ksiqzki PAB (Personal Address Books), aby umozliwic 
uzytkownikom korzystanie z wtasnych ksiazek adresowych Microsoft Outlook 

w urzadzeniu do cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital Sender). 



Uwaga Jest to opcjonalna funkcja, wymagajaca wtaczenia uwierzytelniania i jego ustawienia na 

Microsoft Windows. Wymagany jest rowniez interfejs Microsoft Messaging API (MAPI). 
Wi^cej informacji mozna znalezc w Przewodniku informacyjnym dla uzytkownikow 

HP 9200C Digital Sender. 

19. Kliknij przycisk Dalej, aby przejsc do strony Ustawienia preferencji. 

20. Ponownie kliknij przycisk Dalej. Pojawi sie okno dialogowe z zapytaniem, czy chcesz 
skonfigurowac urza_dzenie wielofunkcyjne do korzystania z tej ustugi. Kliknij Tak. 

21. Na ekranie Konfiguracja urzadzenia MFP kliknij przycisk Dodaj.... Pojawi si? okno 
dialogowe Dodaj urzadzenia wielofunkcyjne. 

22. Kliknij przycisk Znajdz urza^dzenie MFP, aby wyszukac wszystkie urzadzenia 
wielofunkcyjne i urzadzenia cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital Sender) w sieci. 
Wybierz urza_dzenie Digital Sender z wyswietlonej listy. 



Uwaga Jesli znana jest nazwa komputera gtownego lub adres IP urza_dzenia, mozesz ja_ wpisac 

w polu tekstowym Nazwa komputera gtownego lub adres IP w opcji Recznie wprowadz 
nazwe sieciowei urzadzenia MFP, zamiast skorzystac z przycisku Znajdz urza^dzenie MFP. 

23. Kliknij przycisk Dodaj->, aby dodac urza_dzenie do Listy urza.dzeri MFP. 

24. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknac okno dialogowe Dodaj urzadzenia 
wielofunkcyjne. Urza_dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital Sender) 
pojawi sie na liscie urzadzen wielofunkcyjnych na ekranie Konfiguracja urzadzenia MFP. 

25. Wybierz urzaxlzenie Digital Sender i kliknij przycisk Konfiguracja urzadzenia MFP. Uzyj 
tych ustawieh w oknie Konfiguracja urzadzenia MFP, aby wtaczyc opcje cyfrowej 
dystrybucji dokumentow dla urzadzenia Digital Sender. 

a. Wybierz kart§ Wyslij do wiadomosci poczty elektronicznej. Zaznacz pole wyboru 
Wta_cz wysytanie do wiadomosci poczty elektronicznej i wybierz Za pomoca. 
ustugi cyfrowej dystrybucji dokumentow na liscie rozwijanej Wyslij wiadomosci 
poczty elektronicznej. 

b. Jesli chcesz, aby uzytkownicy mieli mozliwosc dodania swojej wiadomosci e-mail 
w czasie wysytania poczty, kliknij przycisk Zaawansowane i zaznacz pole wyboru 
Mozliwy do edycji przez uzytkownika. 

c. Wybierz karte Wyslij do folderu i zaznacz pole wyboru Wtqcz wysytanie do folderu. 

d. Aby wtaczyc uwierzytelnianie, wybierz karte Uwierzytelnianie i zaznacz pole 
wyboru Wtqcz uwierzytelnianie. Jesli nie chcesz wta_czyc uwierzytelniania, przejdz 
do czynnosci f. 

e. Wybierz funkcje, dla ktorych chcesz ustawic uwierzytelnianie. Nastepnie wybierz 
domen§ sieciowa_z pola rozwijanego Domyslna domena. 
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f. Przejdz do karty Adresowanie i zaznacz pole wyboru Zezwol urza^dzeniu MFP na 
bezposredni dostep do ksiazki adresowej LDAP, jesli chcesz, aby HP DSS 
pobierat adresy e-mail bezposrednio z serwera LDAP. Wybierz wczesniej 
skonfigurowany serwer LDAP z listy rozwijanej Serwer LDAP. 

g. Kliknij OK, aby zapisac ustawienia konfiguracji urzadzenia wielofunkcyjnego. 



Uwaga Jesli konfigurujesz grup§ urzadzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital Sender), 

uzyj przycisku Kopiuj ustawienia na ekranie Konfiguracja urzadzenia MFP, aby 
skopiowac ustawienia ze skonfigurowanego urzadzenia, nast^pnie uzyj przycisku Wklej 

ustawienia, aby zatwierdzic te ustawienia dla innych urza_dzeri Digital Sender. 

26. Kliknij przycisk Zakohcz. Pojawi s'\q ekran koncowy instalacji. 

27. Kliknij przycisk Zakohcz na ekranie Kreator InstallShield zakohczyt dziatanie, aby 

zakonczyc instalacje. 




PLWW 



Czynnosc 9. Zainstaluj i skonfiguruj oprogramowanie 21 



Czynnosc 10. Sprawdz instalacj$ produktu. 



Uzyj ponizszej procedury, aby sprawdzic instalacj? i konfiguracje urzadzenia. 

1 . Sprawdz, czy na wyswietlaczu panelu sterowania urzadzenia pojawity si§ opcje E-Mail 
i Folder. 

2. Umiesc dokument wydrukiem w gore w automatycznym podajniku dokumentow (ADF) 
lub wydrukiem w dot na szybie skanera. 

3. Dotknij opcji E-MAIL na wyswietlaczu panelu sterowania. 

4. Jesli pojawi sie odpowiedni komunikat, wpisz nazwe i hasto uzytkownika. 

5. Jesli nie pojawil si? komunikat z prosba^o zalogowanie, dotknij opcji Od: , a nastepnie 
wpisz swoj adres e-mail. 

6. Dotknij opcji Do: , a nastepnie wpisz swoj adres e-mail. 



Uwaga Dotknij ( 4~ ) , aby usunqc nieprawidtowe znaki. 

7. Dotknij opcji OK. 

8. Nacisnij START. Urzadzenie zeskanuje dokument i przesle go na adres poczty 
elektronicznej uzytkownika w postaci zalacznika. 

9. Powtorz ten proces z uzyciem opcji FOLDER, a nastepnie sprawdz, czy plik jest 
wysylany do wlasciwego folderu. 

Jesli dokument nie przesyta pliku prawidtowo, sprawdz instalacj? i konfiguracj? produktu. 
Dodatkowe informacje mozna znalezc w Podrqczniku uzytkownika urzadzenia HP 9200C 
Digital Sender lub w Przewodniku informacyjnym dla uzytkownikow HP 9200C Digital Sender. 

Jesli test przebiegnie prawidtowo, mozliwe bedzie skanowanie dokumentow i wysytanie ich 
na adres poczty elektronicznej lub do folderu. Bardziej szczegotowe informacje dotyczace 
korzystania z opcji wysylania mozna znalezc w Podreczniku uzytkownika urzqdzenia 
HP 9200C Digital Sender, a informacje dotyczace konfiguracji funkcji cyfrowej dystrybucji 
dokumentow mozna znalezc w Przewodniku informacyjnym urzadzenia HP 9200C Digital 
Sender. 
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Rozwiazywanie problemow 
i wsparcie klientow 



Jesli pojawia^ sie problemy ze wstepna^ konfiguracja^ urzadzenia, wykorzystaj informacje 
zawarte w tym rozdziale. Dodatkowe informacje na temat rozwiazywania problemow mozna 
znalezc w Podreczniku uzytkownika urzadzenia HP 9200C Digital Sender lub 
w Przewodniku informacyjnym dla uzytkownikow HP 9200C Digital Sender. 
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Rozwiqzywanie problemow 



Wykorzystaj ponizsze instrukcje do rozwiazywania problemow z instalacja, urzadzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow (Digital Sender). 



Problem 


Sposob dziatania 


Urzadzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
(Digital Sender) nie skanuje i wyswietlony jest 
komunikat o btedzie SPRAWDZ PRZEWODY. 
SPRAWDZ BLOKADE. SKANERA . 


Blokada gtowicy skanera jest wciaz w pozycji 
zablokowanej. Przelacz blokade do pozycji 
odblokowanei. Zobacz Czynnosc 4. Odblokuj 
qtowice skanera. 


Nie znaleziono zadnych serwerow po 
nacisni^ciu przycisku Znajdz serwery na 
ekranie Ustawienia poczty elektronicznej. 


• Sprawdz, czy w sieci znajduje siej dziataja^cy 
serwer SMTP. 

• Kliknij przycisk Dodaj... na ekranie 
Ustawienia poczty elektronicznej i wpisz 
nazwe komputera gtownego lub adres IP 
serwera SMTP. Po wpisaniu adresu kliknij 
przycisk Testuj, aby sprawdzic, czy 
oprogramowanie moze potaczyc sie 

z serwerem. 

• Jesli test sie nie powiedzie, skontaktuj siej 
z administratorem, aby pomoc rozwia^zac 
problem z komunikacja^ z serwerem. 

• Jesli inne urzadzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow (Digital Sender) lub urzadzenia 
wielofunkcyjne korzystaja_z ustugi HP DSS, 
mozliwe jest wykorzystanie przycisku Kopiuj 
ustawienia na karcie Konfiguracja 
urzadzenia MFP w narzedziu konfiguracji 
HP MFP DSS do skopiowania ustawieii 

z urzadzania, dziatajacego prawidtowo, 
a nast^pnie wykorzystanie przycisku Wklej 
ustawienia, aby zastosowac je w danym 
urza_dzeniu Digital Sender. 
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Problem 


Sposob dziatania 


Nie znaleziono zadnych serwerow po 
nacisnieciu przycisku Znajdz serwery na 
ekranie Ustawienia uwierzytelniania. 


• Sprawdz, czy w sieci dziata serwer LDAP. 

• Wpisz nazwe komputera gtownego lub adres 
IP serwera LDAP w polu tekstowym Serwer 
LDAP. Po wpisaniu adresu kliknij przycisk 
Ustawienia wyszukiwania, aby pobrac 
ustawienia serwera. Nastepnie kliknij 
przycisk Testuj, aby sprawdzic, czy 
oprogramowanie moze pota_czyc sie 

z serwerem. 

• Jesli test sie nie powiedzie, skontaktuj sie 
z administratorem, aby pomoc rozwiazac 
problem z komunikacja^ z serwerem. 

• Jesli inne urzadzenia cyfrowej dystrybucji 
dokumentow lub urzadzenia wielofunkcyjne 
korzystaja^z ustugi HP DSS, mozliwe jest 
wykorzystanie przycisku Kopiuj ustawienia 
na karcie Konfiguracja urzadzenia MFP 
narzedzia konfiguracji HP MFP DSS, aby 
skopiowac ustawienia z urzadzania, ktore 
dziata prawidtowo, a nastepnie wykorzystac 
przycisk Wklej ustawienia, aby zastosowac 
je do danego urzadzenia cyfrowej dystrybucji 
dokumentow. 


Urzadzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
(Digital Sender) nie dziata. 


• Upewnij sie, ze kabel zasilajacy jest 
bezpiecznie podlaczony do urzadzenia 
i wetkniety do gniazdka zasilania. 

• Upewnij sie, ze urzadzenie jest wla_czone. 

• Usuri wszystkie komunikaty btedow na 
wyswietlaczu panelu sterowania. 

• Upewnij sie, ze kabel sieciowy jest dobrze 
podlaczony do urzadzenia. 

• Sprawdz, czy wtaczona jest jedna z dwoch 
diod bezposrednio nad portem sieciowym 
urza_dzenia. 


Zeskanowane strony sa_puste lub widoczne sa_ 
na nich powtarzalne wzory. 


Upewnij sie, ze strona nie jest juz umieszczona 
na szybie. 


Obraz jest niskiej jakosci. 


• Upewnij sie, ze dokument, ktory probujesz 
wyslac zostat prawidtowo umieszczony 

w automatycznym podajniku dokumentow 

rAi_/r ^wyui uixici 1 1 vv yuit^^ iuu i id o^.yuic 

(wydrukiem w dot). 

• Aby poprawic jakosc obrazu, sprobuj 
w miare mozliwosci zmienic niektore 
ustawienia skanera, np. rozdzielczosc lub 
typ pliku. 
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Problem 


Sposob dziatania 


Automatyczny podajnik dokumentow (ADF) 
podaje wiele arkuszy, przekrzywia je lub blokuje 
sie. 


• Dopasuj prowadnice tak, aby przylegaty do 
stosu, ale nie zaginaty arkuszy. 

• Podajnik moze pomiescic maksymalnie 

50 lub mniejsza_ liczbe stron, w zaleznosci od 
rodzaju zatadowanych materiatow. 

• Podajnik wyjsciowy moze pomiescic 
maksymalnie 50 lub mniejszajiczbe stron. 
Upewnij sie, ze w podajniku wyjsciowym nie 
znajduje sie wiecej stron. 

• Papier w automatycznym podajniku 
dokumentow (ADF) musi bye rowno utozony. 

• Jesli oryginat byt wczesniej zszywany lub 
dziurkowany, sprawdz, czy strony nie 

bKlcJdJe^ olt£ Zc buuq. 

• Rodzaj tadowanych materiatow moze nie 
odpowiadac wymaganym specyfikacjom. 
Specyfikacje materiatow mozna znalezc 
w Podreczniku uzytkownika urzadzenia 
HP 9200C Digital Sender. 


Przekaz e-mail nie dotart do adresu docelowego. 


• Jesli adres e-mail wpisano z poziomu panelu 
sterowania, wyslij wiadomosc e-mail 
ponownie, upewniajac sie, ze adres zostat 
wpisany poprawnie i jest prawidtowego 
formatu (nie zawiera spacji, zawiera 
wymagane znaki @ oraz kropke). 

• Ponownie wyslij wiadomosc e-mail. Upewnij 
sie, ze w polu Od: wpisano nazwe 

w prawiatowym Tormacie, w zwiqZKU z czym 
wiadomosc nie zostata odrzucona i nie 
otrzymano wiadomosci zwrotnej ze wzgledu 
na btad przesytania. 

• Popros administratora o sprawdzenie, czy 
dziata serwer SMTP. 


Dokument wystany do folderu nie dotart do 
miejsca docelowego. 


• Ponownie wyslij dokument. 

• Sprawdz, czy nazwa pliku nie zostata 
zmieniona w celu rozwiazania problemu z jej 
dublowaniem. 


Dot przesytanej strony jest obciety. 


Jesli dokument wystano z szyby, strona 
dokumentu mogta bye zbyt dtuga. Maksymalna 
dtugosc dla dokumentow skanowanych z szyby 
wynosi A4 lub 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,69 cala). 
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Problem 


Sposob dziatania 


Na panelu sterowania stosowanyjest 
niewtasciwy jezyk. 


Uzyj menu panelu sterowania, aby wybrac 
wlasciwy jezyk. 




1. 


Nari^nii nr7vci^k Mfnii 




2. 


Wybierz opcje CONFIGURE DEVICE na 

wyswietlaczu panelu sterowania (trzecia 
pozycja menu). 




3. 


Dotknij opcji SYSTEM SETUP (czwarta 
pozycja w menu). 




4. 


Przejdz do opcji LANGUAGE i dotknij jej 
(ostatnia pozycja menu). 




5. 


Dotknij wtasciwego jezyka. 




PLWW 



Rozwiqzywanie problemow 27 



Wsparcie klienta 



Dodatkowe informacje o produkcie mozna znalezc na dysku CD-ROM w Podreczniku 
uzytkownika urzadzenia HP 9200C Digital Sender lub w Przewodniku informacyjnym dla 
uzytkownikow HP 9200C Digital Sender. Informacje na temat Wsparcia klienta HP mozna 
znalezc w ulotce wsparcia klienta dotaczonej do produktu. Wiecej informacji mozna rowniez 
znalezc na stronie http://www.hp.com/support/9200c. 
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Oswiadczenie o zgodnosci z normami FCC 



Niniejsze urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla 
urzadzeri cyfrowych klasy B przedstawionymi w 15 cz^sci przepisow FCC. Ograniczenia te 
zostaty wprowadzone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zaktoceniami 
w domowej instalacji elektrycznej. Niniejsze urzadzenie wytwarza, uzywa i emituje energi§ 
o cz^stotliwosci radiowej. Jesli nie zostanie ono zainstalowane i nie bedzie uzywane 
zgodnie z instrukcja^ moze zaktocac sygnaty radiowe. Nie ma jednak gwarancji, ze 
wspomniane zaklocenia nie wystapia^ w danej instalacji. Obecnosc zaktoceri mozna 
sprawdzic, wlaczajac i wytaczajac urzadzenie. Jesli urzadzenie powoduje zaktocenia 
sygnatow radiowych lub telewizyjnych, mozna sprobowac je zmniejszyc poprzez: 

• Obrocenie lub przestawienie anteny odbiornika. 

• Zwiekszenie odst^pu pomiedzy urzadzeniem a odbiornikiem. 

• Podtaczenie urzadzenia do gniazda sieciowego w obwodzie innym niz obwod zasilajacy 
odbiornik. 

• Konsultacj? ze sprzedawca^ urzadzenia lub doswiadczonym technikiem radiowo- 
telewizyjnym. 



Uwaga Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje urzadzenia, ktore nie s^wyraznie zatwierdzone przez 
firm§ HP, moga^ pozbawic uzytkownika uprawnieh do obstugi niniejszego urzadzenia. 
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iv RUWW 



BBefleHMe 



rio3flpaBnfleM Bac c npno6peTeHi/ieM ycTpoMCTBa HP 9200C Digital Sender, none3HbiM 
flo6aBneHMeM k npoqeccaM ynpaBneHna co,qep>Ki/iMbiM. Yctpomctbo Digital Sender 
no3BonaeT CKaHnpoBaTb flOKyMeHTbi Bcex ™noB v\ BbinormflTb mx ompaBKy no aneKTpoHHOM 
noHTe, Ha cpaKC v\nv\ b ceieByio nanKy. Kpoivie Toro, ycTpoPicTBO Digital Sender no3BonaeT 
HacTpoMTb ompaBKy flOKyMemoB nonynaTennM pa6oHHx noTOKOB BMecTe c MeTacpaMnaMM, 
KOTopbie coflep>KaT MHCpopMauMK) o pa6oneM noTOKe, nonyHeHHyio c noMombio naHenn 
ynpaBiieHMfl ycTpoMCTBa. C noMombio stmx cpyHKUMM ycipoMCTBO Digital Sender McoxeT 
ompaBnflTb flaHHbie b lame nporpaMMbi ynpaBneHMfl coaepwwMbiM, KaK Microsoft® 
SharePoint, Documentum, Filenet v\ Lotus Domino. C noMoujbK) TaKoro flononHMTenbHoro 
nporpaiviMHoro o6ecneHeHnn, KaK HP Autostore, ycTpoMCTBO Digital Sender no3BormeT 
Taioxe ompaBriflTb flOKyMembi c noMombio 6onee cno>KHbix pa6oHMX noTOKOB, 
BKJiKDHaKomi/ix TaKi/ie KOMnoHeHTbi, KaK ujTpMx-KOflbi Mfin cpeflCTBa onTunecKoro 
pacno3HaBaHMfl cmmbojiob (OCR). 

YcTpoMCTBO Digital Sender o6naflaeT cne,qyiomnMH cpyHKU,MflMn: 

• UncfjpoBaa ompaBKa. CrnpaBKa OTCKahmpoBaHHbix cpawnoB no aneKTpoHHOM noHTe, 
Ha cpaKC, b ceTeBbie nanKM m nanKH pa6oHnx noTOKOB. 0yHKU,um qncppoBOM OTnpaBKi/i 
pa6oTaioT Ha ocHOBe nporpaMMHoro o6ecneHeHMfl HP Digital Sending Software 

(HP DSS), KOTopoe npi/maraeTca k ycTpoMCTBy Digital Sender. 

• rinaHLueTHbiM cKaHep. CKaHep cpopMaTa Letter/A4 no3BormeT CKaHi/ipoBaTb KaK nepHO- 
6enbie, TaK m u,BeTHbie flOKyMeHTbi b noiiHOCTpaHMHHOM pe>KMMe b npeflenax 1 mm (0,04 
flKMMa) ot Kpaa 6yMan/i. 

• MHTepaKTMBHaa ceHCopHaa naHerib ynpaB/ieHun. I/Ihtymtmbho noHATHbie aKpaHHbie 
MeHKO i/i nporpaMMHbie MacTepa noMoryT b BbinormeHi/M 3aflan no UMCppoBOM ompaBKe. 

• YcTpoiicTBO aBTOMaTiinecKOM noflaHM flOKyMSHTOB (Anfl). YcTpoMCTBO Anfl 
cpopMaTa Legal BMemaeT flo 50 jii/ictob 6yMam v\ o6opyflOBaHO MOflyneM 
AynneKcupoBaHMfl p,na CKaHi/ipoBaHi/ia flBydopoHHi/ix flOKyMeHTOB. 

• riaiuinTb. YcTpoMCTBO o6opy,qoBaHO 128 Mera6aMTaMM (M6) onepaTHBHoro 
3anoMMHaK)Lnero ycTpoMCTBa (03Y). 

• >KecTKMM flMCK. K ycTpoMCTBy npmiaraeTca 20-rnra6aMTHbiM (r6) BHyTpeHHMfi >KecTKi/iM 
flMCKflnfl xpaHeHMfl flOKyMeHTOB v\ napaMeTpoB. 

• B3aiiMOfleMCTBiie. flrm BbinormeHi/m B3anMOfleMCTBna ycTpoMCTBO o6opyAOBaHO 
nopTOM 10/100Base-T m AonoJiHi/rrenbHbiM pa3teMOM pacwupeHHoro BBOfla/BbiBOfla 
(EIO). 

• HP Jetdirect Inside, flna rn6Koro B3anMOAeMCTBnn c ceTbio ycTpoMCTBO o6opyflOBaHO 
BCTpoeHHbiM cepBepoM neHaTM HP Jetdirect. 
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ffle H3MTM MHCjDOpMaUMK) 



flrm M3yHeHMfl cnoco6oB ncnonb30BaHnn ycrpoPicTBa HP 9200C Digital Sender 
ncnonb3yPiTe onucaHHbie HH>Ke mctohhmkm. 

PyKOBOflCTBO no Hanany pa6oTbi (flaHHbm flOKywieHT). 3flecb npi/iBOflflTca noflpo6Hbie 
MHCTpyKquM no ycTaHOBKe 1/1 HacTpoMKe ycTpowcTBa Digital Sender. 




PyKOBOflCTBO norib30BaTenn m pyKOBOflCTBO no noflflep>KKe. B pyKoeodcmee 
nonb3oeamena HP 9200C Digital Sender (HOMep nacTM Q591 6-90924) coflepwMTCfl 
MHCpopMauMfl 06 i/icnonb30BaHi/in ycTpoMCTBa Digital Sender m 06 ycrpaHeHi/in HenonaflOK. B 
pyKoeodcmee no noddep>KKe HP 9200C Digital Sender (HOMep nacTM Q591 6-90944) 
coflepwaTCfl 6onee no,qpo6Hbie MHCTpyKqun no HacrrpoMKe m aflMMHUCTpupoBaHHK). 06a 
3tmx AOKyMeHTa HaxoflflTca Ha KowinaKT-flMCKe cflOKyivieHTauMeM, npmiaraeMOM k 
ydpoMCTBy Digital Sender. l/lx mo>kho TaioKe HatiTM Ha Web-y3Jie http://www.hp.com/ 
support/9200c. 




MHTepaKTMBHaa cnpaBOHHan CMCTewia. YTMnnTa HP MFP DSS Configuration Utility 
coflep>KMT MHTepaKTMBHyK) cnpaBOHHyHD ci/icTeMy c wHcpopMau,neM o napaivieTpax u.ncppoBoti 
OTnpaBKM. 



KOHTpOJlbHblM CnMCOK yCT3HOBKM 

flaHHoe pyKOBOflCTBO noMO>KeT npn ycTaHOBKe v\ HacrpofiKe HOBoro M3flenmi. flrm 
npaBi/inbHOM ycTaHOBKM BbinonHMTe Bee warn no nopaflKy. 

LLIar 1. PacnaKOBKa H3flermfl. 

UJar 2. ripoBepKa Tpe6oBaHHM k ycTaHOBKe i/i fleTanew M3flennn. 
UJar 3. CivieHa HaK/iaflOK Ha naHeni/i ynpaBneHwa (Heo6fl3aTenbHo). 
UJar 4. Pa36noKnpoBaHne totiobkm CKaHepa ycTpoMCTBa Digital Sender. 
UJar 5. floflKniOHeHMe ceTeBoro Ka6ena. 
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War 6. rioflKnioHei-ii/ie WHypa nMTaHMfl. 

UJar 7. HacTpotiKa napaMeTpoB naHerm ynpaBnehMfl. 

UJar 8. Ha3HaHeHne ycnpoMCTBy aflpeca IP. 

LUar 9. YcTaHOBKa m HacTpoMKa nporpaMMHoro o6ecneHeHna. 

UJar 10. ripoBepKa yciaHOBKM M3flermfl. 

riepefl HananoM ycTaHOBKM 

Bo BpeMfl npoqeAypbi yciaHOBKM nporpaMMHoro o6ecneHeHMfl Heo6xoflMMO 6yfleT 
HacTpoMTb napaMeTpbi UMCppoBOM ompaBKM. flrm BbinormeHMH HacTpoMKM noTpe6yeicn 
cneflyKiLnafl MHcpopMaMna: 

• JlnueH3MOHHbiM k/koh nporpaMMHoro o6ecneHeHMfl, kotopmm Haxoflmca Ha aTMKeTKe 
KOMnaKT-flMCKa. 

• Mma xocTa uriM aflpec IP cepBepa aneKTpoHHow noHTbi SMTP, KOTopbiPi 6yfleT 
Mcnonb30BaTbca flrm ompaBKM sneicrpoHHOM noHTbi ycipoi/icTBOM Digital Sender. 

• I/Imh xocTa mjim aflpec IP cepBepa LDAP, kotophm 6yfleT ncnonb30BaTbca flrm 
nonyneHMfl aflpecoB aneKTpoHHOM noHTbi (Heo6fl3aTenbHo). 

• riyTM k nanKaM, KOTopbie 6yflyT npeflHa3HaHeHbi flrm HacTpoMKi/i cpyHKMUM ompaBKM b 
nanKy. 

• I/Imh xocTa mjim aflpec IP ycTpoMcma Digital Sender. 
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flepefl HananoM yciaHOBKM 
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YcTaHOBKa 



flrm ycTaHOBKM m HadpoMKi/i ycTpoMCTBa Digital Sender cneflyPiTe npMBefleHHbiM HH>xe 
MHCTpyKMMflM. Ecrm Heo6xoflMMa 6onee noflpo6Haa HHCpopMaqmi o tom, KaK ncnonb30BaTb 
i/ijih HacTpoi/iTb ydpoMCTBO, cm. PyKoeodcmeo nonb3oeamerifi HP 9200C Digital Sender 
v\nv\ PyKoeodcmeo no noddepxKe HP 9200C Digital Sender. 



LUar 1. PacnaKOBxa m npoBepKa coflepwi/iMoro ynaKOBKM 



BMecTe c ycnpoMCTBOM Digital Sender b Kopo6Ke nocTaBnnioTCfl yKa3aHHbie Huxe 

KOMflOHeHTbl. 




1 PyKOBOflCTBO no Hanany pa6oTbi. 

2 KoMnaKT-flMCKM c nporpaMMHbiM o6ecneHeHneM HP DSS v\ AOKyMeHTaqnei/i k ycipoi/icTBy Digital 
Sender. 

3 YcTpoMCTBO Digital Sender. 

4 HaKnaAKH Ha naHerib ynpaB/ieHun (Heo6fl3aTenbHo). 

5 LilHyp nMTaHna. 

flna pacnaKOBKM ycnpotiCTBa Digital Sender cneflyfiTe npuBefleHHbiM HM>xe i/iHCTpyKL(MflM. 

1 . M3BneKHTe ycTpoficTBO M3 kopo6km m CHMMMTe Becb ynaKOBOHHbiw Maiepnan. 

2. CHMMMTe neHTy m ynaKOBOHHbiM MaTepMan c ycTpowcTBa Allfl. 

3. CHMMMTe 3amMTHyK) nneHKy c 3KpaHa naHerm ynpaBneHMH. 
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Lilar 2. Tpe6oBaHkm k ycTaHOBKe m fleTann v\3p,env\9\ 



YcTaHOBKy ycTpoMCTBa Digital Sender Hy>KHO BbinormflTb npi/i co6nKifleHMM Heo6xo,qnMbix 
ycnoBMM OKpywaiomeM cpeflbi 1/1 ceTM. 



Tpe6oBaHM5i k OKpywaiomeM cpefle 

• CTa6nnbHan pa6onafl cpefla 6e3 nepenaAOB TeMnepaiypbi h Bna>KHocTi/i. 

• TeMnepaTypa b noMemehmn ot 0 flo 40°C (ot 32 ,qo 104T). 

• OTHOCMTenbHaa Bna>KHOCTb ot 15 flo 80% 6e3 KOHfleHcaLji/ii/i. 

• TBepflaa poBHaa noBepxHOdb. 

• XopoLuo npoBeTpuBaewioe noMemem-ie 6e3 B03fleMCTBna XMMMKaTOB i/i npaMbix 
conHeHHbix nynew. 

I~lpn ycTaHOBKe ycTpoMCTBa Digital Sender Heo6xoAMMO co6nK>CTi/i cneflyioLMMe Tpe6oBaHnn 
k noMemem/iK). 

552.62 mm 571 .82 mm 

. (17.82 inches) . . (22.51 inches) . 



t o 
<£> .E 




npuMenaHne C3aflM ycTpoMCTBa Digital Sender Heo6xoflnwio ocrraBi/iTb 90 mm (3,5 flHDMMa) CBo6oflHoro 
npodpaHCTBa, HTo6bi BepxHan nacTb ycTpoMCTBa Moma cbo6oaho OTKpbiBaTbca. 



Tpe6oBaHMfl k cucTeivie 

flrm pa6oTbi flaHHoro M3flennn Heo6xoflMMO co6jik)cth cneflyiOLMMe Tpe6oBam/m k CMCTeMe. 
Tpe6oBaHnn k oGopyflOBaHMK) 

flrm cpyHKMMOHnpoBaHMfl nporpaMMHoro o6ecneHeHMfl Digital Sending Software Ha 
cepBepe, no,q,qep>Ki<iBatoLneM MeHee 50 ycTpowcTB Digital Sending (ycTpowcTB MFP i/irw 
ycTpoficTB 9200C Digital Sender), Heo6xoflMMO co6nK>CTH cneAyiomwe Tpe6oBam/m k 
o6opyflOBaHMK): 

• riK c Pentium® 3 wnv\ 6onee MomHbiM. 

• 512M6 03Y. 
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flna 4)yHKi4MOHMpoBaHMfl nporpaMMHoro o6ecne>HeHMfl Digital Sending Software Ha 
cepBepe, noflflep>KMBatomeM ot 50 flo 250 ycTpowcTB Digital Sending, Heo6xoflMMO 
co6jik)ctm cneflyromne Tpe6oBaHnn k o6opy,qoBaHi/iK): 

• nK c Pentium® 4 m nacTOTOM 2 ITu, i/mi/i 6onee MoujHbiM. 

• 1 r6 03Y. 

npuMenaHne flna ycTaHOBKi/i nporpaMMHoro o6ecneHeHna Ha cepBepe Heo6xoflMMO MMeTb npaBa 
aflMMHMCTpaTopa. 



Tpe6oBaHMfl k ce™ 

flrm cpyHKLiMOHnpoBaHMfl nporpaMMHoro o6ecneHeHi/m Digital Sending Software 
Heo6xoAMMO co6ntocTM cneflytomne Tpe6oBaHMfl k ceim 

• Windows® 2000 Professional, Server i/irm Advanced Server, Windows XP Professional 
Mni/i Windows Server 2003 Standard i/irw Enterprise Server. 

• Fast Ethernet 100Base-TX v\nv\ Ethernet 10Base-T. 

• flocTyn k iunK)3y aneicrpoHHOM noHTbi SMTP. 

npuMenaHne HacTOflTexibHO peKOMeHflyeTca, HTo6bi \nn\03 SMTP pacnonaranca b tom >Ke noKanbHOM 
ceTi/i. OflHaKO cpyHKMMOHMpoBaHne aneicrpoHHOM noHTbi ncnonb3yeMoro mp,enwn mo>kho 
TaioKe HacTpoMTb, flawe ecnn Bbi nonb3yeTecb noHTOBbiMM ycnyraMM BHeiiJHero 

nocTaBini/iKa ycnyr MHTepHeTa (ISP) Hepe3 u,wcppoByK> jihhi/ik) DSL. 

• flocTyn k ceTeBOMy cepBepy LDAP p,nn no,q,qep>KKi/i Heo6fl3aTenbHOM ayTeH"mcpHKau,i/in 
nonb30BaTenew. 
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OnpefleneHne fleTajieti M3flermfl 

Ha cneAytoiUMX pi/icymox noKa3aHbi pacnono>KeHi/ie m Ha3BaHMfl ocHOBHbixfleTanefi i/i3,qennfl. 




1 KnaBMLua ycTpaHeHun 3aMflTMfl. 

2 riaHe/ib ynpaBneHMfl. 

3 KnaBMLua BKn./BWKn. 

4 BblXOAHOM npMeMHUK. 

5 rioflaiOLi|nii npneMHMK Aflfl. 




6 Ka6enb Allfl. 

7 Ka6enb naHe/in ynpaBneHMa. 

8 CeTeBOM nopT 10/100Base-T. 

9 nopT EIO 

10 PaateM ni/iTam/ifl. 




1 1 <t>HKcaTop CKaHepa. 

12 CepntiHbiM HOMep. 

RUWW LUar 2. Tpe6oBam/m k yciaHOBKe m fleTanM M3,qeni/m 9 



Lilar 3. CMeHa HaKJiaflOK Ha naHenM ynpaBJieHMn 



K ycTpoMCTBy npi/maraioTCfl HaioiaflKi/i, yciaHOBneHHbie Ha naHerm ynpaBneHi/m, a TaioKe 
HaKnaflKM flrm flpyrux H3biKOB, KOTopbie MoryT Haxofli/iTbca b Kopo6Ke. Ecrm Heo6xoflHMO 
CMeHMTb HaicnaflKy Ha naHeni/i ynpaBneHMn flrm noflflep>KKM npeflnoHi/naeMoro n3biKa, 
Bocnonb3yfiTecb onucaHHOM HM>Ke npoueflypoM. 

1. Ha naHenM ynpaBneHi/ia pacnono>KeHbi flBe HaKnaflKM. 




2. BdaBbTe He6onbLuyK> nnocKyio OTBepTKy urm flpyrou tohkmm npeflMeT b me3flo y 
BepxHero Kpaa oahom M3 HaKnaflOK m npnnoflHMMHTe HaicnaflKy c naHerm ynpaBneHi/m. 




3. MTo6bi cHaTb HaicnaflKy c M3flerwfl, noflHMMMTe ee BBepx m Ha3afl. 




4. Pacnono>KMTe HOByio HaK/iaflKy Hafl naHeribio ynpaBneHna. BbipoBHflMTe KOHqbi 

HaKnaflKH no OTBepcTi/mM Ha naHerm ynpaBneHwa m BdaBbTe HaicnaflKy b stm OTBepcTwa. 




10 TnaBa 2 YcrraHOBKa 



RUWW 



5. rinoTHo 3aKpenme HaioiaflKy Ha naHerm ynpaBneHMfl. ripoBepbTe, HToSbi HaioiaflKa Ha 
naHenn ynpaBneHMfl newana pobho. 




6. flrm CMeHbi BTopoPi HaioiaAKM noBTopme flePicTBmi co 2-ro no 5-e. 
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Lilar 4. Pa36noKnpoBaHne ronoBKM cKaHepa 



flna npeflOTBpameHMfl noBpe>KfleHMn ronoBKa CKaHepa cpuKCMpyeTca Ha Bpeivm 
TpaHcnopTi/ipoBKM. flnsi ee pa36noKnpoBaHMfl cneflywie npuBefleHHbiM HM>Ke MHCTpyKquaM. 

1 . OTKpotiTe BepxHKDio HacTb ycTpowcTBa Digital Sender. 




2. Pa36noKnpytiTe ronoBKy CKaHepa. 




3. 3aKpofiTe BepxHtoio nacTb ycTpoMCTBa Digital Sender. 
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Lilar 5. rioflKJuoHGHiie ceTeBoro xa6eji5i 



flrm noflKJiiOHeHMfl M3flenmi k ce™ Fast Ethernet 100Base-TX v\nv\ Ethernet 10Base-T 
ncnonb3yeTCfl pa3teM RJ-45, pacnono>KeHHbiM C3afln ycTpowcTBa. 



<5j 








It 


o 
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lilar 5. rioflKJiiOHeHMe ceTeBoro Ka6exifl 
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Lilar 6. floAKJiiOHeHMe LUHypa ntiTaHMfl 



1. noflKJiHDHMTe iiJHyp nmaHHH k pa3"beiviy rwTaHHH M3Aenmi. 3aTeM noflKnioHMTe WHyp 
nuTaHMfl k cooTBeTCTByiomeM po3eTKe nepewieHHoro TOKa. 



npuMenaHne flam-ioe M3flenne npeAHasHaneHO ,qrm aneiapoce™ c HanpawehmeM 1 10/120 BonbT (B) v\ 
HacTOTOM 60 repu (fu) i/irm c HanpjDKem-ieM 220/240 B h nacTOTOM 50 Vu,. 




2. C noMoinbK) KJiaBMiiiM rwTaHum BKJiHDHMTe M3fleni/ie. riocne pa3orpeBa H3flennfl Ha 
naHenn ynpaBneHMfl noHBmca 3anpocflna HacTpotiKM A3biKa naHenn ynpaBneHMn (cm. 
lilar 7. HacTpovka napaivieTpoB naHenn ynpaBneHHfl ). 
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Lilar 7. HacTpoftKa napaivieTpoB naHenn ynpaBjiem/m 



ripn nepBOM BKJiioHeHMM nMTaHMfl ycrrpoMCTBa Ha naHenM ynpaBneHMfl noaBHTCfl 3anpocbi 
flna HadpoMKM H3biKa, fla™ m BpeMeHM. 



HacTpoMKa H3biKa naHejw ynpaBJieHWA 

no yMonnaHHHD coo6meHMH Ha naHenM ynpaBneHMfl M3flennfl OTo6pa>KaiOTCfl Ha 
aHrriMMCKOM A3biKe. MTo6bi HacTponTb M3flenMe flnji OTo6pa>KeHHfl coo6meHMM Ha flpyroM 
noflflep>KMBaeMOM 5i3biKe, mo>kho Bocnonb30BaTbca MeHio naHenM ynpaBneHMfl. ripn 
nepBOM BKnKDHeHi/iM nMTaHMfl M3flennfl Ha 3KpaHe naHenM ynpaBneHMfl noflBMTca MeHio 
LANGUAGE (5=l3biK). flna npooonweHMfl Heo6xoflMMO Bbi6paTb A3biK. 

npuMenaHne EcnM b TeneHMe 60 ceKyHfl H3biK He 6y,qeT Bbi6paH, 5i3biKOM no yMonnaHMio 6yaeT 

ydaHOBneH aHiriMMCKMM, a HTo6bi M3MeHMTb H3biK no yMonnaHMio, Heo6xoflMMO 6y,qeT 
BbinonHMTb HM>KeonncaHHyK) npou,e,qypy. 

flna M3MeHeHMfl H3biKa naHenM ynpaBneHMn cneflyMTe .qaHHbiM MHCTpyKU,MHM. 

1. Ha naHenM ynpaBneHMH Ha>KMi/iTe KnaBMiuy Menu. 

2. Ha>KMMTe CONFIGURE DEVICE (TpeTi/m nyHKT MeHio). 

3. Ha>KMMTe SYSTEM SETUP (neTBepTbiM nyHKT MeHio). 

4. riepeMfli/rre k nyHKTy LANGUAGE (nocneflHMM nyHKT MeHio) v\ HawMMTe ero. 

5. Bbi6epnTe m Ha>KMMTe npeAnonnTaeMbiM «3biK. 



HacTpoMKa A^Tbi m bpgmghm 

riocne HacTpoMKM «3biKa Ha naHenM ynpaBneHna OTo6pa3HTCfl TeKymne flaTa m BpeMH. 
EcnM flaTa v\ BpeMH ABnaioTCfl HenpaBMnbHbiMM, nna mx ycTaHOBKi/i Ha>KMMTe OK. EcnM >Ke 
ohm npaBuribHbie, Ha>KMMTe Bbixofl. riocne ycTaHOBKM flaTbi m BpeMeHM BHyTpeHHMM 
TatiMep ycTpoficTBa 6y,qeT no,q,qep>KMBaTb npaBMnbHoe BpeMH. 
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Lilar 8. Ha3HaHemie a,qpeca IP 



flna npaBMnbHoro cpyHKLMOHMpoBaHMfl ycipoMCTBa b ce™ Heo6xoflMMO Ha3HannTb eiviy 
fleMCTBMTenbHbiM aflpec IP. Ecrm b cymecTByiomei/i ce™ ncnonb3yeTca npoTOKon DHCP, 
aflpec IP MoweT Ha3HaHaTbcn aBTOMaTMHecKM. npoTOKon DHCP fl/ia ycipoMCTBa Digital 
Sender nBnneTCfl napaiweTpoM no yMonnaHMK). Ecrm b ce™ He ncnonb3yeTcn npoTOKon 
DHCP, aApec IP Heo6xoflMMO Ha3HaHi/iTb BpyHHyio. 



rioMCK aflpeca IP npn ncnonb30BaHHM DHCP 

flna onpefleneHMfl aApeca IP, Ha3HaHeHHoro aBTOMaTi/inecKi/i c noivioinbK) npoTOKona 
DHCP, Bocnonb3ytiTecb oflHUM M3 npwBefleHHbix HM>Ke cnoco6oB. 

• riocMOTpnTe b BepxHMM neBbiM yron aKpaHa naHerm ynpaBneHna ycTpoPicTBa Digital 
Sender. Aflpec IP flon>KeH noflBmbca paflOM co cjiobom Totob. 

• EcnM aflpeca IP HeT Ha aKpaHe, Ha naHerm ynpaBneHMfl HawivmTe K/iaBMiiiy Mehkd. 
Ha>KMMTe MeHK) MHc&OPMAUMfl, a 3aTeM KOHOHrYPAUI/lfl. Ha ceHcopHOM aKpaHe 
noflBi/iTca MHCpopMauMfl o KOHCpnrypaLMi/i ycTpoficTBa Digital Sender, flrm npocMOTpa 
flaHHbix Jetdirect HawivmTe KnaBmuy OK. ripocMOTpMTe bck) HHCpopMaLMKD, noKa He 
Hatifleie aflpec IP. 



Ha3HaHeHiie aflpeca IP BpyHHyio 

Ecrm ycTpoMCTBy HeoGxoAMMO Ha3HaHHTb aflpec IP, cneayfiTe npuBefleHHbiM Hi/i>xe 

MHCTpyKMMflM. 

1. Ha naHerm ynpaBneHi/m Ha>KMMTe KnaBmuy Mehk). 

2. Ha>KMMTe KOHOMryP. YCTP-BA. 

3. riepeMflMTe k nyHKTy B/B v\ HawMHTe ero. 

4. nepeMflMTe k nyHKTy MEHK) BCTPOEHHOrO JETDIRECT v\ HawMme ero. 

5. Ha>KMMTe TCP/IP. 

6. Ha>KMMTe CnOCOE KOHOMr. 

7. Ha>KMMTe BPYHH. 

8. Ha>KMMTe HACTP. BPYHHYIO. 

9. Ha>KMMTe AflPEC IP m c noMombio KnaBi/iaiypbi Ha naHerm ynpaBneHwa BBeflMTe 
yHMKaribHbiM aflpec IP arm ycipoMCTBa. 
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Lilar 9. YcTaHOBKa m HacTpoftxa nporpaMMHoro o6ecneneHM5i 



riporpaMMHoe o6ecneHeHne Hy>KHO yciaHaBnuBaTb Ha cepBepe, KOTopbiM 6yfleT 
noflflep>KMBaTb cny>K6y HP Digital Sending Software (HP DSS). riocne ycTaHOBKi/i cnyx<6a 
HP DSS 6yfleT pa6oTaTb b cpohobom pe>KMMe. OHa 6y,qeT 3anycKaTbca aBTOMamHecKM npn 
Ka>KAOM nepe3anycKe cepBepa. 



npuMenaHne flna BbinormeHHH npouecca yciaHOBKM nporpaMMHoro o6ecneHeHnn nwTaHwe ycTpoficTBa 
Digital Sender ,qon>KHO 6biTb BKnioHeHO. 



nepefl HananoM ycTaHOBKM 

Bo BpeMfl npoqeflypbi ycTaHOBKM nporpaMMHoro o6ecneHeHna Heo6xoflMMO 6yaeT 
HacTpoMTb napaMeTpbi LiwcppoBoi/i ompaBKM. flna BbinormeHHH HacTpofiKM noTpe6yeicn 
cneayiomafl MHcpopMauna: 

• JlMUeH3M0HHblM KflKDH nporpaMMHoro 06eCneHeHMfl, KOTOpbIM HaXOflMTCa Ha STMKeTKe 

KOMnaKT-flMCKa. 

• Mma xocTa uriM aflpec IP cepBepa aneKTpoHHow noHTbi SMTP, KOTopbiM 6y,qeT 
Mcnonb30BaTbca flrm ompaBKM sneKTpoHHOM noHTbi ycTpowcTBOM Digital Sender. 



npuMenaHne HacTOflTeiibHO peKOMeHflyeTcn, HTo6bi wnK)3 SMTP pacnonaranca b tom >Ke noKanbHow 
ceTi/i. OflHaKo cpyHKMMOHMpoBaHne aneKTpoHHOM noHTbi ncnonb3yeMoro mp,env\n mo>kho 
TaioKe HacTpoMTb, fla>Ke ecnn Bbi nonb3yeTecb noHTOBbiMi/i ycnyraMM BHeiiJHero 

nocTaBujHKa ycnyr MHTepHeTa (ISP) Hepe3 MHCppoByio jihhi/ik) DSL. 

• I/Imh xocTa i/mi/i aflpec IP cepBepa LDAP, KOTopbiM 6yfleT ncnonb30BaTbca flna 
nonyneHMn aflpecoB aneKTpoHHOM noHTbi (Heo6fl3aTenbHo). 

• riyTM k nanKaM, KOTopbie 6yayT npeflHa3HaHeHbi flrm HacTpoMKi/i cpyHKMUM ompaBKM b 
nanKy. 

• I/Imh xocTa i/mi/i aflpec IP ycTpoticTBa Digital Sender. 



npuMenaHne ripuBefleHHbie 3flecb HHCTpyKi_(i/in no ycTaHOBKe flBnaioTCfl oGlijhmh. flna nonyneHMfl 

noflpo6HOM MHCpopMaMMM m MHCpopMaMMM o flonoriHMTenbHOM HacTpoMKe cm. PyKoeodcmeo 
no noddepxKe HP 9200C Digital Sender. 



YcTaHOBKa nporpaMMHoro o6ecneneHMn 

1 . BcTaBbTe KOMnaKT-fli/icK HP DSS b ycTpoMcmo HTeHi/m KOMnaKT-fli/icKOB. riocne 3anycKa 
nporpaMMbi ycTaHOBKM Ha HananbHOM SKpaHe Bbi6epme YcTaHOBwrb ceMHac. 



npuMenaHne riporpaMMa ycTaHOBKi/i ,qon>KHa HanaTb pa6oiy aBTOMamHecKH. l/lHane HawflMTe Ha KOMnaKT- 
flMCKe cpawn SETUP.EXE m 3anycTi/iTe era. 

2. B fluanoroBOM ome Bbi6op fi3biKa Rna ycTaHOBKM Bbi6epme Heo6xoflHMbiM H3biK. 
3anycTMTcn MacTep ycTaHOBKM. 

3. Ha 3KpaHe flo6po nowanoBaTb menKHme Ha fla/iee. 

4. EcriM Bbi comacHbi c ycnoBMflMM nni4eH3MOHHoro comaiueHMfl Ha nporpaMMHoe 
o6ecneHeHne HP, meriKHMTe Ha fla. 
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5. Bbi MoweTe npwHflTb MecTononoweHMe no yMonnaHMK) flna ycTaHOBKM wnv\ menmyTb 
Ha 063op m Bbi6paTb .qpyroe. 

6. riocne ycTaHOBKM cpaMJioB nporpaMMHoro o6ecneHeHMH noflBMTca SKpaH MacTep 
HacTpoMKii HP MFP Digital Sending Software. 

ripi/i nepBOM ycTaHOBKe HP Digital Sending Software b TeneHMe HeKOToporo 
ycTaHOBneHHoro nepnofla BpeMeHM nporpaMMHoe o6ecneHem/ie 6y,qeT pa6oiaTb b 
pe>KMMe npo6HOM BepcuM. B pa3flene JlkiMeH3nn Ha nepBOM aKpaHe MacTepa 
HacTpoMKi/i 6yaeT OTo6pa>KaTbCfl 3anncb 'Tlpo6Han rmi4eH3Mfl". B 3tom 3anncn 6y,qeT 
TaioKe OTo6pa>KeHO ocTaBLueeca BpeMH. riocne OKOHHaHna nepnofla fleMCTBua npo6HOM 
ni/iL(eH3Mi/i nporpaMMHoe o6ecneneHMe He 6y,qeT cpyHKMMOHMpoBaTb flo yciaHOBKM 
flewcTBHTenbHOM nnueH3MM. 

flrm BBOfla nnueH3MOHHoro Kjuona menKHMTe Ha KHonKe flo6aBMTb, BBeflMTe 

ni/IL(eH3M0HHblM KJIIOH, KOTOpbIM HaXOflMTCfl Ha 3TMKeTKe Ha KOMnaKT-flMCKe 

nporpaMMHoro o6ecneHeHMfl, ia menKHMTe Ha OK. 

7. B pa3flene MHCpopiuiaMMfi 06 afl m m h m CTpaTO pe SToro aKpaHa BBeflMTe KOHTaKTHyio 
MHCpopMaMMK) aflMMHMCTpaTopa. Ecrm Heo6xoflMMO, HTo6bi aflMMHMCTpaTop nonynan 
no aneKTpoHHoPi noHTe coo6meHMH 06 oujn6Kax, Tpe6yK>mMX ero BMewaTenbCTBa, 
ycTaHOBMTe cpnawoK kl3BeujaTb aflMMHMCTpaTopa o bo3hmkhob6hmm KpnTiinecKnx 
oujm6ok. 

8. LL|enKHMTe Ha flanee p,na nepexofla k aKpaHy llapaMeTpbi aneKTpoHHOM noHTbi. 

9. HacnpoMKa napaMeipoB aneiapoHHOM noHTbi. 

a. flrm o6Hapy>KeHMfl Bcex cepBepoB SMTP b ceTM mexiKHMTe Ha rioncK cepBepoB. 

b. B noflBMBiueMCfl fluanoroBOM OKHe Bbi6epnTe cepBep SMTP, KOTopbiM 6y,qeT 
ncnonb30BaTbCfl flna ompaBKM aneiapoHHOM noHTbi c ycTpoMCTBa Digital Sender, v\ 
menKHMTe Ha OK. 



npuMenaHne Ecrw Heo6xoflMMO ncnonb30BaTb flononHMTenbHbie cepBepbi, mo>kho Bbi6paTb mx, 
yflep>KMBafl HawaTOM KnaBMwy CTRL. 

c. Bbi6epme flo6aB/ieHHbiM cepBep SMTP m menKHMTe Ha TecT nna npoBepKM ero 
cpyHKMMOHMpoBaHMfl. EcnM TecT noKa>KeT, hto cepBep SMTP He cpyHKMi/ioHwpyeT, 
o6paTMTecb k aflMMHMCTpaTopy ceTM. 

10. LL|enKHMTe Ha flanee p,nn nepexofla k SKpaHy llapaMeTpbi btopmhhom axieKTpoHHOM 

nOHTbl. 



npuMenaHne OyHKUna btopmhhom aneiapoHHOM noHTbi Heo6xoflMMa ,qrm o6ecneHeHnn AononHMTenbHOM 
6e3onacHOCTM flaHHbix. 3Ta cpyHKUMfl OTnunaeTCfl ot o6bNHOM cpyHKMMM aneicrpoHHOM 
noHTbi TeM, hto flrifl ompaBKM coo6meHMM ncnorib3yeTcn flonoriHMTeribHoe nporpaMMHoe 
o6ecneHeHne 3amnTbi aneiapoHHOM noHTbi. HacTpotka btopmhhom aneKTpoHHOM noHTbi He 
BKJiKHeHa b flaHHyio npoqeflypy. Ecrm nnaHMpyeica Mcnorib30BaHMe cpyHKMMM btopmhhom 
aneKTpoHHOM noHTbi, flna nonyneHMfl MHCTpyKUMM cm. PyKoeodcmeo no noddep>KKe HP 

9200C Digital Sender. 

1 1 . LL|eriKHMTe Ha flanee p,nn nepexo^a k 3KpaHy llapaMeTpbi ayTeHTMCpuKauMH. 
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12. AyTeHTMc|DMKaMMfl HBrmeTCH Ba>KHOM cpyHKL(MeM 3amnTbi. HTo6bi npeflOTBpaTMTb 
HecaHKUMOHnpoBaHHoe ncnonb30BaHne ycTpoMCTBa Digital Sender, cneMnanncTbi HP 
HacTOHTenbHo peKOMeHflyioT BKnioHMTb cpyHKMMK) ayTeHTucpMKauMM. OflHaKo flnn 
oTnpaBKM flOKyivieHTOB c noMoujbK) ycTpoMCTBa Digital Sender ayTeHTMcpuKauMfl He 
Tpe6yeTca. Ecjim b flaHHbiw MOMeHT HacTpoMKa cpyHKMMM ayieHTucpHKaMMM He 
Tpe6yeTca, nepefiflMTe KfleMCTBMio 13. 

ripn BKnioHeHMM cpyHKL(Mi/i ayTeHTMcpuKauMM HaHHMTe c Bbi6opa napaivieipa M3 
pacKpbiBaromerocfl cnncKa Cnoco6 ayTeHTMCpMKau,MM. C noMOLflbio 3Toro cnoco6a 
ycTpoficTBO 6yfleT npoBepaTb napaivieTpbi Bxofla nonb30BaTena. flocTynHbi cneflyiOLflMe 
napaivieTpbi: 

• HeT. 

• Microsoft Windows. 

• CepBep LDAP. 

• Novell NDS (ecnn ncnonb3yeTca nporpaiviiviHoe o6ecneHeHne K/ii/ieHTa Novell). 

• Novell Bindery (ecnn Mcnonb3yeTca nporpaMMHoe o6ecneHeHne KnueHTa Novell), 
nocne Bbi6opa Hy>KHoro cnoco6a Ha 3KpaHe noHBATca cooTBeTCTByromne napaivieTpbi. 

a. LL|enKHMTe Ha KHonKe IIomck cepBepoB. noflBi/iTca flManoroBoe okho Bbi6op 
cepBepa LDAP, coflepwamee cnncoK cepBepoB LDAP b ceTM. Bo3mo>kho, CHanana 
6yflyT 3anpoujeHbi flaHHbie flna perncTpai4Mn b ceTM. 

b. Bbi6epnTe Heo6xoflMMbiM cepBep LDAP. rioflBMTCfl MHCpopMaMna o Bbi6paHHOM 
cepBepe. 

c. LL|enKHMTe Ha OK, HTo6bi npuHJiTb Bbi6paHHbm cepBep. 1/lHcpopMaunn o cepBepe 
6yfleT npnBefleHa Ha 3KpaHe napaivieTpbi ayTeHTMCpuKaMnn. 

d. flna npoBepKM napaivieTpoB meriKHMTe Ha KHonKe TecT. B flManoroBOM ome 
ripoBepKa ayTeHTMCpMKaunn nonb30BaTena BBeflMTe ceTeBbie napaivieTpbi Bxofla 
nonb30BaTeiifl, HTo6bi npoBepMTb, CMOweT nv\ cepBep LDAP ycneiiJHO nonynnTb 
aflpec sneKTpoHHOM noHTbi nonb30BaTena. Ecnn TecT noKa>KeT, hto Heo6xoflMMO 
McnpaBMTb KOHcbi/irypaLjwo cepBepa LDAP, o6paTMTecb k aflwiMHMCTpaTopy ceTM. 

13. LL|enKHMTe Ha flanee flna nepexofla k 3KpaHy napaivieTpbi cpaKca. 



npuMenaHne HaorpoPiKa cpaKca He BKntoneHa b flaHHyio npoqeflypy. Ecrm nnaHMpyeTca ncnonb30BaHne 
cpyHKMMM OTnpaBKM Ha cpaKC, flna nonyneHMfl i/iHCTpyKi^MM cm. PyKoeodcmeo no noddepxKe 
HP 9200C Digital Sender. 

14. LL|enKHMTe Ha flanee flna nepexofla k 3KpaHy napaivieTpbi nanKii. 

15. Ectim Heo6xoflMMO Mcnonb30BaTb cpyHKMMio OTnpaBKM b nanKy, OTMeTbTe cpnawoK 
Pa3peujMTb OTnpaBxy b nanKy. 

a. LL|eriKHMTe Ha KHonKe flo6aBMTb flna flo6aBneHMfl hobom nanKM. noflBMTca 
AManoroBoe okho flo6aBneHkie 3apaHee onpepieneHHOM nanKM. 

b. BBeflMTe mma nanKM b none Hivm nceBflOHMMa. 3to mma OTo6pa3MTca Ha naHeriM 
ynpaBneHMfl ycTpoMCTBa. 
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c. flna nepexofla k Hy>KHOM nanKe meiiKHMTS Ha 063op, a 3aTeM flna noflTBep>KfleHMfl 
meriKHMTe Ha OK. 



npuMenaHne OyHKumo ompaBKi/i b nanKy nofl,qep>Ki/iBaK>T cneflyiomwe onepauMOHHbie CHCTeMbi: 

Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP m Novell 
NetWare. 

d. B cnMCKe llapaMeTpbi fljifl flocTyna Bbi6epnTe napaMeipbi, KOTopbie Heo6xofli/iMO 
ncnonb30BaTb flrm AOCTyna k nanKe. Ecrw Bbi6paHO 06mwe, nporpaMMa 6y,qeT 
Mcnonb30BaTb llapaMeTpbi p,nn flocTyna k o6ujeii nanKe, npwBefleHHbie Ha 
3KpaHe llapaMeTpbi nanKki. Ecjim Bbi6paHO llonb30BaTenb MFP, nporpaMMa 
6yfleT ncnonb30BaTb napaMeipbi, c noMOLflbio kotopnx nonb30Baienb BbinonHfleT 
npoqeflypy Bxofla Ha ycTpoficTBe. 

e. flna coxpaHeHum napaMeipoB menKHme Ha OK. HoBaa nanKa 6y,qeT flo6aBneHa b 
cnncoK. 

f. flrm flo6aBneHna flononHMTenbHbix nanoK noBTopMTe 3ti/i flewcTBMfl. 

g. B o6nacTM llapaMeTpbi flocTyna k o6meii nanKe Ha BK/iaflKe IHanKn BBefli/ue 
napaMeipbi o6mero flooryna flrm coxpaHeHum cpaPinoB b nanKax. 3Ty i/mcpopMau,MK) 
Hy>KHO yKa3aTb flo coxpaHeHMfl cnncKa nanoK. 

16. LL|enKHMTe Ha flanee flrm nepexofla k SKpaHy llapaMeTpbi pa6onero noTOKa. 



npuMenaHne HaorpoMKa pa6onnx noTOKOB He BKntoneHa b flaHHyto npoqeflypy. Ecrm nnaHMpyeTca 

Mcnonb30BaHne cpyHKLinw ompaBKM b pa6o4i/ie noTOKi/i, flrm nonyneHMn MHCTpyKqMM cm. 
PyKoeodcmeo no noddepxKe HP 9200C Digital Sender. 

17. LL|enKHMTe Ha flanee flrm nepexofla k 3KpaHy llapaMeTpbi aapecHOM MHCpopMau.Mii. 

18. Ecni/i ncnorib3yeMafl ceTb noflflepwiiBaeT aflpecHyio MHCpopMauMio, yciaHOBMTe 
cpna>KOK BKnioHMTb nepcoHanbHbie anpecHbie khmtm, <hto6n pa3pewi/iTb 
norib30BaTeriflM ncnorib30BaTb cboi/i aflpecHbie khi/itm Microsoft Outlook Ha yorpoMCTBe 
Digital Sender. 



npuMenaHne 3to Heo6fl3aTenbHaa cpyHKUMfl, flna ncnonb30BaHnn kotopom Heo6xofli/iMO BKmoHHTb 

ayTeHTMCpMKaMMK) h Haorpoi/iTb ee b Microsoft Windows. KpoMe Toro, Tpe6yeTca Microsoft 
Messaging API (MAPI), flrm nonyHeHi/m flononHi/rrenbHOM i/iHcpopMauMM cm. PyKoeodcmeo 

no noddepxKe HP 9200C Digital Sender. 

19. LL|eriKHMTe Ha flanee flrm nepexofla k 3KpaHy HacTpoPiKa napaMeTpoB. 

20. Eme pa3 menKHme Ha flanee. rioflBi/iTCfl fluanoroBoe okho c 3anpocoM HacTpoMKM 
ycTpoficTB MFP flrm ncnonb30BaHMfl flaHHofi cny>K6bi. LL|enKHMTe Ha fla. 

21. Ha SKpaHe HacTpoiiKa MFP menKHMTe Ha flo6aBMTb. IIohbhtch fli/ianoroBoe okho 
flo6aBneHiie MFP. 

22. LL|enKHMTe Ha KHonKe IIomck MFP flrm noncKa Bcex ycipoPicTB MFP i/i Digital Sender b 
ceTi/i. 1/13 noflBMBiueroca cnMCKa Bbi6epi/rre Heo6xoflMMoe flrm ycTaHOBKi/i ycTpowcTBO 
Digital Sender. 



npiiMenaHkie Ecnw M3BecTHO mma xoora nni/i aflpec IP flaHHoro yorpoMCTBa, mo>kho yKa3aTb Mm« xocTa 
mjih aflpec IP b pa3flene Bboa ceTeBoro MMeHu MFP BpyHHyio BMecTO ncnonb30BaHnn 

KHOnKM flOMCK MFP. 



23. LL|enKHMTe Ha KHonKe flo6aBMTb--> flrm flo6aBneHkm ycTpowcTBa b CniicoK MFP. 
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24. LL|enKHMTe Ha 3aKpbiTb, hto6n 3aKpbiTb okho flo6aBneHne MFP. Yctpomctbo Digital 
Sender noflBwrca b cnMCKe ycTpoficTB MFP Ha SKpaHe HacTpoMKa MFP. 

25. Bbi6epi/rre ycTpowcTBO Digital Sender m mexiKHMTe Ha KHonKe HacTpoftxa MFP. flrm 
BKriKineHMfl napaivieTpoB Digital Sending ycipowcTBa Digital Sender Mcnorib3ytrre 
napaMeTpbi b OKHe HacTpoMKa MFP. 

a. Bbi6epnTe BKnaflKy OmpaBKa no sxieKTpoHHOu noHTe. YcTaHOBi/iTe cpnawoK 
Pa3peujMTb OTnpaBKy no 3/ieKTpoHHOM noHTe, a 3aTeM Bbi6epme nepe3 cny>K6y 
Digital Sender b cnMCKe OmpaBJiaTb coo6Luem<m. 

b. EcnM Heo6xoflMMO, HTo6bi nonb30BaTenn Momn flo6aBnaTb cbom coo6meHHfl npw 
ompaBKe aneKTpoHHOM noHTbi, menKHHTe Ha KHonKe flononHMTenbHO 1/1 
ycTaHOBi/iTe cpnawoK H3iweHfieTCfl nonb30BaTeneM. 

c. Bbi6epnTe BKnaflKy OTnpaBxa b nanKy v\ ycrraHOBme cpnawoK Pa3peiunTb 
ompaBKy b nanKy. 

d. Ecrm Heo6xoflHMO BKJiKDHMTb ayTeHTMCpMKaMMK), Ha BicnaflKe AyTeHTMCpMKaMiia 
ycTaHOBi/iTe cpnawoK Pa3peiunTb ayTeHTkicpiiKaMMio. Ecni/i ayTeHTMCpMKauMa He 
Hy>KHa, nepetiflMTe k flewcTBwo f. 

e. Bbi6epnTe cpyHKMUM, flna ncnorib30BaHMfl KOTopbix Heo6xoflMMO BbinonHHTb 
ayTeHTucpMKaMMK). Bbi6epnTe ceTeBow flOMeH b cni/icKe flowieH no yMonnaHMio. 

f. EcriM Heo6xoflMMO, HTo6bi nporpaMMHoe o6ecneHeHne HP DSS aBTOMaTi/inecKM 
nonynano aflpeca aneKTpoHHoti noHTbi c cepBepa LDAP, Ha BKnaflKe AapecHaa 
MHCpopMaukin yciaHOBMTe cbnawoK Pa3peujMTb MFP npaMoft .qocTyn k 
aflpecHOM KHure LDAP. B cni/icKe CepBep LDAP Bbi6epi/iTe HacTpoeHHbiM paHee 
cepBep LDAP. 

g. flna coxpaHeHi/m napaivieTpoB KOHCpurypaMnn MFP menKHMTe Ha OK. 



npuMenaHne l~lpw HacTpoMKe rpynnbi ycTpoPicTB Digital Sender Bocnonb3yfiTecb KHonKOM KonnpoBaTb 
napaMeTpbi Ha SKpaHe HaorpoMKa MFP flna KonnpoBaHMfl napaivieTpoB c HacipoeHHoro 
ydpoMCTBa, a 3aTeM c noMOLflbio KHonKH BcTaBMTb napaMeTpbi yoraHOBUTe sti/i 

napaMeTpbi Ha flpyrne yorpowcTBa Digital Sender. 

26. LL|eriKHMTe Ha KHonKe Totobo. rionBMTcn nocneflHww SKpaH ycTaHOBKM. 

27. flrifl 3aBepiueHMfl ycTaHOBKi/i menKHMTe Ha KHonKe Totobo Ha SKpaHe 3aBepujeHne 
pa6oTbi MacTepa ycraHOBKii. 
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Lilar 10. flpoBepxa ycTaHOBKM v\3nenv\n 



flna npoBepKM npaBunbHOCTM ycTaHOBKi/i m HacTpoPiKM ycTpoficTBa Bocnonb3yMTecb 
onMcaHHOM HM>Ke npoqeflypoM. 

1. Ha SKpaHe naHerm ynpaBneHna flon>KHbi noaBMTbca napaMeipbi aneKTpoHHOM noHTbi m 
nanKM. 

2. rioMecTMTe flOKyMem" b Anfl neHaTHow cTopoHow BBepx wnv\ Ha cTeicno cKaHepa 
nenaTHOM ctopohom bhm3. 

3. Ha SKpaHe naHerm ynpaBneHMfl HawMme 3/ieKTpoHHaa noHTa. 

4. EcnM 6yfleT BbiflaH 3anpoc, BBeflMTe mma m naponb nonb30BaTena. 

5. EcnM 3anpoc Ha bxoa He 6yfleT BbiflaH, Ha>KMMTe Ot m BBeflMTe cbom aflpec 
aneKTpoHHOM noHTbi. 

6. Ha>KMMTe Koiwy h CHOBa BBeflMTe cbom aflpec sneicrpoHHOM noHTbi. 



ripuMenaHMe yflarieHMfl HenpaBuribHO BBefleHHbix cmmbojiob Ha>KMMTe ( ^ ) 

7. Ha>KMMTe OK. 

8. Ha>KMMTe riYCK. Yctpomctbo BbinoriHMT CKaHnpoBaHMe flOKyMeHTa v\ OTnpaBMT ero b 
KanecTBe BnoxeHMfl b coo6ifleHMe Ha yKa3aHHMM aflpec aneicrpoHHOM noHTbi. 

9. rioBTopMTe flaHHyio npoqeflypy, Mcnorib3ya napaMeTp nAIIKA m npoBepbTe ompaBKy 
cpafina b npaBM/ibHyio nanKy. 

EcriM ompaBKa flOKyivieHTa He BbinonHHeTca, npoBepbTe npaBMribHOCTb ycTaHOBKM m 
HacTpoMKM M3fleriMfl. flrm nonyneHMn flonoriHMTeribHOM MHCpopiviaMMM cm. PyKoeodcmeo 
nonb3oeamena HP 9200C Digital Sender v\nv\ PyKoeodcmeo no noddepwxe HP 9200C 
Digital Sender. 

EcriM npoBepKa npowna ycnewHO, Tenepb mo>kho BbinonHHTb CKaHMpoBaHMe flOKyMeHTOB m 
mx ompaBKy no aneKTpoHHOM none mjim b nanKy. flna nonyneHMn noflpo6Hbix MHCTpyKMMM 
06 i/icnorib30BaHi/iM Bcex napaMeTpoB ompaBKM cm. PyKoeodcmeo nonb3oeamena 
HP 9200C Digital Sender, flna nonyneHMfl MHCpopMaqnM o HacTpoMKe cpyHKMMM Digital 
Sending cm. PyKoeodcmeo no noddep>KKe HP 9200C Digital Sender. 
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YcTpaHeHMe HenonaflOK m 
nofl,qep>KKa 3aKa3HMKOB 



ripn B03HMKHOBeHMM npo6neM npw HananbHOM ycrraHOBKe ycTpoPicTBa o6paTMTecb k 
flaHHOMy pa3fleny. flrm nonyneHMfl 6onee noflpo6Hofi MHCpopMauMM 06 ycTpaHeHMM 
HenonaAOK cm. PyKoeodcmeo nonb3oeamena HP 9200C Digital Sender v\nv\ PyKoeodcmeo 
no noddepxKe HP 9200C Digital Sender. 
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YcTpaHeHMe HenonaflOK 



flrm ydpaHeHMfl npo6neM npM yciaHOBKe ycTpowcTBa Digital Sender cneflywie 

npMBeAeHHNM HM>Ke MHCTpyKU,MflM. 



ripo6jieMa 


Cnoco6 ycTpaHeHMn 


YcTpoMCTBO Digital Sender He Bbino/iHaeT 
CKaHnpoBaHne. Coo6meHne nPOBEPbTE 
KAEEJ1H. nPOBEPbTE OMKCATOP 
CKAHEPA. OTo6pa>KaeTcn Ha 3KpaHe. 


Bee eme 3a6noKnpoBaHa ronoBKa CKaHepa. 
nepemiioHL/iTe ee b no3Hu,iiK> pa36noKnpoBaHna. 
Cm. lilar 4. Pa36noKnpoBaHi/ie ronoBKi/i CKaHepa. 


C noMOLLibio KHonKH rioMCK cepBepoB Ha 
SKpaHe llapaMeTpbi djigktpohhom noHTbi 

noncK cepBepoB He BbinonHneTca. 


• ripoBepbTe pa6oTocnoco6HOCTb cepBepa 
SMTP b ce™. 

• LUeriKHMTe Ha KHorme flo6aBHTb Ha 3KpaHe 
llapaMeTpbi s/igktpohhom noHTbi v\ 

BBeflMTe MMn xocTa v\nv\ aApec IP cepBepa 
SMTP, riocne BBOfla aApeca Ana npoBepKM 
npaBunbHOCTH o6pameHna nporpaMMHoro 
o6ecneHeHi/ifl k yKa3aHHOMy cepBepy 
liieriKHMTe Ha KHorme TecT. 

• Ecnn npoBepKa noKa3ana HeB03MO>KHOCTb 
B3anMOAeMCTBna c yKa3aHHbiM cepBepoM, 
o6paTMTecb k aAMMHMCTpaTopy cem 

• Ecnn b ce™ HMeioTCfl APyrne ycTpoticTBa 
Digital Sender v\nv\ MFP, KOTopbie 
Mcnonb3yK3T cny>K6y HP DSS, c noMombio 
KHonKM KonnpoBaTb napaMeTpbi Ha 
BKnaAKe HacTpoiiKa MFP yTi/mi/iTbi 
HacTpoMKM HP MFP DSS Configuration 
Utility mo>kho CKoni/ipoBaTb napaMeTpbi c 
npaBunbHO cpyHKLiMOHnpyioinero ycTpoiicTBa 

l/l C nOMOLUbK) KHOnKH BCTSBHTb 

napaMeTpbi ycTaHOBi/iTb mx Ha 
npoBepneMOM ycTportcTBe Digital Sender. 
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ripo6neMa 


Cnoco6 ycTpaHeHun 


C noMou^bio KHonKM rioncK cepBepoB Ha 
SKpaHe llapaMeTpbi ayTeHTMCpMKau.mi noucK 
cepBepoe He BbinonHaeTca. 


• ripoBepbTe pa6oTocnoco6HOCTb cepBepa 
LDAP b ceTH. 

• B TeKCTOBOM none CepBep LDAP BBeAwe 
mmji xocTa MJiM aApec IP cepBepa LDAP. 
riocne BBOfla aApeca nnn BoccTaHOB/ieHun 
napaivieTpoB cepBepa menKHi/iTe Ha KHonKe 
rioncK napaMeTpoB. LL|eriKHMTe Ha KHonKe 
TecT fljin npoBepKM npaBi/mbHoc™ 
B3anMOfleMCTBna nporpaMMHoro 
o6ecneHeHna c cepBepoiw. 

• Ecnn npoBepKa noKa3ana HeB03MO>KHOCTb 
B3anMOfleMCTBna c yKa3aHHbiM cepBepoM, 
o6paTMTecb k aflMMHMCTpaTopy ceTi/i. 

• Ec/in b ce™ HMetoTca flpyrne ycTpoticTBa 
Digital Sender v\rw\ MFP, KOTopbie 
ncnonb3yioT cny>K6y HP DSS, c noMombio 
KHonKu KonnpoBaTb napaMeTpbi Ha 
BKnaflKe "HacTpoMKa MFP" yTunnTbi 
HacTpoMKM HP MFP DSS Configuration 
Utility mo>kho CKonnpoBaTb napaMeTpbi c 
npaBmibHO cpyHKL(MOHnpyK)iiiero ycTpoMCTBa 

H C nOMOLLlbK) KHOnKM BcTaBHTb 

napaMeTpbi ycTaHOBMTb mx Ha 
npoBepaeMOM ycTpoticTBe Digital Sender. 


YcTpoticTBO Digital Sender He pa6oTaeT. 


• ripOBepbTe H3fle>KH0CTb nOflKJlKDHeHMJI 

ujHypa nuTaHun k ycTpoticTBy h k po3eTKe 
nuTaHna. 

• y6eAMTeCb, HTO yCTpOI/ICTBO BKJIIOHeHO. 

• 3aKpoMTe Bee coo6meHMfl Ha SKpaHe 
naHenn ynpaBneHnn. 

• ripOBepbTe H3fle>KH0CTb nOflKJlKJHeHMJI 

ceTeBoro Ka6enn k ycTpoMCTBy. 

• ripoBepbTe, ropuT nv\ o/ihh H3 3eneHbix 
MHfli/iKaTopoB, pacnono>KeHHbix Hafl 
ceTeBbiM nopTOM ycTpoi/icTBa. 


OTCKaHMpOBaHHbie CTpaHMqbl HUCTbie HJ1H 

MMeKDT noBTopnioLUMecsq flecpeKTbi. 


ripoBepbTe, HaxoflMTcn jih CKaHnpyeMan 
CTpaHMqa Ha CTeioie. 


M3o6pa>KeHMe niweeT nnoxoe KanecTBO. 


• y6eAMTecb, mto OTnpaBnaeMbm AOKyMeHT 

nnaRMnuun na/rir^nn'woj-i d Ann /nouaTuini/i 
i \\Jaav\i idhu paL/i iuj lU/fxcn o /\i y\ icia I nu^i 

CTopoHoi/i BBepx) hjii/i Ha CTeKJie (nenaTHoti 

CTOpOHOM BHM3). 

• Eoni/i bo3mo>kho, pj\n yjiyHweHi/ifl KanecTBa 
M3o6pa>KeHMfl nonpoOytiTe H3MeHi/iTb TaKi/ie 
napaMeTpbi, KaKpaspeweHwe uriMTun cpatina. 
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ripo6neMa 


Cnoco6 ycTpaHeHun 


YCTpOMCTBO Allfl HaCTO 3aXBaTblBaeT 

HecKO/ibKO jimctob 6yMan/i oflHOBpeMeHHO, 
3axBaTbiBaeT jihctw c nepeKocoM v\nv\ c mx 

3aMflTMeM. 


• BbipoBHaMTe HanpaB/iaHDL^ne TaK, hto6n 
ohm ciieno npunerann k CTonKe 6yMan/i, He 
c>KMMaa ee. 

• B 3aBncnMOCTM ot Tuna HocnTena 
ycTpoticTBO Anfl MO>KeT BiweiyaTb flo 50 

Jll/ICTOB. 

• ripneMHblM JIOTOK MO>KeT BMeL^aTb flO 50 

jimctob. ripoBepbTe, HTO b npneMHOM noTKe 
He npeBbnueH AaHHbiM jiummt. 

• CTonKa 6yMarn b Anfl ppnyma newaTb 
Pobho 6e3 nepeKocoB. 

• Ecnn ncxoflHNM flOKyiweHT 6bm CKpenneH 
v\nv\ coflep>KMT Tpn nepcpopaqMOHHbix 
OTBepcTi/ia, npoBepbTe, He cnnnnncb nv\ 
nucTbi flOKyMeHTa Me>Kfly co6om. 

• Bo3mo>kho, Tun 3arpy>KeHHoro HocnTenn He 
cooTBeTCTByeT Tpe6yeMbiM 
xapaKTepMCTMKaM. flna no/iyneHMn 
MHCpopMaL|MM o xapaicrepMCTi/iKax HocnTena 
cm. PyKoeodcmeo nonb3oeamena 

HP 9200C Digital Sender. 


Coo6u4eHne aneiapoHHOi/i noHTbi He npnxoAHT 
no yKa3aHHOMy aflpecy. 


• Ecnn aflpec aneiapoHHOM noMTbi BBefleH c 
naHenn ynpaBneHna, noBTopHO OTnpaBbTe 
coo6u4eHne, y6eflHBWncb, hto aflpec 
yKa3aH npaBunbHO n ncnonb3yeTca 
npaBunbHbiM cpopMaT (6e3 npo6enoB, 
i/icnonb3yeTCfl 3H3K @ i/i TOHKa). 

• noBTopHO OTnpaBbTe coo6meHne. 
y6eAMTecb, hto i/imh b none Ot yKa3aHO b 
npaBnnbHOM cpopiviaTe, MTOubi cooomeHi/ie 

He 6blJ10 OTK/lOHeHO V\ HT06bl OHO 6blfiO 

AOCTaBJieHO o6paTHO npn c6oe nepeflann. 

• rionpocnTe aflMUHi/icTpaTopa ceTM 

npOBepMTb npaBUJlbHOCTb 

cpyHKquoHMpoBaHMa cepBepa SMTP. 


OiripaBJifleMbM b nanKy flOKyMeHT He 
noflBJiaeTCfl b qeneBOM nanKe. 


• OTnpaBbTe flOKyMem - eme pa3. 

• ripoBepbTe, He n3MeHeHO nv\ hmh cpaM/ia bo 
M36e>KaHMe fly6/inpoBaHna wweH. 


y OTnpaBJieHHOi/i CTpaHnqbi o6pe3aHa hi/dkhah 

HaCTb. 


ripn OTnpaBKe flOKyMeHTa co CTeKna flOKyiweHT 

MO>KeT 6blTb CJlULiJKOM flJlMHHblM. 

MaKCMManbHbiM cpopiwaTOM CKaHMpyeMbix co 
CTeKna flOKyMeHTOB flBJiaeTca A4 v\nv\ 210 Ha 
297 mm (8,27 Ha 1 1 ,69 akmmob). 
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ripo6neMa 


Cnoco6 ycTpaHeHMn 


Ha naHenn ynpaBneHna OToBpawaeTca 

HenpaBMJlbHblM H3blK. 


flna ycTaHOBKM npaBunbHoro H3biKa 
Bocnonb3yi/iTecb MeHKO naHe/in ynpaBneHnn. 

1 . Ha>KMHTe KJiaBuwy Mehio. 

2. Ha 3KpaHe naHe/iM ynpaBneHun BbiSepnTe 
CONFIGURE DEVICE (TpeTi/iM nyHKT MeHto). 

3. Ha>KMMTe SYSTEM SETUP (neTBepTbiM 
nyHKT MeHKo). 

4. riepeMAHTe k nyHKTy LANGUAGE 
(nocjieflHMM nyHKT MeHio) m HawMHTe ero. 

5. Ha>KMMTe Hy>KHbM H3blK. 
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riOflflep>KKa 3aKd3HMKOB 



flna nonynei-ii/m flononHMTeiibHOM m-icpopMau,MM 06 M3flennn cm. PyKoeodcmeo 
nonb3oeamena HP 9200C Digital Sender v\nv\ PyKoeodcmeo no noddepxKe HP 9200C 
Digital Sender, Kcropbie HaxoflflTca Ha KOMnaKT-flMCKe. flrm nonyneHMfl MHCpopMauuM 0 
cnyx<6e no,q,qep>KKM 3aKa3HMKOB HP cm. nucTOK c MHcbopMau,i/ie£i o no,q,qep>KKe, 
npnnaraeMbiM k M3flennK). flna nonyneHMfl flononHMTenbHOM MHCpopMaMUM mo>kho TaioKe 
noceTMTb Web-y3en http://www.hp.com/support/9200c. 
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Hop Mb i m npaBuna FCC 



flaHHoe o6opyflOBaHne npoBepeHO v\ npn3HaHO coBMecTMMbiM c orpaHi/iHeHi/iflMM Ann 
MMCppoBbix ycTpowcTB Knacca B, KaK onpefleneHO b HacTM 15 ripaBMn FCC. 3tm 
orpaHMHeHna pa3pa6oTaHbi p,nn o6ecneHeHna npweMneMoi/i 3amn™ ot BpeflHoro 
B03fleficTBMn ripn pa6oTe flaHHoro o6opyflOBaHM?i b >KnnoM cpefle. flaHHoe o6opyflOBaHMe 
reHepMpyeT, ncnonb3yeT h MO>KeT M3nyHaTb paflMOHacTOTHbie BonHbi. Ecjii/i flaHHoe 
o6opyAOBaHne ycTaHOBneHO v\ ncnonb3yeTCfl He b cooTBeTCTBi/i m c MHCTpyKquaMM, oho 
MO>KeT CTaTb npi/iHi/iHOM noMex b paflMOKOMMyHMKaMnax. OflHaKO b onpefleneHHbix cnynaflx 
He MO>KeT 6biTb HMKaKOM rapaHTHM, hto TaKHe noMexM He B03HMKHyT. ripucyTCTBHe nowiex 
mo>kho onpeflennTb nyTeM BbiKmoHeHi/ifl h BKriKDHeHi/ia o6opyflOBaHna. Ecrm flaHHoe 
o6opyAOBaHne CTaHOBHTca npMHMHOM noMex paflMO- hum TeneBM3MOHHbix cumanoB, 
nonb30BaTenb o6fl3aH ycTpaHHTb noiviexn, BbinormnB cneflyioiMMe fleticTBMfl: 

• riepeopneHTMpoBaTb hum nepeHanpaBMTb npneMHyio aHTeHHy. 

• YBennHMTb paccToaHMe Me>KAy o6opyflOBaHneM m npneMHMKOM. 

• noflKJiKJHMTb o6opyAOBaHne k aneKTpMHecKOM cen/i, i/i3onnpoBaHHOM ot cem npMeMHi/iKa. 

• ripOKOHCynbTMpOBaTbCfl CflMfiepOM 1/lfM C OnblTHbIM paAO/TeneBM3MOHHblM 

cneuManncTOM. 



npuMenaHne KaKne-nn6o M3MeHeHMn v\nv\ MOflMcpuKaMMM flaHHoro ycTpoPicTBa, He caHKUMOHnpoBaHHbie 
KowinaHMeM HP, MoryT CTaTb npMHMHOM 3anpemeHna ncnonb30BaHMfl flaHHoro o6opyflOBaHMfl. 
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Giri§ 



igerik yonetimi islemlerinize onemli katkida bulunacak HP 9200C Digital Sender (Dijital 
Gonderme aygiti) urununu tercih ettiginiz igin tesekkur ederiz. Digital sender her tiirde 
belgeyi tarar ve e-posta adreslerine, faks hedeflerine veya ag klasorlerine gonderir. Digital 
sender, belgeleri is akisi hedeflerine gonderecek bigimde de yapilandirilabilir. Belgeyle 
birlikte, aygitm kontrol panelinde yakalanan is akisi bilgilerini igeren meta veriler de 
gonderilir. Digital sender, bu dzellikleri sayesinde Microsoft® SharePoint, Documentum, 
Filenet ve Lotus Domino gibi gesitli igerik yonetimi programlarinda arabirim olarak 
kullanilabilir. Digital sender, HP Autostore gibi ek yazihmlar yardimiyla, bar kod tanima veya 
Optik Karakter Tanima (OCR) gibi bilesenler igeren daha karmasik is akislari uzerinden de 
beige gbnderebilir. 

Digital sender asagidaki bzellikleri igerir: 

• Dijital gonderme — Taranan dosyalari e-posta adreslerine, faks hedeflerine, ag 
klasorlerine ve is akisi klasorlerine gonderme. Dijital gonderme islevleri, digital sender'da 
bulunan HP Digital Sending Software (HP DSS) tarafmdan gerceklestirilir. 

• Diiz yatak tarayici — Letter/A4 boyutundaki tarayici, hem siyah beyaz, hem renkli 
tarama islemleri igin kullanilabilir ve kenarlardaki 1 mm'lik (0,04 ing) alan disinda kagidm 
turn yuzeyini tarayabilir. 

• Etkilesimli dokunmatik kontrol paneli — Kullanimi kolay ekran menuleri ve sihirbazlari, 
dijital gonderme gbrevlerini gerceklestirmenize yardimci olur. 

• Otomatik beige besleyici (ADF) — Legal boyutundaki ADF en 50k 50 sayfa ahr ve gift 
tarafh belgelerin her iki yuziinu de tarayabilmeniz igin yerlesik dupleksleme ozelligi igerir. 

• Bellek — Aygit, 128 megabayt (MB) rasgele eri§im bellegi (RAM) igerir. 

• Sabit disk — Aygit, belgeleri ve ayarlari depolamak igin 20 gigabaythk (GB) dahili sabit 
disk igerir. 

• Baglanti — Baglanti igin 10/100Base-T baglanti noktasi ve gelistirilmi§ giris/gikis (EIO) 
geni§letme yuvasi saglanmistir. 

• HP Jetdirect Inside — Guvenilir ag baglantisi igin aygitla tumlestirilmis bir HP Jetdirect 
katistirilmis baski sunucusu bulunur. 



Bilgi kaynaklan 



HP 9200C Digital Sender'in nasil kullanildigini ogrenmek icin asagidaki kaynaklan 
kullanabilirsiniz: 

Baslangic kilavuzu (bu beige) — Digital sender urununun kurulmasi ve yuklenmesi 
hakkinda adim adim ybnergeler saglar. 



Kullanici kilavuzu ve destek kilavuzu — HP 9200C Digital Sender Kullanici Kilavuzu (parca 
numarasi Q591 6-90925), digital sender urununun kullanilmasi ve sorunlann giderilmesiyle 
ilgili bilgiler icerir. HP 9200C Digital Sender Destek Kilavuzu (parga numarasi 
Q591 6-90945), yapilandirma ve yonetimle ilgili daha aynntih ybnergeler saglar. Bu 
kilavuzlarin her ikisi de digital sender ile birlikte verilen dokumantasyon CD-ROM'unda 
bulunur. Kilavuzlari Web'de su adreste de bulabilirsiniz: http://www.hp.com/support/9200c. 



^ — n 




Cevrimici Yardim — HP MFP DSS Configuration Utility yazihmmda dijital gbnderme 
secenekleri ile ilgili bilgi iceren bir cevrimici yardim bulunur. 



Yukleme denetim listesi 

Bu kilavuz, yeni uruntinuzu kurmanizda ve yuklemenizde size yardimci olur. Dogru bir 
yukleme icin her adimi sirayla gergeklestirin. 

Adim 1: Urtinu ambalajmdan cikarin. 

Adim 2: Yukleme gereksinimlerini ve urunun pargalanni dogrulayin. 

Adim 3: Kontrol paneli kaplamalarim degi§tirin (istege bagh). 

Adim 4: Digital sender'in tarayici kafasmin kilidini agin. 

Adim 5: Ag kablosunu takin. 

Adim 6: Elektrik kablosunu takin. 

Adim 7: Kontrol paneli ayarlanni yapilandirin. 
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Adim 8: Aygitin IP adresini ataym. 
Adim 9: Yazihmi yukleyip yapilandirin. 
Adim 10: Urun yuklemesini dogrulayin. 



Ba§lamadan once 

Yazihm yukleme yordami sirasinda dijital gonderme seceneklerini yapilandirmaniz istenir. 
Bu yapilandirmayi tamamlayabilmek icin asagidaki bilgiler gerekir: 

• Yazihm CD-ROM'undaki etikette yer alan yazihm lisans anahtan 

• Digital sender urununden e-posta gondermek icin kullanilacak basit posta aktarim 
protokolu (SMTP) e-posta sunucusunun ana bilgisayar adi veya Internet Protokolu (IP) 
adresi 

• E-posta adreslerini almak icin kullanilacak Basit Dizin Erisim Protokolu (LDAP) 
sunucusunun ana bilgisayar adi veya IP adresi (istege bagh) 

• Klasore gonderme ozelligi igin ayarlanacak klasorlerin yolu 

• Digital sender uruniinun ana bilgisayar adi veya IP adresi 
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Baslamadan once 
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Kurulum 



Digital sender'i kurmak ve yapilandirmak igin a§agidaki adimlari izleyin. Aygitin kurulmasi 
veya yapilandirilmasiyla ilgili daha ayrintili bilgi almak isterseniz, HP 9200C Digital Sender 
Kullanici Kilavuzu'na veya HP 9200C Digital Sender Destek Kilavuzu'na bakin. 



Adim 1. Ambalaji agin ve paketin igindekileri denetleyin 



Digital sender kutusunda asagidaki ogeler bulunur. 




1 Baslangig kilavuzu 

2 HP DSS yazihm ve digital sender dokumantasyon CD-ROM'lari 

3 Digital sender 

4 Kontrol paneli kaplamalan (istege bagli) 

5 Elektrik kablosu 

Digital sender paketini acmak igin asagidaki talimatlan izleyin. 

1 . Aygiti kaldirarak kutusundan gikarin ve ambalaj malzemelerini agin. 

2. ADF'nin uzerindeki bantlan ve ambalaj malzemelerini gikarin. 

3. Kontrol paneli ekraninm uzerindeki koruyucu filmi cikarin. 
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Adim 2. Yukleme gereksinimleri ve iiriin parcalari 



Ortam ve ag kosullarmin digital sender kurulumuna uygun oldugunu dogrulayin. 

Ortam gereksinimleri 

• Ortamda sicaklik veya nem degisiklikleri olmamahdir 

• Oda sicakligi 0 - 40°C (32 - 1 04°F) arasinda olmalidir 

• Bagil nem %15 - 80 arasinda olmali ve yogunlasmamahdir 

• Zemin saglam ve duz olmalidir 

• Oda iyi havalandirilmah, kimyasal maddeler veya dogrudan gunes isigi olmamahdir 
Digital sender urununu kurarken asagidaki alan gereksinimlerine uyun. 

552.62 mm 571 .82 mm 

. (17.82 Inches) . . (22.51 Inches) . 



M 

co £ 




Not Digital sender urununun ust bblumunun tumuyle agilabilmesi igin arkasmda 90 mm (3,5 ing) 
bos alan olmasi gerekir. 



Sistem gereksinimleri 

Urun icin asagidaki sistem bzellikleri gerekir. 



Donanim gereksinimleri 

50'den az dijital gonderme aygitini (MFP veya 9200C digital sender) destekleyen bir 
sunucuda digital sending yazihmi igin asagidaki donanim bzellikleri gereklidir: 

• Pentium® 3 veya daha yiiksek islemci iceren bir PC 

• 512 MB RAM 

50 - 250 dijital gonderme aygitini destekleyen bir sunucuda digital sending yazihmi igin 
asagidaki donanim bzellikleri gereklidir 

• 2 GHz Pentium® 4 veya daha yiiksek islemci igeren bir PC 

• 1 GB RAM 
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Not 



Yazihmi yukleyebilmek icin sunucuda yonetici ayricahklanna sahip olmaniz gerekir. 



Ag sistem gereksinimleri 

Digital sending yazilimi icin asagidaki ag ozellikleri gereklidir: 

• Windows® 2000 Professional, Server veya Advanced Server; Windows XP Professional; 
veya Windows Server 2003 Standard veya Enterprise Server 

• Fast Ethernet 1 0OBase-TX veya Ethernet 1 0Base-T 

• SMTP e-posta ag gecidi erisimi 

Not SMTP ag gegidinin yerel aginizda bulunmasi onerilir. Ancak, posta hizmetleriniz dijital 

abone hatti (DSL) uzerinden harici bir Internet servis saglayici (ISS) tarafindan saglaniyor 
olsa bile, urununuzu e-posta islevi icin yapilandirabilirsiniz. 

• istege bagh kullanici kimligi dogrulamasi igin bir ag LDAP sunucusuna erisim 
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Urunun bilesenleri 

A§agidaki §ekillerde urunun ba§hca pargalannin yeri ve adi gosterilmi§tir. 




1 Sikismayi giderme dugmesi 

2 Kontrol paneli 

3 Agma/kapama dugmesi 

4 Qikis bolmesi 

5 ADF girif bolmesi 




6 ADF kablosu 

7 Kontrol paneli kablosu 

8 10/100Base-T ag baglanti noktasi 

9 EIO baglanti noktasi 

10 Gug konnektoru 




11 Tarayici kilidi 

12 Seri numarasi 
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Adim 2. Yukleme gereksinimleri ve urtin pargalan 



im 3. Kontrol paneli kaplamalanni degi§tirme 



Aygit, kontrol paneline kaplamalartakilmi§ olarak gonderilir, ama urunun kutusunda ba§ka 
diller igin de kaplamalar bulunabilir. Gerekiyorsa, kontrol paneli kaplamalanni istediginiz dili 
destekleyecek bicimde degi§tirmek igin a§agidaki yordami kullanin. 

1. Kontrol panelindeki iki kaplamayi bulun. 




2. Kaplamalari kontrol panelinden sokmek igin kaplamanin ust kenanndaki yuvaya kucuk, 
duz uglu bir tornavida veya ba§ka bir ince alet yerle§tirerek kaplamayi kaldirin. 




3. Kaplamayi yukanya ve geriye dogru gekerek cikann. 




4. Yeni kaplamayi kontrol panelinin uzerine getirin. Kaplamanin uclanni kontrol panelindeki 
deliklerle hizalaym ve kaplamayi kaydirarak yerine yerle§tirin. 
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5. Kaplamaya sikica bastirarak kontrol paneli uzerinde yerine oturmasini saglayin. 
Kaplamamn kontrol paneline duzgun olarak yerle§mesine dikkat edin. 




6. ikinci kaplamayi degi§tirmek icin 2 ile 5 arasindaki adimlan yineleyin. 
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Adim 3. Kontrol paneli kaplamalanni degi§tirme 



11 



im 4. Tarayici kafasinin kilidini agma 



Tarayici kafasi, tasima sirasinda zarar gormesini engellemek igin kilitlenmistir. Kilidi acmak 
icin asagidaki talimatlan izleyin. 

1. Digital sender'in ust bdlumunu kaldirm. 




2. Tarayici kafasinin kilidini agin. 




3. Digital sender'in ust bdlumunu kapatin. 
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Adim 5. Ag kablosunu takma 



Urunu bir Fast Ethernet 1 0OBase-TX veya Ethernet 10Base-T agma baglamak icin aygitm 
arkasindaki RJ-45 konnektbrunu kullanin. 
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Adim 5. Ag kablosunu takma 



Adim 6. Elektrik kablosunu takma 



Not 



1 . Elektrik kablosunu iiriinun elektrik kablosu konnektbrune takm. Daha sonra elektrik 
kablosunu uygun bir alternatif akim (ac) prizine takin. 

Bu uriin 1 10/120 volt (V), 60 hertz (Hz) veya 220/240 V, 50 Hz akimla cahsir. 




2. Acma/kapama dugmesine basarak tirunu agin. Urun ismdiktan sonra, kontrol paneli 
ekranmin dilini yapilandirmanizi isteyen bir mesaj goruntiilenir (bkz: Adim 7. Kontrol 
paneli ayarlarmi yapilandirma ). 
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Adim 7. Kontrol paneli ayarlanni yapilandirma 



Aygit ilk kez agildiginda, kontrol paneli ekraninda dili, tarihi ve saati ayarlamanizi isteyen 
mesajlar gbruntulenir. 



Kontrol paneli dilini yapilandirma 

Urununun kontrol panelindeki mesajlar, varsayilan deger olarak ingilizce gbruntulenir. 
Mesajlarin desteklenen baska birdilde gbruntulenmesini saglamak icin kontrol paneli 
menulerini kullanarak urunu yapilandirabilirsiniz. Urun ilk kez agildiginda, kontrol paneli 
ekraninda DiL menusii gbruntulenir. Devam etmek icin bir dil secin. 

Not 60 saniye icinde bir dil secilmezse, dil ingilizce olarak ayarlanir ve dili degistirmek icin 
asagidaki yordami kullanmaniz gerekir. 

Kontrol panelinin dilini degistirmek icin asagidaki talimatlan izleyin. 

1 . Kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. AYGIT YAPILANDIRMASI'na dokunun (u?uncu menu bgesi). 

3. SiSTEM KURULUMU'na dokunun (dbrduncu menu bgesi). 

4. Listeyi kaydirin ve DiL'e dokunun (son menu bgesi). 

5. istediginiz dile dokunun. 



Tarih ve saati yapilandirma 

Dili yapilandirdiktan sonra, kontrol paneli ekraninda gegerli tarih ve saat gbruntulenir. Tarih 
ve saat yanhssa, ayarlamak icin Tamam'a dokunun. Degerler dogruysa Qikis'a dokunun. 
Tarih ve saat ayarlandiktan sonra, aygittaki gergek zamanh saat dogru zamani gbsterecektir. 



TRWW 



Adim 7. Kontrol paneli ayarlanni yapilandirma 15 



im 8. IP adresi atama 



Aygitinizin duzgun cahsabilmesi icin aygitmiza agda gegerli bir IP adresi atanmalidir. 
Aginizda dinamik ana bilgisayar yapilandirma protokolu (DHCP) kullanihyorsa, bu IP adresi 
otomatik olarak atanabilir. Digital sender'da DHCP varsayilan ayardir. DHCP 
kullanmiyorsaniz, IP adresini el ile atamaniz gerekir. 

DHCP IP adresini bulma 

DHCP'nin otomatik olarak atadigi IP adresini bulmak igin asagidaki ybntemlerden birini 
kullamn. 

• Digital sender kontrol paneli ekranmin sol ust kosesine bakin. Hazir sbzcugunun 
yaninda IP adresi goruntulenir. 

• Kontrol paneli ekraninda IP adresi gbrunmuyorsa, kontrol panelinde Menu dugmesine 
basin. BiLGi menusune, ardindan YAPILANDIRMA menusune dokunun. Dokunmatik 
ekranda digital sender urunuyle ilgili yapilandirma bilgileri goruntulenir. Jetdirect 
verilerini gbrmek igin Tamam dugmesine dokunun. Ekrani kaydirarak IP adresini bulun. 

IP adresini el ile atama 

Aygita IP adresi atamaniz gerekiyorsa asagidaki talimatlari izleyin. 

1 . Kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. AYGIT YAPILANDIRMASI'na dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve G/C'ye dokunun. 

4. Listeyi kaydirin ve KATI§TIRILMI§ JETDIRECT MENUSU'ne dokunun. 

5. TCP/IP'ye dokunun. 

6. YAPILANDIRMA YNT secenegine dokunun. 

7. ELLE'ye dokunun. 

8. ELLE AYARLAR'a dokunun. 

9. IP ADRESi'ne dokunun ve kontrol panelindeki tus takimini kullanarak aygitin benzersiz 
IP adresini yazm. 
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Adim 9. Yazihmi yukleme ve yapilandirma 



Yazihmi HP Digital Sending Software (HP DSS) hizmetini destekleyecek sunucuya yukleyin. 
Yukleme tamamlandiktan sonra HP DSS arka planda bir hizmet olarak cahsir. Sunucu 
yeniden baslatildiginda hizmet de otomatik olarak yeniden baslatihr. 



Not Yazihm yukleme isleminin basariyla tamamlanabilmesi icin digital sender urununun agik ve 
aga bagh durumda olmasi gerekir. 



Basjamadan once 

Yazihm yukleme yordami sirasmda dijital gonderme seceneklerini yapilandirmaniz istenir. 
Bu yapilandirmayi tamamlayabilmek icin asagidaki bilgiler gerekir: 

• Yazihm CD-ROM'undaki etikette yer alan yazihm lisans anahtan 

• Digital sender'dan e-posta gondermek icin kullanilacak SMTP e-posta sunucusunun ana 
bilgisayar adi veya IP adresi 



Not SMTP ag gegidinin yerel aginizda bulunmasi onerilir. Ancak, posta hizmetleriniz dijital 

abone hatti (DSL) uzerinden harici bir Internet servis saglayici (ISS) tarafindan saglaniyorsa, 
urununuzu e-posta islevi icin yapilandirabilirsiniz. 

• E-posta adreslerini almak icin LDAP sunucusunun ana bilgisayar adi veya IP adresi 
(istege bagh) 

• Klasore gonderme ozelligi igin ayarlanacak klasorlerin yolu 

• Digital sender uruniiniin ana bilgisayar adi veya IP adresi 



Not Burada yalnizca temel yukleme adimlari verilmistir. Aynntih bilgi almak ve gelismis 
yapilandirma bilgilerini gormek igin HP 9200C Digital Sender Destek Kilavuzu'na bakin. 



Yazihm i yuklemek igin 

1 . HP DSS CD-ROM'unu CD-ROM surucusune takm. Kurulum programi gahsinca 
gorunttilenen ilk ekranda Simdi Yiikle'yi segin. 



Not Kurulum programi otomatik olarak baslar. Ba§lamazsa, CD-ROM surucusune goz atin ve 
SETUP.EXE dosyasini gahstinn. 

2. Kurulum Dilini Segin iletisim kutusunda kurulumun dilini segin. Kurulum sihirbazi 
baslatihr. 

3. Kurulumunun Ho§ Geldiniz ekraninda ileri'yi tiklatm. 

4. Evet'i tiklatarak HP yazihm lisans kosullarini kabul edin. 

5. Varsayilan yukleme konumunu kabul edin veya farkh bir konum segmek igin Gozat'i 
tiklatm. 
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6. Yazihm dosyalan yuklendikten sonra HP MFP Digital Sending Software Yapilandirma 
Sihirbazi goruntulenir. 

HP Digital Sending Software yazilimi ilk kez yuklendiginde, belirli bir sure boyunca 
deneme modunda gali^abilir. Yapilandirma Sihirbazi'nm ilk ekranindaki Lisanslar 
bblumunde "Deneme Lisansi" girisi yer ahr. Kalan deneme suresi bu giriste goruntulenir. 
Deneme suresi sona erdiginde, yazihm, gegerli bir lisans yukleninceye kadar devre disi 
kahr. 

Lisans anahtanni girmek igin Ekle dugmesini tiklatm, yazihm CD-ROM'undaki etiketten 
lisans kodunu yazin ve Tamam'i tiklatm. 

7. Ekranin Yonetici Bilgileri bolumune ybneticinin basvuru bilgilerini yazin. Ybneticinin 
islem yapmasini gerektiren hatalarin e-postayla bildirilmesini istiyorsaniz Kritik hatalan 
yoneticiye bildir onay kutusunu segin. 

8. E-posta Ayarlan ekranma gegmek igin ileri'yi tiklatm. 

9. E-posta ayarlarini yapilandinn: 

a. Agdaki SMTP sunuculanni bulmak igin Sunucu Bul'u tiklatm. 

b. Goruntulenen iletisim kutusunda, digital sender'dan e-posta gbndermek igin 
kullanacagmiz SMTP sunucusunu segin ve Tamam'i tiklatm. 



Not Yedek sunucu istiyorsaniz, CTRL tusunu basih tutarak birden gok sunucu secebilirsiniz. 

c. Eklediginiz SMTP sunucusunu segin ve gahsip 9ah§madigmi smamak icin Sina 
dugmesini tiklatm. Smama basanh olmazsa, SMTP sunucusunun gahsir durumda 
oldugunu dogrulamak ag yoneticinize basvurun. 

10. ikincil E-posta Ayarlan ekranma gegmek icin ileri'yi tiklatm. 

Not ikincil E-posta, daha fazla veri guvenligi gerektiren gbzumler igin tasarlanmistir. Normal e- 

posta bzelliginden farki, e-postayi teslim etmek icin ucuncu parti bir e-posta guvenligi yazihm 
programi gerektirmesidir. Bu yordamda ikincil e-postanm yapilandirilmasi aciklanmamistir. 
ikincil E-posta ozelligini etkinlestirmeyi planhyorsaniz, talimatlar igin HP 9200C Digital 

Sender Destek K//a wvzi/na bakm . 

1 1 . Kimlik Dogrulama Ayarlan ekranma gegmek igin ileri'yi tiklatm. 

12. Kimlik dogrulama, bnemli bir guvenlik bzelligidir. HP, izinsiz kullanimi bnlemek igin digital 
sender urununde kimlik dogrulamanm etkinle§tirilmesini dnerir. Ancak, digital sender'la 
beige gbnderebilmek igin kimlik dogrulamayi etkinlestirmek zorunlu degildir. Kimlik 
dogrulamayi bu a§amada etkinlestirmek istemiyorsaniz Adim 13'e gegin. 

Kimlik dogrulamayi etkinlestirmek igin, once Kimlik Dogrulama Yontemi agilan 
listesindeki segeneklerden birini belirleyin. Aygit, kullanicmin oturum agma kimlik 
bilgilerini dogrulamak igin bu yontemi kullanir. Asagidaki segenekler kullanilabilir. 

• Yok 

• Microsoft Windows 

• LDAP sunucusu 

• Novell NDS (Novell istemci yazilimi yukluyse) 

• Novell Bindery (Novell istemci yazilimi yukluyse) 
Segenegi belirlediginizde, diger ayarlar ekranda belirir. 
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a. Sunucu Bui dugmesini tiklatin. Agdaki LDAP sunuculannin listesini igeren LDAP 
Sunucusu Sec iletisim kutusu goruntulenir. (Once agda oturum agma bilgilerinizi 
girmeniz istenebilir.) 

b. Kullanmak istediginiz LDAP sunucusunu segin. Segilen sunucuyla ilgili bilgiler 
goruntulenir. 

c. Segilen sunucuyu kabul etmek igin Tamam'i tiklatin. Kimlik Dogrulama Ayarlan 

ekranmda sunucuyla ilgili bilgiler goruntulenir. 

d. Ayarlan sinamak igin Sma dugmesini tiklatin. LDAP'nin e-posta adreslerini ahp 
alamadigmi sinamak igin, Kullanici Kimlik Dogrulamasini Sina iletisim kutusuna 
bir ag kullanicismin agda oturum agma kimlik bilgilerini yazm. Sinama basarili 
olmazsa, LDAP yapilandirmasindaki sorunu gidermesi igin ag yoneticinize basvurun. 

13. Faks Ayarlan ekranina gegmek igin ileri'yi tiklatin. 

Bu yordamda faks yapilandirmasina yer verilmemistir. Faks gondermeyi etkinlestirmek 
istiyorsaniz, talimatlar igin HP 9200C Digital Sender Destek Kilavuzu'na bakm. 

14. Klasor Ayarlan ekranina gegmek igin ileri'yi tiklatin. 

15. Klasore gbnderme bzelligini etkinlestirmek istiyorsaniz, Klasore Gonder'i Etkinlestir 
onay kutusunu segin. 

a. Yeni bir klasor eklemek igin Ekle... dugmesini tiklatin. Onceden Tanimlanmis 
Klasor Ekle iletisim kutusu goruntulenir. 

b. Diger Ad metin kutusuna klasor igin bir ad yazm. Aygitm kontrol paneli arabiriminde 
bu ad goruntulenir. 

c. Bir klasbrun yerini bulmak igin Gdzat... dugmesini, klasoru kabul etmek igin Tamam 
dugmesini tiklatin. 

Klasor hedeflerinde desteklenen isletim sistemleri Windows 98, Windows NT, Windows 
2000, Windows Server 2003, Windows XP ve Novell NetWare'dir. 

d. Erisim Kimlik Bilgileri agilan listesinde, klasore erismesini istediginiz kimlik 
bilgilerini segin. Genel degeri segilirse, program, Klasor Ayarlan ekranmdaki Genel 
Klasorlere Erismek igin kullanilan Kimlik Bilgileri degerini kullanir. MFP 
Kullanicisi degeri segilirse, program, kullanicinm aygitta oturum agtigi kimlik 
bilgilerini kullanir. 

e. Ayarlan kaydetmek igin Tamam'i tiklatin. Yeni klasor listeye eklenir. 

f. Baska klasor eklemek igin a ile e arasindaki adimlari yineleyin. 

g. Klasorler sekmesinin Genel Klasorlere Erismek icin Kimlik Bilgileri alaninda, 
dosyalan klasorlere kaydetmek igin kullanilacak genel erisim kimlik bilgilerini yazm. 
Klasor listesini kaydedebilmek igin bu bilgiyi girmeniz gerekir. 

16. is Akisi Ayarlan ekranina gegmek igin ileri'yi tiklatin. 

Bu yordamda is akisi yapilandirmasina yer verilmemistir. is akislarim etkinlestirmek 
istiyorsaniz, talimatlar igin HP 9200C Digital Sender Destek Kilavuzu'na bakm. 

17. Adres Ayarlan ekranina gegmek igin ileri'yi tiklatin. 
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18. Aginiz destekliyorsa, kullanicilann digital sender'da kendi Microsoft Outlook adres 
defterlerini kullanabilmeleri igin KAD'leri Etkinlestir (Kisisel Adres Defterleri) onay 
kutusunu segin. 



Not Bu bzellik, kimlik dogrulamasmin etkinlestirilmesini ve Microsoft Windows olarak 

ayarlanmasini gerektiren istege bagh bir bzelliktir. Ayrica Microsoft Messaging API (MAPI) 
da gerekir. Daha fazla bilgi igin HP 9200C Digital Sender Destek Kilavuzu'na bakm. 

19. Tercih Ayarlari ekranina gegmek igin ileri'yi tiklatin. 

20. Yeniden ileri'yi tiklatin. Hizmeti kullanmak igin MFP'leri yapilandirmak isteyip 
istemediginizi soran bir iletisim kutusu gbruntulenir. Evet'i tiklatin. 

21. MFP Yapilandirmasi ekraninda Ekle... dugmesini tiklatin. MFP Ekle iletisim kutusu 
gbruntulenir. 

22. Agdaki turn MFP'leri ve dijital gbnderme aygitlarmi bulmak igin MFP Bui dugmesini 
tiklatin. Gbruntulenen listeden, yuklemekte oldugunuz digital sender aygitmi secin. 



Not Aygitin ana bilgisayar admi veya IP adresini biliyorsaniz, MFP Bui dugmesini kullanmak 
yerine, MFP'nin ag adini el ile gir alanmdaki Ana Bilgisayar Adi veya IP Adresi metin 
kutusuna degeri yazin. 

23. Aygiti MFP Listesi'ne eklemek igin Ekle-> dugmesini tiklatin. 

24. MPF Ekle iletisim kutusunu kapatmak icin Kapat'i tiklatin. Digital sender, MFP 
Yapilandirmasi ekranmdaki MFP listesine eklenir. 

25. Digital sender aygitmi segin ve MFP'leri Yapilandir dugmesini tiklatin. Digital sender 
aygitinda dijital gbnderme segeneklerini etkinlestirmek igin MFP'leri Yapilandir 
penceresindeki ayarlari kullanm. 

a. E-postaya Gonder sekmesini secin. E-postaya Gonder'i Etkinlestir onay 
kutusunu isaretleyin ve E-posta Gonder acilan listesinde Dijital Gbnderme hizmeti 
uzerinden degerini segin. 

b. Kullanicilann e-posta gbnderirken kendi e-posta mesajlarim ekleyebilmelerini 
istiyorsaniz, Gelismis dugmesini tiklatin ve Kullanici tarafindan duzenlenebilir 

onay kutusunu segin. 

c. Klasore Gonder sekmesini tiklatin ve Klasore Gonder'i Etkinlestir onay kutusunu 
secin. 

d. Kimlik dogrulamayi etkinlestiriyorsamz, Kimlik Dogrulama sekmesini tiklatin ve 
Kimlik Dogrulamayi Etkinlestir onay kutusunu secin. Kimlik dogrulamayi 
etkinlestirmeyeceksiniz adim fye gegin. 

e. Kimlik dogrulamayi etkinlestirmek istediginiz bzellikleri segin. Daha sonra 
Varsayilan Etki Alani acilan kutusundan ag etki alanmi segin. 

f. HP DSS'in e-posta adreslerini dogrudan LDAP sunucusundan almasini istiyorsaniz, 
Adresler sekmesine gidin ve MFP'nin LDAP Adres Defteri'ne dogrudan 
erismesine izin ver onay kutusunu segin. LDAP Sunucusu agilan listesinde, 
bnceden yapilandirilmis LDAP sunucusunu segin. 

g. MFP yapilandirmasi ayarlarini kaydetmek igin Tamam'i tiklatin. 
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Bir dizi dijital gonderme aygitmi yapilandiriyorsaniz, yapilandirdiginiz aygitin ayarlanni 
kopyalamak icin MFP Yapilandirmasi ekranmdaki Ayarlari Kopyala dugmesini kullanm, 
daha sonra Ayarlari Yapistir dugmesini kullanarak bu ayarlari diger dijital gonderme 
aygitlanna uygulaym. 

26. Son dugmesini tiklatin. En son kurulum ekrani goruntulenir. 

27. Yuklemeyi tamamlamak icin InstallShield Sihirbaz Tamamlandi ekranmda Son 
dugmesini tiklatin. 



Adim 9. Yazihmi yukleme ve yapilandirma 



Adim 10. Uriin yuklemesini dog ru lama 



Aygitm yuklemesini ve yapilandirmasini smamak icin asagidaki yordami kullanin. 

1 . Aygitm kontrol paneli ekranmda E-posta ve Klasor segeneklerinin goruntulendigini 
dogrulayin. 

2. Bir belgeyi yuzu yukari gelecek bigimde ADF'ye veya yuzu asagi gelecek bicimde duz 
yatak camma yerlestirin. 

3. Kontrol paneli ekranmda E-POSTA secenegine dokunun. 

4. istenirse kullanici adinizi ve parolanizi yazm. 

5. Oturum agmaniz istenmediyse Kimden: alanma dokunun ve e-posta adresinizi yazm. 

6. Kime: alanma dokunun ve kendi e-posta adresinizi yazm. 



Yazim hatasi yaparsaniz C 4~ ) dugmesine dokunun. 

7. Tamam'a dokunun. 

8. BA§LAT'a basin. Aygit belgeyi tarar ve bir e-posta eki olarak size gonderir. 

9. KLASOR secenegini kullanarak islemi yineleyin ve dosyanm dogru klasbre 
gonderildigini dogrulayin. 

Aygit dosyayi gerektigi gibi gbndermiyorsa, tirunun yuklemesini ve yapilandirmasini 
denetleyin. Daha fazla bilgi igin HP 9200C Digital Sender Kullanici Kilavuzu'na veya 
HP 9200C Digital Sender Destek Kilavuzu'na bakm. 

Smama islemi basanh olursa, belgeleri taramaya ve bir e-posta adresine veya klasbre 
gondermeye baslayabilirsiniz. Gbnderme segeneklerinin kullanilmasiyla ilgili aynntih 
talimatlar icin HP 9200C Digital Sender Kullanici Kilavuzu'na, dijital gbnderme ozelliklerinin 
yapilandmlmasi hakkmda bilgi icin HP 9200C Digital Sender Destek Kilavuzu'na bakm. 
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Sorun giderme ve mu§teri 
destegi 



Aygitm kurulumuyla ilgili sorunlarla karsilasiyorsamz bu bolumdeki bilgileri kullanin. Daha 
gelismis sorun giderme bilgileri icin HP 9200C Digital Sender Kullanici Kilavuzu'na veya 
HP 9200C Digital Sender Destek Kilavuzu'na bakin. 



Sorun Giderme 



Digital sender aygitiyla ilgili yukleme sorunlarini gidermek igin asagidaki talimatlari kullanm. 



Sorun 


Yapilacak islem 


Digital sender tarama yapmiyor ve KABLOLARI 
VE TARAYICI KiLiDiNi KONTROL EDiN hata 
mesaji goruntuleniyor. 


Tarayici kafasi hala kilitli konumdadir. Kilit acik 
konumuna qetirin. Bkz: Adim 4. Tarayici 
kafasinm kilidini acma. 


E-posta Ayarlari ekranindaki Sunucu Bui 
dugmesi hicbir sunucu bulamadi. 


• Agda calisir durumda bir SMTP sunucusu 
oldugunu dogrulayin. 

• E-posta Ayarlari ekranmda Ekle... 
dugmesini tiklatm ve SMTP sunucusunun 
ana bilgisayar adini veya IP adresini yazin. 
Adresi yazdiktan sonra, yazilimm sunucuyla 
baglanti kurabildigini dogrulamak icin Sina 
dugmesini tiklatm. 

• Sunucu sinamasi basarisiz olursa, 
sunucuyla iletisim sorununu gidermek igin ag 
yoneticinize ba§vurun. 

• HP DSS hizmetini kullanan baska dijital 
gonderme veya MFP aygitlanniz varsa, HP 
MFP DSS Configuration Utility programinin 
MFP Yapilandirmasi sekmesindeki Ayarlari 
Kopyala dugmesini kullanarak duzgun 
gah§an bir aygitm ayarlarmi kopyalayabilir 
ve Ayarlari Yapistir dugmesini kullanarak 
ayarlari dijital gonderme aygitma 
uygulayabilirsiniz. 
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Sorun 


Yapilacak islem 


Kimlik Dogrulama Ayarlan ekranindaki 
Sunucu Bui dugmesi higbir sunucu bulamadi. 


• Agda calisir durumda bir LDAP sunucusu 
oldugunu dogrulayin. 

• LDAP Sunucusu metin kutusuna LDAP 
sunucusunun ana bilgisayar admi veya IP 
adresini yazin. Adresi yazdiktan sonra, 
sunucu ayarlanni almak icin Bui Ayarlan 
dugmesini tiklatin. Yazilimm sunucuyla 
baglanti kurabildigini dogrulamak icin Sina 
dugmesini tiklatin. 

• Sunucu sinamasi basarisiz olursa, 
sunucuyla iletisim sorununu gidermek icin ag 
yoneticinize basvurun. 

• HP DSS hizmetini kullanan baska dijital 
gbnderme veya MFP aygitlanniz varsa, HP 
MFP DSS Configuration Utility programmm 
MFP Yapilandirmasi sekmesindeki Ayarlan 
Kopyala dugmesini kullanarak duzgun 
gahsan bir aygitm ayarlanni kopyalayabilir 
ve Ayarlan Yapistir dugmesini kullanarak 
ayarlan dijital gbnderme aygitma 
uygulayabilirsiniz. 


Digital sender calismiyor. 


• Elektrik kablosunun aygita sikica baglanmis 
ve bir guc cikis ma takilmis oldugundan emin 
olun. 

• Aygitm agik oldugundan emin olun. 

• Kontrol panelinde gortintulenen hata mesaji 
varsa, temizleyin. 

• Ag kablosunun aygita sikica takilmis 
oldugunu dogrulayin. 

• Aygitm ag baglanti noktasinin hemen 
uzerindeki iki yesil LED'den birinin yandigmi 
dogrulayin. 


Taranan sayfalar bos veya yinelenen desenler 
igeriyor. 


Camm iizerinde birsayfa bulunmadigmdan emin 
olun. 


Resim kalitesi dusuk 


• Gbndermeye calistigimz belgenin ADF'ye 

(\/\ i7\'i \/i ikan hakapak hipimHp^ r*ama 
i y uz.u y ui\ai i uct r\aL/c3 r\ u i m i hjc j veya L^cti 1 1 ct 

(yuzu asagi bakacak bicimde) duzgun 
yerlestirildiginden emin olun. 

• Resim kalitesini artirmak icin, mumkunse 
gbzunurluk veya dosya turu gibi bazi tarama 
ayarlanni degistirmeyi deneyin. 
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Sorun 


Yapilacak islem 


ADF birden fazla yaprak besliyor, yapraklari 
diizgun almiyor veya sik sik sikisma oluyor. 


• Kilavuzlan, ortam yiginina dayanacak ama 
yigmi bukmeyecek bicimde ayarlaym. 

• ADF, yerlestirilen ortamm tiirune bagli olarak 
en fazla 50 sayfa alabilir. 

• Cikis tepsisi en fazla 50 sayfa alabilir. Cikis 
tepsisinde daha fazla sayida sayfa 
birikmediginden emin olun. 

• Kagitlar ADF'ye diizgun bir bicimde 
yerlestirilmelidir. 

• Zimbah veya ug delikli bir orijinal 
Kunaniyorsaniz, sayiaiann uiruinne 
yapismadigmdan emin olun. 

• Yuklenen ortam turu, gerekli ozelliklere 
uygun olmayabilir. Ortam ozellikleri igin HP 
9200C Digital Sender Kullanici Kilavuzu'na 
bakin. 


Gonderilen e-posta, hedef e-posta adresine 
ula§madi. 


• E-posta adresini kontrol panelinden 
yazdiysaniz, adresin dogru yazildigmdan ve 
dogru bigimde oldugundan (bosluk 
bulunmamali, zorunlu @ simgesi ile noktayi 
icermeli) emin olup e-posta mesajmi yeniden 
gonderin. 

• E-postayi yeniden gonderin. Mesajm geri 
gevnimemesi ve e-posia neiiiemezse size uir 
mesaj gonderilmesi igin Kimden: alanma adi 
dogru bicimde yazdigmizdan emin olun. 

• Ag yoneticisinden SMTP sunucusunun 
diizgun gahsip galismadigmi denetlemesini 
isteyin. 


Klasore gonderdiginiz bir beige, hedef klasore 
ulafmadi. 


• Belgeyi yeniden gonderin. 

• Dosya admin, yinelenen dosya adi hatasmi 
gidermek igin degistirilmis olup olmadigim 
denetleyin. 


Gonderdiginiz sayfanm alt bolumu kesilmis. 


Belgeyi camdan gonderdiyseniz, beige sayfasi 
fazla uzun olabilir. Camdan taranan belgeler igin 
maksimum uzunluk A4 boyutu veya 210 x 297 
mm'dir (8,27 x 11,69 ing). 
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Sorun 


Yapilacak islem 


Kontrol panelinde yanlis dil kullanihyor. 


Dogru dili ayarlamak icin kontrol paneli 
menusunu kullanm. 




1. 


Menu diigmesine basin. 




2. 


Kontrol paneli ekranmda AYGIT 
YAPILANDIRMASI'na dokunun (uciincu 
menu ogesi). 




3. 


SiSTEM KURULUMU'na dokunun 
(dordiincu menu ogesi). 




4. 


Listeyi kaydirm ve DiL'e dokunun (son menu 
ogesi). 




5. 


Dogru dile dokunun. 
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Mu§teri destegi 



Urunle ilgili daha fazla bilgi icin, CD-ROM'daki HP 9200C Digital Sender Kullanici 
Kilavuzu'na veya HP 9200C Digital Sender Destek Kilavuzu'na bakm. HP Musteri Hizmetleri 
ile ilgili bilgi i?in, urunle birlikte gdnderilen destek brostirune bakm. Daha fazla bilgi 
http://www.hp.com/support/9200c adresini de ziyaret edebilirsiniz. 



28 Bolum 3 Sorun giderme ve musteri destegi 



TRWW 



FCC duzenlemeleri 



Bu aygit test edilmis ve FCC Yonetmeligi bolum 15'te gore B Sinifi dijital aygitlar icin 
belirtilen sinirlara uygun oldugu saptanmistir. Bu sinirlar, aygit bir yerlesim alaninda 
kullanihrken ortaya cikan zararh girisime karsi makul bir koruma saglamak amaciyla 
tasarlanmistir. Aygit radyo frekansi enerjisi uretir, kullanir ve yayabilir. Bu aygit talimatlar 
dogrultusunda kurulmaz ve kullanilmazsa, radyo iletisiminde zararh girisimlere neden olabilir. 
Ancak, belirli bir yuklemede zararli radyo frekansi girisiminin olmayacagmin garantisi yoktur; 
bu girisimi saptamanin yolu aygiti kapatip yeniden acmaktir. Aygit radyo veya televizyon 
yaymlan icin zararli giri§ime neden oluyorsa, kullanicmin girisimi gidermek igin a§agidaki 
onlemlerden birini veya birkagini uygulamasi onerilir: 

• Alici antenin ybntinu veya yerini degistirin. 

• Aygit ve alici arasmdaki uzakligi artinn. 

• Aygiti, alicmin bagli oldugu devreden farkh bir devre uzerinde bulunan bir prize takm. 

• Yetkili saticmiza veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine basvurun. 



Not Aygit uzerinde yapilan, HP tarafmdan agikca onaylanmamis degisiklikler, kullanicmin bu 
aygiti gahstirma yetkisini gegersiz kilabilir. 
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